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1. PRESENTACION

El Excmo. Ayuntamiento de Soria ha acordado modificar ciertas
determinaciones del Plan General de Ordenacion Urbana del Municipio
correspondientes a los Suelos Urbanizables Delimitados y al &mbito SUR_D
“Cerro de los Moros” con el propésito de dotar al término municipal de un cierre
adecuado al suelo urbano consolidado al sur-este de la ciudad, en continuidad
con la mancha urbana existente, con una tipologia edificatoria adecuada a la
minima ocupacion del suelo en ese entorno, y con una clara intencion de
fomentar el crecimiento compacto y la movilidad sostenible al objeto de la
consolidacién de esta forma de la ciudad de los quince minutos. Se pretende
igualmente obtener como propiedades publicas méas del 80% del ambito y
entorno de la margen izquierda del rio Duero, asegurando asi la proteccién
efectiva de este &mbito de planeamiento, que junto la solicitud de su
declaracién como BIC permita poner en valor este espacio que constituye la
memoria y el paisaje de la ciudad de Soria, tan considerado en la literatura de
referencia en espafiol.

Para ello en el presente documento se contiene la documentacion de
informacién vy justificativa de la actuacién propuesta de ordenacion detallada
del PGOU de Soria, en el ambito del SUR-D 4 “Cerro de los Moros”, de uso
global residencial, que desarrolla las condiciones de ordenacion general
vigentes y aquellas que se modifican.
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2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA ORDENACION DETALLADA
DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SUR-D4 “CERRO DE LOS
MOROS”

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33.3 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn, en adelante Ley 5/1999, es preceptiva,
obligatoria y procedente la redaccion y tramitacion de la Ordenacion Detallada
que desarrolla el ambito Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros” segun lo
contenido en el Plan General de Ordenacion Urbana de la ciudad de Soria,
para el desarrollo del suelo urbanizable.

Segun las Normativa Urbanistica Municipal (en adelante, PGOU), constituyen
el suelo urbanizable el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al
proceso de urbanizacién o en curso de incorporacién al mismo. A tal efecto se
han clasificado por el Plan General como suelo urbanizable los terrenos que no
pueden ser clasificados como suelo urbano ni como suelo rustico, segun los
criterios sefialados en el articulo 27 del RUCyL, coincidiendo estos con las
areas del territorio que las normas destinan a ser soporte del futuro crecimiento
urbano previsible para el municipio, de interés general, colindantes con el suelo
urbano, fomentando de esta forma el crecimiento compacto.

Los terrenos del Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros” se encuentran
delimitados en el conjunto de planos n° 2 “Estructura General y Organica del
Territorio. Clasificacion del suelo y Sistemas Generales. Calificacion vy
Regulacion del Suelo Urbanizable” del PGOU de Soria.

Los terrenos del sector SUR-D4 se han considerado idéneos para su
transformacion, siendo el uso predominante de este nuevo sector el
residencial, considerando como compatibles el uso terciario y dotacional
privado, y siendo usos complementarios los necesarios para su buen desarrollo
del sector, con tipologias de bloque de vivienda colectiva.

2.1. Objeto del documento

El presente documento constituye la ordenacién detallada del sector SUR-D4
“Cerro de los Moros”, ajustandose a las determinaciones de la Ley 5/1999 y del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y Ledn, el Decreto 45/2009 y 6/2016, por los que se
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modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, asi como a las
determinaciones del PGOU de Soria.

Se desarrolla el &mbito correspondiente al sector SUR-D-4 denominado “Cerro
de los Moros”, estableciendo su ordenacion detallada conforme a sus objetivos
de preparar suelo con uso residencial, de tipologia de vivienda colectiva y
densidad méxima de 60 viv/Ha, definiendo con precision las reservas
necesarias para dotacionales de caracter local, y los Sistemas Generales
Existentes, Incluidos, cumpliendo asi lo previsto para su desarrollo en el
PGOU. La ordenacion detallada que se propone permite compatibilizar los
valores naturales y paisajisticos de este ambito y el medio urbano, para
conseguir un equilibrio entre zonas verdes, equipamientos y actividades
residenciales, terciarias y dotacionales, vinculando positivamente la utilizacién
del suelo a destinos acordes con el mantenimiento de los valores del entorno
de la ribera del rio Duero, y buscando maximizar la superficie con destino
publico, ya sea como Zonas Verdes publicas o como Equipamientos en el
entorno del Cerro de los Moros.

Se responde en este docuemento a los requerimientos de la ordenacién
general del PGOU, asi como a la sugerecia del Ayuntamiento de Soria de
minimizar la afeccion de las areas edificadas concentrando estas en el interior
de la via de ronda considerada por el PG. La presente propuesta permite no
s6lo completar la ciudad en su extremo sur, recoge las recomendaciones del
informe del Comité Nacional Espafol de ICOMOS de 08 de marzo de 2021,
gue consta en el expediente, y que sugiere ajustar y limitar la ordenacién
urbana a los espacios que permitan completar el nicleo urbano que llega hasta
la calle Marcelino Camacho, sin perjudicar a las areas con mayor valor de los
cerros para preservar su especial valor paisajistico, natural y cultural. Es asi
que en esta propuesta se ajustan las condiciones de ordenacion detallada del
Sector, liberando el maximo suelo en el entorno del Cerro de los Moros.

2.2. Delimitacion del ambito de actuacién

El ambito de intervencion de la Ordenacién Detallada corresponde con
terrenos correspondientes al sector SUR-D 4 “Cerro de los Moros”
determinado en las fichas urbanisticas del PGOU de Soria, y ajustado a la
solicitud de exclusion de los terrenos de ADIF que se contienen en las
condiciones de ordenacién general de este documento.
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Tal como establecen las PGOU del municipio de Soria, la delimitacién del
ambito incluye la totalidad de los terrenos del Sector, concibiéndose dicho
ambito como una unidad urbanistica integrada, perfectamente definida y
delimitada.

El &mbito queda delimitado en la actualidad de la siguiente forma:

- NORTE, con el Casco Urbano de Soria, los terrenos del Cementerio de
Soria y el parque del Castillo.

- Recorre sus limites SUR y ESTE la linea de ferrocarril Santander-
Mediterraneo su correspondiente reserva ferroviaria, que sigue en su
recorrido la orilla del rio Duero, el Paseo de San Prudencio.

- OESTE, en todo su desarrollo con los suelos urbanos del entorno del
Area Deportiva “Estadio de Los Pajaritos”

A continuacién, se detalla los parametros urbanisticos de la delimitacion del
ambito de actuacion:

Superficie sector (m2) Sistemas Generales (m2)
Sup. Bruta Sup. Neta Espacios Libres | Equipamientos Viario
434.976 217.488 184.526 16.095 16.867

2.3. Determinaciones del PGOU de Soria. Determinaciones especificas
para el desarrollo del area.

El marco de planeamiento municipal en el que se inscribe el ambito de
actuacion es el Plan General de Ordenacion Urbana de Soria. Los terrenos del
SUR-D4 “Cerro de los Moros” se han considerado desde éste aptos para
urbanizar y para satisfacer las necesidades futuras de territorializaciéon de las
actividades urbanas del municipio, soporte de su futuro crecimiento.

Son determinaciones especificas las contenidas en la ficha del sector, entre las

que destacan la intencién rcogida en la Memoria vinculante, y en el Informe de
la Comisién Territorial de Patrimonio Cultural de Soria al Plan General vigente,
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donde se indica que las tipologias edificatorias para el ambito debera respetar
al maximo los impactos visulaes desde las margenes del Duero.

Para los sectores de uso residencial del primer area de crecimiento que
considera el Plan General de Soria se han fijado edificabilidades de 0,65
m2/m2, y entre ellos para el Sector Cerro de los Moros, sin embargo, los
terrenos que forman parte del cinturon verde de la ciudad se han incluido
adscritos a los nuevos sectores, si bien varia dependiendo de la ubicacién de
los sectores y su topografia el porcentaje de sistema general asignado a cada
uno de ellos. De esta forma el SUR-D4 Cerro de los Moros, por su especial
tratamiento paisajistico cuenta con un 50% de sistemas generales asignados,
respecto del resto de sectores a los que se les asigha un 35%.

Unicamente el sector Cerro de los Moros tiene asignado un sistema general de
equipamiento previsto en el anterior Plan General de 1994, al que
corresponden 16.095 m2 destinado a usos de equipamiento de contingencia. El
resto de equipamientos generales que se incluyen en el Sector no se localizan
de acuerdo a lo regulado en el articulo 88 del Reglamento de Urbanismo,
dejando a la ordenacién detallada esta decision para una mejor ubicacién de
acuerdo con el disefio y necesidades del momento, tal como se contiene en la
Memoria Vinculante del Plan General.

A continuacién, la ordenacién general acorde con la modificacion puntual del
ambito propuesta:
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Imagen 1. PI-OD-01. Plano de calificacion y usos del suelo.

2.4. Parametros urbanisticos para el desarrollo del sector contenidos
en la Ficha

El Sector cuya ordenacion es objeto de esta Ordenacion detallada esta clasificado
como un Area de Suelo Urbanizable Delimitado, siendo las condiciones de desarrollo
del mismo las establecidas en las ficha de Sector de Suelo Urbanizable Delimitado
SUR-D4, las que se recogen a continuacion:
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO - SUR D |

' SUR-D
DENOMINACION Cerro de los Moros 4
LOCALIZACION PLANO p° 3 HOJA n®
ORDENACION
DETALLADA No DISCONTINUQ N
PRIORIDAD: (OD) |
PLAZO PARA ESTABLECER ORDENACION DETALLADA: (OG) 8 afos
FIGURA DE PLANEAMIENTO: (OG) Plan Parcial
SISTEMA DE ACTUACION INDICATIVO:(OD) Compensacion
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR
(Sn+3GixSGaxSGEeR): (0G) 434.976 m2
SUPERFICIE DEL SECTOR (Sn+Sgi+Sge): (OG 434.976 m2
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR (Sn): (0OG) 217.488 m2

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO

USO GLOBAL O PREDOMINANTE: (OG) Residencial
SISTEMAS GENERALES A OBTENER, INCLUIDOS A EFECTOS DE
PLANEAMIENTO (SGi): (OG)

VIARIO 16.867 m2
EQUIPAMIENTOS 16.095 m2
ESPACIOS

LIBRES™ 184.526 m2
TOTAL 217.488 m2

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOSDE
PLANEAMIENTO (SGi): (OG) 0 m2

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL
SECTOR (SGa): (OG)

VIARIO 0 m2
EQUIPAMIENTOS 0 m2
ESPACIOS LIBRES 0 m2
TOTAL 0 m2
INTENSIDAD DEL USO PREDOMINANTE MEDIDA SOBRE LAS
AREAS NO OCUPADAS POR SG: (0OG) 0,65 m2/m2
EDIFICABILIDAD MAXIMA: (OG) 141.367 m2/e (6.500m2/ha)
DENSIDAD MINIMA:
(0G) 40 viv/ha
DENSIDAD MAXIMA: (OG) 60 viviha
N° INDICATIVO DE VIVIENDAS: (OD) 1.181 yiv,
INDICE DE VARIEDAD DE USO: (OG) 10%*
INDICE DE VARIEDAD TIPOLOGICA: (OG) 20%
INDICE DE INTEGRACION SOCIAL: (OG) 30% residencial VPP*
USOS PROHIBIDOS: (OG) Industrial
Terciario, Dotacional
USOS COMPATIBLES: (0G) Privado (Py)

* Letra d) del nimero 2 del articulo 86 redactada por niimero once del articulo 3 del D [CASTILLA Y LEON] 45/20089, 9 julio,
por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
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Del analisis de las Determinaciones Generales de la Ficha (Inicial o Estado Actual) del
Sector SUR-D S4, se deduce y se exponen los siguientes datos:

Superficie bruta | Superficie neta | Sistemas Generales | Edificabilidad maxima

434.976 m2 217.488 217.488 141.367

a)

b)

d)

El sector no tiene adscritos Sistemas Generales, por el contrario tiene
incluidos el 50% de su superficie con destino a SSGG, y que se localizan
en el entorno del Cerro de los Moros.

Ligado al concepto de edificabilidad se establecen las cesiones obligatorias
para Espacios Libres locales, acorde con la ficha del sector del PGOU, de
20m2 por cada 100 m2 en uso predominante, 20 x 1413,67 = 28.273,4 m2.
Cesion para Equipamientos locales de 20m2 por cada 100 m2 en uso
predominante, 20 x 1413,67 = 28.273,4 m2., apreciandose una correccion
indicada en la ficha respecto una superficie minima porcentaje de la
superficie total del sector que es del 10% para Espacios Libres locales con
43.497,60 m2, y del 5% para Equipamientos con 21.748,80 m2, superficie
menor a la aplicacion de la regulacion vigente.

Se determina el Uso Global o predominante, Residencial, con una reserva
para vivienda de proteccion publica del 30%.

La edificabilidad maxima es de 141.367 m2 en el conjunto del sector. La
superficie real aportada por los propietarios, coincide sensiblemente con la
superficie del sector, es decir no hay que descontar las dotaciones publicas
existentes tanto de caracter local como general, susceptible de
aprovechamiento lucrativo de acuerdo al art. 238 del RU 22/04.

En el sector Cerro de los Moros, por su especial proteccién paisajistica por
su situacion préxima al rio Duero, el PGOU propone un desarrollo
controlado limitando la edificabilidad a 0.65 m2/m2 y 60 viv/ha maximas
respecto a la superficie neta.

La densidad maxima de 60viv/ha, que traducida a viviendas a edificar en el
ambito segun el PGOU alcanza 60 x 21,7488 = 1.304,92 = 1.304 viviendas

14




MEMORIA DE LA ORDENACION DETALLADA

La densidad minima de 40viv/ha, que traducida a viviendas a edificar en el
ambito segun el PGOU de 40 x 21,7488 = 869,95 = 869 viviendas .

3. CARACTERISTICAS Y ANALISIS URBANISTICO DE LA SITUACION
ACTUAL DEL AMBITO

El municipio de Soria cuenta con cinco ndcleos urbanos, si bien concentra la
casi totalidad de la poblacion en el nucleo urbano de Soria, alrededor del cual,
y como modelo compacto, se realizan la propuesta de crecimiento del mismo.

3.1. Descripcion de los terrenos

Los terrenos delimitados por el ambito corresponden a una extension sin
urbanizar al este del nucleo urbano, en el ambito conocido como “Cerro de los
Moros”, cuya delimitacion se corresponde con la establecida en el documento
del PGOU, excluyendo el Dominio Publico de infraestructura ferroviaria de
titularidad ADIF.

La superficie total del sector, incluyendo los Sistemas Generales interiores al
ambito, es de 434.976 m2. La superficie objeto de la actuacion comprende una
superficie de 217.488 m2, una vez excluida la superficie de los Sistemas
Generales interiores.

De dificil topografia con importantes pendientes naturales que superan el 20%
en las laderas de los cerros, y elevaciones puntuales relevantes, como el
conocido “Cerro de los Moros” y elevaciones puntuales hacia el limite norte del
sector, junto al Cementerio y Castillo, si bien en continuidad estas con la trama
urbana de Soria.

Las pendientes del ambito, junto con la permeabilidad de los materiales que la
componen, hace poco frecuente la presencia de niveles freaticos que
condicionen las obras. No es descartable la aparicibn de surgencias o
manantiales en la interface entre suelos eluviales y el substrato rocoso de
origen al sur del ambito.
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El Instituto Geoldgico y Minero de Espafia considera los terrenos de estas
caracteristicas como favorables para la cimentacion de estructuras.

El sector tiene garantizados los accesos y la comunicacion con el resto del
municipio a través de las vias existentes, y las previstas como sistemas
generales, que concebidas a modo de vias locales de ronda circundan el
municipio en el entorno este, y que se convierten en los viarios estructurantes
para el desarrollo del Sector.

3.2. Suelo ocupado por la edificacion

No existen edificaciones en el ambito de actuacion.

3.3. Estructura parcelariay de la propiedad

De acuerdo con la documentacioén registral consultada, el ambito se constituye
por las siguientes parcelas -catastrales, afectadas en su totalidad o
parcialmente, alcanzando una superficie total de 434.976 m2., siendo los
propietarios que presentan la iniciativa suficientes para la tramitacién de la
misma de acuerdo a la regulacién vigente.

Propietario Superficie (m2) % Propiedad

Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 297.607,70 68,42%
Hermanos Romero Santolaya 72.543,01 16,68%
Hered. D. José Ramon Pascual Balandron 17.545,50 4,03%
Ayuntamiento Soria 14.285,83 3,28%
D. Antonio Gonzalo Rodrigo 5.876,64 1,35%
Cimenta2 Gestion Inversion S.L.U. 4.990,38 1,15%
Hermanos Solaesa Guarro 4.599,32 1,06%
Hermanos Pérez Fernandez 4.173,79 0,96%
Hermanos Moreno Gonzalez 2.504,07 0,58%
D. Carlos Siegrist Fernandez 2.386,55 0,55%
Dfia. Maria Angeles Ridruejo Marin 2.386,55 0,55%
D. Augusto Pérez Soria 1.669,72 0,38%
Hermanos Sempere Soria 1.668,71 0,38%
D. José Angel Tundidor Anton 1.368,62 0,31%
Hermanos Tundidor Moreno 912,32 0,21%
Dila. Begofia Moreno Garcia 456,30 0,10%

434.976,00 100,00%
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namero Parcela catastral Propietario Superficie medicion
orden ajustada Sector Sur D-4
1 parte 42900A035000300000MR Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 100% 193.766,87
parte 42900A035000310000MD
2 parte 42900A035000260000MK Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 100% 20.369,26
3 parte 42900A035000260000MK Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 100% 21.543,68
4 parte 42900A035000300000MR Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 100% 25.758,37
5 parte 42900A035000300000MR Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 100% 5.595,78
6 parte 42900A035000300000MR Promotora Pilares del Arlanzén S.L.U. 100% 30.573,73
parte 42900A035000310000MD
7 42900A035000320000MX Ayuntamiento Soria 100% 6.199,51
parte 42900A035000620000MR Ayuntamiento Soria 100% 5.169,48
parte 4532001WM4243S0000ZU Hermanos Romero Santolaya 100% 66.970,27
10 4532010WM4243S0001UI Cimenta2 Gestion Inversion SLU 100% 2.409,05
11 4532011WM4243S0001HI D. José Angel Tundidor Anton 50% 2.737,25
Dfa. Begofia Moreno Garcia 16,67%
HermanosTundidor Moreno 33,33%
12 4532012WM4243S0001WI Cimenta2 Gestion Inversion SLU 100% 2.581,33
13 4532013WM4243S0001Al D. Antonio Gonzalo Rodrigo 100% 5.876,64
14 4532002WM4243S0001l1 Hered. D. José Ramo6n Pascual Balandron 100% 17.545,50
15 42900A035000270000MR D. Augusto Pérez Soria 16,67% 10.016,29
Hermanos Moreno Gonzalez 25 %
Hermanos Sempere Soria 16,66%
Hermanos Pérez Fernandez 41,67%
16 42900A035000280000MD Hermanos Solaesa Guarro 100% 4.599,32
17 42900A035000290000MX D. Carlos Siegrist Fernandez 50% 4.773,09
Dfia. Maria Angeles Ridruejo Marin 50%
18 42900A035001000000ME Hermanos Romero Santolaya 100% 5.572,74
19 42900A035090020000MH Ayuntamiento Soria 100% 2.130,37
20 arroyo de las huertas Ayuntamiento Soria 100% 786,47
TOTAL SECTOR SUR D-4 434.976,00
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3.4. Comunidades vegetales existentes. flora

El @&mbito cuenta con una vegetacién mayoritariamente herbacea y de matorral,
no apareciendo ningun elemento vegetal de consideracion, salvo pies de
encinas y arbolado en la ladera norese del Cerro de los Moros y Sureste del
Cerro del Castillo que se sitian fuera el ambito en el que se pretende el
desarrollo de la edificacion.

La vegetacion potencial del ambito es la del encinar (Quercus ilex) en su
faciacion mesomediterrdnea o de Retama sphaerocarpa, sin embargo se trata
de un &rea antropizada en su totalidad.

Bosqgues mixios de frondosas
Choperas y plataneras
Encinares

Finares de pino akbar

Finares de pino saigarsio
Cusiigares

Imagen 5. Masas arboreas del &mbito (Mapa Forestal) sobre ortofoto.
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3.5. Fauna

La fauna existente en el entorno mas préximo es la caracteristica de esta zona
de la provincia, aunque no se aprecian en el ambito ejemplares de especial
relevancia, al tratarse de un ambito rodeado de areas ya urbanizadas o
profundamente transformadas, en todos sus limites, coincidentes con la ciudad
de Soria.

3.6. Medio ambiente

El 4rea presenta en la actualidad un estado propio de su condicién de limite de
un tejido urbano. Se mantiene una razonable calidad de gran parte de las
caracteristicas originales, con alteraciones en grado variable, que son mas
limitadas en el limite sureste y junto a las laderas al norte del Cerro de los
Moros, y el trazado de la via del tren.

Aprovechamientos agricolas, forestales y ganaderos

En los terrenos incluidos en el ambito no existen aprovechamientos agricolas o
ganaderos.

3.7. Infraestructuras existentes

Se incluyen en este apartado la descripcion y situacién de las infraestructuras
existentes en el ambito de ordenacion y sus afecciones.

Red viaria

El conjunto de los viarios existentes que afectan al ambito son exteriores al
mismo y no configuran ninguno de sus limites, salvo el extremo noroeste que
conecta el sector con el acceso al Cementerio, y con el resto del municipio.
Vias pecuarias

Las vias pecuarias son bienes de dominio publico de las Comunidades
Auténomas, y por lo tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables. El

Estado, segun el articulo 149.1.23% tiene competencia exclusiva sobre la

19



MEMORIA DE LA ORDENACION DETALLADA

legislacion basica de vias pecuarias, que ha ejercido a través de la Ley 3/1995,
de 23 de mayo, de Vias Pecuarias.

Las vias pecuarias constituyen rutas o itinerarios por donde discurre o ha
discurrido histérica o tradicionalmente el ganado. Estdn ligadas a la
trashumancia. Su fin esencial es servir de apoyo a dicho transito, sin perjuicio
de que puedan ser empleadas para fines accesorios y complementarios,
respetando siempre los principios de preferencia del uso ganadero y de respeto
al medio ambiente, desarrollo sostenible, paisaje y patrimonio cultural.

En el ambito, consultando la informacion de que dispone el Ayuntamiento de
Soria y las bases cartograficas del Ministerio de Medio Ambiente no se ha
detectado la existencia de ninguna via pecuaria.

Redes de infraestructuras basicas

No existen en la actualidad redes de distribucibn de agua, y redes de
saneamiento, todas ellas quedan situadas fuera de los limites del mismo.

Por el contrario, en la actualidad existen trazas de algunas lineas eléctricas
aéreas de media tensién que tienen incidencia sobre el ambito, cruzando
principalmente por su extremo suroeste hasta el limite noreste. Son lineas de
22 y 32 categoria, tensiones nominales entre los 15 y los 66kV, propiedad de la
compafia suministradora Iberdrola S.A.

No existen otras lineas de distribucion en el ambito de actuacién, como
tampoco lineas de transporte de Red Eléctrica de Espafia. No hay
conocimiento de redes de distribucion subterraneas en los terrenos afectados
por la ordenacion.

3.8. Patrimonio histérico

Dentro del amplio contenido de normas que regulan la proteccion del
Patrimonio Histérico Espafiol, nos vamos a detener especialmente en aquéllas
que atafien a los bienes inmuebles, que son los que inciden directamente sobre
las normas urbanisticas, y que son, segun el articulo 15 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol.
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La proteccion del Patrimonio Histérico-Artistico de la Ciudad de Soria se
desarrolla en Plan Especial de Reforma Interior y Proteccion del Casco
Historico de Soria (PERI-PECH aprobado en agosto de 2014, al cual no
pertenece el ambito que nos ocupa, y mediante el Catalogo de Edificios y
Elementos de Interés sometido a Normas de Proteccion para los suelos que
quedan fuera del ambito de ordenacion del Plan Especial.

Se establecen el en Catdlogo de Edificios y Elementos de Interés cuatro
niveles de catalogacion: Integral, Estructural, Ambiental y B.I.C.

En el término municipal de Soria se han catalogado numerosos
emplazamientos a los que cabe aplicar la normativa de proteccion
arqueoldgica, incluyendo en dicho catadlogo tanto las localizaciones
arqueolodgicas —yacimientos y hallazgos aislados-, como aquellos elementos
arquitecténicos a los que se debe aplicar dicha proteccibn como medida
cautelar.

En cumplimiento del articulo 91 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Proteccion del Patrimonio Cultural de
Castilla y Ledn, ninguno de estos elementos catalogados se sitda en el interior
del ambito de actuaciéon y es por ello el desarrollo de los suelos del SUR-D
“Cerro de los Moros”, no produce afeccion sobre Bienes de Interés Cultural o
Inventariado, ni tampoco afecta a bienes integrantes del patrimonio
arqueoldgico, como se puede observar en el plano de informacién PI-6
Afecciones de Rango Superior.

En el caso de la delimitacién de las areas de proteccion de B.1.C., el ambito se
encuentra afectado en su limite norte por el entorno de proteccién de la muralla
como Bien de Interés Cultural y la Afeccion Arqueoldgica el entorno del Castillo
de Soria del PGOU, que implica el seguimiento y aplicacién de la Normativa
Arqueoldgica de Proteccion Preventiva de Grado 2 “Controles Arqueolégicos”
en esa area.

Esta delimitacion estd convenientemente grafiada en el Plano de Afecciones,

pudiéndose visualizar claramente que no se producen movimientos de tierras
en ese entorno debido al desarrollo de la urbanizacién necesaria del Sector.
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De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de 12/2002 de la Junta de
Castilla y Ledn se consideran Controles Arqueolégicos las “remociones de
terrenos que se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de
vigentes del patrimonio arqueoldégico pero no esté suficientemente
comprobada, con el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de
documentacién y proteccién de las evidencias arqueolégicas que, en su caso,
se hallen.

Se trata en este caso de yacimientos cuya existencia esta contrastada pero su
entidad no ha podido ser rastreada suficientemente, donde se permite la
realizacion de obras en superficie, si bien es obligatorio la realizacion de
controles arqueologicos, por técnico competente en la materia, de todos los
movimientos de tierra realizados bajo Cota 0.

3.9. Afecciones y servidumbres

Como se ha indicado anteriormente el ambito es atravesado por la linea
ferroviaria Soria — Castejon, linea que forma parte de la Red Béasica de Interés
General de ADIF, por lo que son de aplicacién las disposiciones de la derogada
Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, del Sector Ferroviario y el Reglamento que
lo desarrolla, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, asi
como la orden FOM/2230/2005 de 6 de julio por la que se reduce la linea
Limite de Edificacion en los tramos de las lineas de la red ferroviaria de interés
general que discurran por zonas urbanas, y en especial en lo referente a Zonas
de Dominio Publico, Proteccion y Linea Limite de Edificacion.
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4. CRITERIOS PARA LA ORDENACION DETALLADA.

4.1. Criterios basicos de ordenacién

La operacién de desarrollo urbano del ambito “Cerro de los Moros” completa la
estructura general del término municipal considerada en el Plan General. El
interés publico primordial en relacion con la presente ordenacion lo
encontramos en la mejora de las condiciones urbanisticas de la zona y en una
mejor ordenacion urbanistica, que afecta especialmente a las cuestiones
primordiales que sefialamos a continuacion:

- Satisfacer las demandas de desarrollo residencial en tipologias de vivienda
colectiva libre y de proteccién publica.

- Mejorar la calidad de vida en el ambito, concibiendo el dmbito del Plan
como espacio de convivencia comunitaria, especialmente a través de una
estructura urbana mas integrada con la ciudad existente y sustancial
presencia de los espacios libres y zonas verdes publicas, que acompafan y
respeten el borde occidental del sector recorrido por el rio Duero.

- Obtener una cesion de suelo dotacional muy por encima de la inicialmente
prevista, de calidad y en &mbitos concentrados que permita el desarrollo de
equipamientos de importante dimension al servicio de todo el municipio y
no sélo del sector, y que permitan hacer realidad el cinturén verde del Rio
Duero, y acompafiar una posible declaracion de BIC en este ambito de
borde fluvial y espacios circundantes.

- Mejorar la calidad de la ciudad en este entorno, resolver los problemas de
conectividad de borde con la consolidacién de la via de ronda proyectada
en el Plan General y compatibilizar todo ello con la calidad ambiental del
nuevo desarrollo y usos que se establecen con la conservacién de los
numerosos valores ambientales del entorno riberefio.

- Proteger efectivamente el medio ambiente, promoviendo el desarrollo
sostenible y su conservacion, mediante la gestién responsable de los
recursos y la utilizacion racional del territorio soriano, fomentando una
ordenacién urbanistica compacta, que permita liberar el suelo de mayor
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valor en el entorno del rio Duero, sin renunciar a dar el cierre formal de la
ciudad ya previsto en el Plan General.

4.2. Objetivos de la ordenacion propuesta

Se plantean unos objetivos de ordenacion basicos, que son fruto de la reflexién
previa, el analisis y posterior diagnoéstico de la realidad del ambito “Cerro de los
Moros”.

- Creacion de un tejido residencial homogéneo, que se integre con la
topografia del ambito de ordenacién y conecte con las vias circundantes de
manera clara y sencilla.

- Completar y suturar areas en continuidad con el centro urbano y favorecer
el desarrollo cualitativo y cuantitativo del municipio, generando espacios de
atraccion y complementariedad con los usos existentes en el entorno.

- Establecer continuidad con los tejidos urbanos existentes, tipologia
edificatoria y morfologia urbana, para producir una transicién gradual donde
se traten con especial consideracion los bordes urbanos.

- La red viaria organiza la actuacion mediante elementos que se adaptan lo
mas posible a las pendientes del terreno, procurando limitar el movimiento
de tierras a la ejecucion de ésta asociado.

- Este esquema viario se complementa con una parcelacién para viviendas
en tipologias colectivas que se adaptan a la topografia del terreno para
facilitar su integracion en el paisaje. La disposicion de la edificacion ha de
respetar los “conos visuales” desde el rio a la ciudad, evitandose la
disposicion de ésta en las areas mas expuestas y visibles desde la ribera
del Duero.

- Se atiende al espiritu del articulo 38.2 de la ley 5/1999 en materia de
variedad urbana, al incluir entre los usos de la Ordenacion Detallada una
parcela de usos terciarios y/o dotacionales privados ial en la confluencia de
los viarios principales. Esta determinacion facilita la integracion del nuevo
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desarrollo en el tejido existente al introducir una componente de centralidad
en el entorno. Constituye la localizacion de las actividades terciarias en un
emplazamiento de gran accesibilidad para potenciar la vida urbana y para
dar servicio a toda la urbanizacion, y por ende al todo el municipio.

Puesta en valor de la topografia natural del terreno que acogera SSGG de
ZV y parques publicos, sumando a estos en continuidad las zonas verdes
publicas de caracter local, con la méaxima superficie posible sobre las
requeridas en la legislacion y plan general con mas de 45.000 m2 sobre los
inicialmente previstos. Este entorno de importante valor paisajistico, se
sitla sobre los cerros, junto al rio Duero y en el entorno del area del
Castillo. Ambito que se entiende como un area de esparcimiento y ocio
colectivo aprovechando las condiciones paisajisticas del entorno, y respeta
la lectura del perfil de la ciudad desde el rio, asegurando que la edificacion
no sobresalga sobre los cerros e hitos topograficos circundantes, cuanto
tampoco sobre el fondo edificado de la ciudad de Soria que se sitla en sus
puntos de mayor altura en cuarenta metros sobre la cota topografica media
de desarrollo del &mbito.

Mantenimiento de los espacios que actualmente constituyen uno de los
paseos peatonales mas especiales del municipio, que une el area urbana
del entorno del cementerio de Soria y la orilla del rio Duero, integrando el
mismo, y potenciandolo en la ordenacién que se propone.

Localizacion adecuada de las infraestructuras basicas, de modo que se

resuelvan las necesidades de abastecimiento, saneamiento, electricidad,
etc.
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5. DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA EN RELACION A LA
ORDENACION DETALLADA (OD)

5.1. Estructura General

El Plan General de Soria prevé el desarrollo urbanistico de esta zona como un
sector residencial de vivienda colectiva. La ordenacion propuesta responde a la
topografia del lugar y trata de aprovechar las valiosas vistas hacia la ciudad y
hacia las sierras del norte y las cumbres cercanas. Se mantiene como espacio
libre de uso publico la zona sur este del ambito, que configura un parque lineal
de muy importantes dimensiones al servicio de la actuacion, y que se completa
con los Sistemas Generales de Zonas Verdes previstos en el PGOU.

Los usos residenciales se distribuyen homogéneamente por la superficie mas
apta para su desarrollo en el sector, evitando superar las cotas topograficas
principales, y evitando asomarse al rio Duero, manteniendo de esta forma su
configuracién urbana original de limite de la ciudad de Soria.

De esta forma se pretende generar un area urbana donde se integran los usos
y tipologias residenciales, sin espacios residuales, mediante una ordenacion
estructurada en torno a dos viarios principales, y una reticula de manzanas
irregulares que procuran la adaptacion a la topografia del terreno, y pretenden
aprovechar las mejores orientaciones de las viviendas que se disponen.

Se proponen en esta actuacion una exclusividad de viviendas exteriores, con lo
gue se aseguran los condicionantes de calidad basicos de habitabilidad de las
viviendas que se desarrollen, y entre estas se busca maximizar las viviendas
pasantes, que aseguran una suficiente ventilacion cruzada.

5.2. Ordenanzas de edificacion

Son ordenanzas de esta Ordenacion Detallada las siguientes, considerandose
las superficies edificables de cada parcela las reflejadas en las tablas de
parametros urbanisticos basicos de la ordenacion:
— Residencial — Edificacion en bloque abierto (R)
o Colectiva (RC)
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— Servicios Terciarios — Edificacién en bloque abierto (T)
Comercio (TC)

Oficinas (TO)

Hotelero (THO)

Hostelero (TH)

Servicios Recreativos (TR)

Otros Servicios Terciarios (TS)

— Equipamiento Privado

0O O O O O O

5.3. Localizacion de equipamientos publicos

La Ordenacién Detallada reserva, en cumplimiento de las determinaciones de
la legislacién vigente, distintas parcelas para los diferentes equipamientos,
superando las determinaciones minimas exigidas.

Las parcelas de uso dotacional se han localizado con el criterio de dar una
cobertura homogénea y espacialmente cualificada, tanto a la implantacion
residencial prevista como al nlcleo de Soria que se desarrolla en continuidad
con el ambito, y como parte de la construccion del Cinturén Verde de Soria
como espacios libres o parques “equipados”.

En el centro de la actuacién hacia el limite noreste, se reserva una zona para
equipamientos con acceso directo desde nuevo vial principal. Esta zona
contara con equipamientos de caracter publico integrados con los espacios
libres del entorno y con una magnifica accesibilidad.

5.4. Disefio de zonas verdes y espacios libres publicos

Las zonas verdes de la actuacion se sitian de forma que se aumentan,
complementan y permitan el acceso a los suelos que, como Sistema General
de Zonas Verdes en el entorno del rio Duero y Parque del Castillo, se localiza
en el sector, y que pretende mantener los elementos de mayor cota
topografica, hitos y miradores del territorio de Soria, en su estado natural.
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5.4.1. Sistemas (generales de espacios libres, viario vy
equipamiento, cumplimiento de las condiciones de la ficha de
desarrollo del sector

La dificultad topografica del ambito impide con el disefio previo establecido en
el PGOU dotar a la ciudad de Soria de un buen trazado geométrico de los
nuevos viarios estructurantes si se consideran los Sistemas Generales
previstos como de trazado y delimitacion no desplazables, o en su caso
sustituibles si su ejecucidn constituye una afeccion fisica negativa inicialmente
no considerada, y no como parte de un sistema o una red mas extensa de
servicio a la ciudad. No se respecta el trazado literal recogido en el Plan
General, cuanto su completa funcionalidad, con el completamiento de la via de
ronda sur, hasta alcanzar el Estadio de Los Pajaritos.

Se realiza un ajuste del trazado del sistema general viario VG-S4 a la realidad
topogréfica y las necesidades del ambito de actuacion, y de la ciudad de Soria,
evitando ejecutar el tinel inicialmente previsto hacia el rio Duero, permitendo la
proteccién de la ribera, al igual que ello evita la ejecuciéon de indeseables
desmontes y terraplenes en el entorno del Castillo.

El articulo 88 del RUCyL, permite al Plan General sefalar los terrenos
reservados para la ejecucion de sistemas generales de forma genérica
mediante alguna de sus caracteristicas, incluso en forma de porcentaje o
proporcion respecto al conjunto de los sistemas generales. Es en esta
ordenacion detallada del ambito cuando se concretan estas caracteristicas.

Para que se de la conexion de los sistemas generales viarios del ambito Cerro
de los Moros, y aquellos que el PGOU contempla fuera de ambito, en el
entorno del Estadio de Los Pajaritos, y sin que estos irrumpan en el dominio
publico ferroviario, es necesario realizar un ajuste del eje del entronque viario,
asi como de su seccion manteniendo la funcionlidad de la propuesta de
ordenacién general que configuran, y permitiendo la ejecucién de rotondas que
permiten los cambios de sentido de circulacion, en los limites del sector,
suprimiendo la que se sita en el centro del sector dibujada en el PGOU.

Se propone ademas un cambio de la seccién viaria que permite la integraciéon
del sistema viario con la ordenacion espacial sin afectar a su funcionalidad
viaria, ya que la modificacién de seccién no reduce el nimero y dimension de
los carriles de circulacidén y aceras peatonales y supera ampliamente el limite
establecido para ambos en el PGOU de Soria.

30



MEMORIA DE LA ORDENACION DETALLADA

Con la intencidn de mantener gran parte del Cerro de los Moros como Espacio
Libre se elimina el eje oeste-este propuesto en el PGOU. Como consecuencia
de lo anterior se traslada la rotonda prevista en el PGOU a la parte inferior del
sector para cconectar el sector con el entorno de los Pajaritos.

Acorde con el plano de ordenacién PO-1 Calificacion y usos del suelo, las
cesiones para redes estructurantes del ambito son:

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SG.EL-1 184.526,00

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS
SG.EQ-1 16.095,00

SISTEMA GENERAL VIARIO
SG.VI 16.867

5.4.2. Reservas dotacionales minimas caracteristicas de la
Ordenacion Detallada y su cumplimiento

Se destina para la dotacién de Equipamiento la mayor de las dimensiones
consideradas en la legislacion y/o la ficha del sector, como minimo el cinco por
cientode la superficie real del sector la dotacién de equipamientos, y el 10 por
ciento de la superficie del sector para Espacios libres locales, acorde con las
determianaciones de la ficha urbanistica del PGOU.

o 5% de Superficie sector = 21.748,75 m2 de equipamientos

o 10% de Superficie sector = 43.497,5 m2 de Espacios Libres
La dotacién cumple con los requisitos minimos en cuanto a extensién y forma
determinados por los articulos 105 y 106 del RUCyL D22/2004, ademas del art.
42.22 de la Ley de Urbanismo de Castilla y Ledn 5/1999. Las reservas previstas

superan ampliamente el minimo establecido en dichos articulos, como se
muestra en la tabla siguiente:
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Cumplimiento Ficha del
RCyL 22/2004 P Propuesta
Sector
ZV locales >10%
RCyL 22/2004 art. 105 20 m2/100m2c 28.273,44 superficie 43.497,60 | 20 m2/100m2c 28.273,44 83.245,00
PG minimo 10% sector sector
EQ locales * ~50 ici
RCyL 22/2004 art. 106.b 15 m2/100m2c | 21.205,08 ° S“fer €€ 21.748,80 | 20m2i100m2c | 28.273,44 28.273,00
PG minimo 5% sector secto
ZV+EQ locales
. 35 m2/100m2: . 65.246,40 71.771,04 .
Ley urbanismo 5/1999 art. 42.2.a ¢ 49.478,52 e
MINIMOS LEGALES
Incremento
SUPERFICIE TOTAL sobre el
N PARCELA MINIMA PROYECTADO LE’\é:gll_’ﬁ((D:lsON minimo
CyL v/o PG establecido
YLy Legislacién y/o
PG
SISTEMA DE
ESPACIOS
LIBRES DE SL.EL-1 43.497 m2 83.245 m2
DOMINIO Y USO
PUBLICO 35m?/100 m?
39.747,40 m?
43.497,00 m?
DOTACIONES
PUBLICAS SL.EQ-1 28.273 m2 28.273 m2
egz \F,’,l:ﬁﬁs 2 plzs /100 m2
*
APAISUCQ_'\IACIEONSTOS B plblico y 2170 const _
plazas de uso 2897
publico

*RCyL 22/2004 — art. 104.1.b
b) En suelo urbanizable, dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construibles, al menos la mitad de uso publico.

Se incrementa en 39.747,40 m2 las cesiones minimas dotacionales
consideradas en el Plan General, y en 62.039,48 m2 por encima ley del suelo
vigente.

Segun lo dispuesto en el articulo 104 del Reglamento Urbanistico de Castilla y
Ledn, corresponde un minimo de dos plazas de aparcamiento por cada 100 mz
construibles, que alcanzan 2.827 de las cuales al menos una debe ser de uso
publico. Las plazas de aparcamiento pueden ubicarse sobre terrenos de
titularidad publica o privada, habiéndose considerado en la propuesta 657
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plazas de aparcamiento en viario publico quedando 757 plazas de
aparcamiento que se reparten entre las parcelas de uso terciario, y parcelas de
uso residencial, para las que se han considerado ratios obligatorios por
enciman de las necesidades del uso al que se destinan.

En cuanto a las plazas de Uso Privado, se preveran en el interior de las
parcelas edificables, en el nimero adecuado a la edificabilidad que albergan
cada una de ellas.

5.4.3. Reparto de la edificabilidad lucrativa

Se establece como uso cualificado caracteristico el Residencial, y como uso
cualificado compatible al uso caracteristico el uso Terciario, estableciéndose
para el uso Residencial el 90% de la edificabilidad y para usos Terciarios y
Dotacionales Privados el 10% de la edificabilidad total del &mbito.

Uso ORDENANZA SUPERFICIE DE TOTAL
0
N"PARCELA | caracterisTico | apLicacion | YPOVE | paRcELA (m2) | EDIFICABILIDAD
USOS LUCRATIVOS
EQ P
1 TERCIARIO o - 5.891,00 8.342,00
TC 5.800,00
2 RESIDENCIAL RC VPOlcesion | 13.059,00 21.205,00
3 RESIDENCIAL RC VL 16.346,00 28.060,00
4 RESIDENCIAL RC VPO/VL 13.232,00 22.740,00
5 RESIDENCIAL RC VL 14.965,00 25.670,00
6 RESIDENCIAL RC VL 17.206,00 29.550,00

80.699,00 141.367,00

5.4.4. Reserva para viviendas de Proteccion Publica

De acuerdo con el articulo 87 del Reglamento de Urbanismo de Castillay Leon:

El Plan General de Ordenacién Urbana debe reservar para la
construccion de viviendas con proteccion publica del 30 al 80 por
ciento de la edificabilidad residencial de cada sector de suelo urbano
no consolidado y urbanizable, sin perjuicio de la potestad de los
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promotores para dedicar también a la construccién de viviendas con
proteccién publica terrenos exteriores a la reserva.

Acorde con dicho articulo y con las determinaciones normativas del Plan
General, la ordenacion contempla una reserva del 30% de la edificabilidad de
uso cualificado residencial que se traduce en 38.167,50 m2c., de los cuales se
ha previsto la cesion del 15% del total del sector en m2 edificables 18.426,86
m2.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE ORDENACION Y LEGISLACION VIGENTE

Superficie del Sector (m2) 434.976,00

Reservaviviendas proteccion
publicaen m2 edificables

(30%) 38.167,50

(art. 87.1) RD
22/2004

(art. 86.2¢; ar. Indice de Variedade Uso en m2

87) .
edificables (10%
RD 22/2004 ( ) 14.142,00
(art. 86.3) Indice de variedad tipol6gicaen m2
RD 22/2004  edificables (20%) 28.273.40
(art. 86.bis.1) Ngrr;:r? maximo de viviendas
RD22/2004 ~ VIVHR): .
Densidad minima - Densidad 40 a 60
Vpo cesidon en m2 edificables (15%
(art. 17.2) L5/99 .
aprovechamiento) 18.426,86

5.4.5. Calculo de la Intensidad de uso

En cumplimiento del art. 86 del RUCyL y de acuerdo al vigente PGOU, se
prevé una densidad maxima para el Suelo Urbanizable Delimitado de 60
viviendas por hectarea y una densidad minima de 40 viviendas por hectaréa
aplicada sobre la superficie neta del sector, es decir, una vez deducida de la
superficie total el area ocupada por los Sistemas Generales.

Se establece el numero de viviendas maximo edificable, si la superficie neta del
sector es de 21,7487 ha y la densidad maxima es 60 viv/ha, 1.305 viviendas.
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Acorde con el art. 87 del RUCyL y con el fomento del acceso a vivienda a los
ciudadanos con mayores dificultades, se destinara como minimo un 30% de las
viviendas a Vivienda de Proteccién y el resto 70% en vivienda libre, resultando
392 viviendas de proteccion social y 913 viviendas libres.

5.5. Cuadro de edificabilidad total por parcela y niumero de viviendas
maximas de acuerdo con la ficha de desarrollo del sector

Se establece un nimero de viviendas y una superficie media de vivienda
manteniendo los términos establecidos de densidad maxima por el PGOU para
el sector Cerro de los Moros.

La asignacion de esta edificabilidad total a las parcelas resultantes de la
ordenacion se especifica a continuacion:

Edificabilidad -
N° uUso SUPERFICIE DE : : NUI\SERO
PARCELA | CARACTERISTICO PARCELA (m2) Residencial | o oo | o DE
colectivo
TERCIARIO 5.942.00 -
1 DOTACIONAL 5.891,00
PRIVADO 5.800,00 0
2 RESIDENCIAL 13.059,00 21.205,00 217
3 RESIDENCIAL 16.346,00 28.060,00 288
4 RESIDENCIAL 13.232,00 22.740,00 233
5 RESIDENCIAL 14.965,00 25.670,00 263
6 17.206,00 29.550,00 303
RESIDENCIAL
80.699,00 141.367,00  5.800,00 1.305

5.6. Calculo del aprovechamiento medio del sector

Al establecer la ordenacion detallada de los sectores de suelo urbano no
consolidado y urbanizable, debe calcularse su aprovechamiento medio,
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dividiendo el aprovechamiento total del sector entre su superficie total,
conforme a las siguientes reglas, contenidas en el articulo 107 del RP 22/2004:

a) El aprovechamiento total del sector se ha obtenido sumando todos los
aprovechamientos permitidos sobre el sector, incluyendo todo uso no
dotacional asi como las dotaciones urbanisticas privadas, y excluyendo
las dotaciones urbanisticas publicas.

b) Los aprovechamientos permitidos sobre el sector estan expresados en
metros cuadrados edificables en el uso predominante, previa
ponderacion de la superficie edificable en los usos compatibles.

c) Los coeficientes de ponderacién expresan la relacion entre la
rentabilidad de cada uso compatible y la del uso predominante, cuyo
coeficiente es la unidad, utilizandose los contenidos en el Plan General
de Soria.

d) No existen en el sector superficies publicas publicas existentes, tanto de
caracter general como local, que ya estén afectas a su destino.

Utilizando las determinaciones para la gestién y ejecucion de la la ficha de
desarrollo del Sector Cerro de los Moros, el aprovechamiento medio del sector,
es de 0, 2824 m2/m2, y tomando como modelo del calculo el recogido en el art.
107 del Reglamento de Planeamiento de Castilla y Leon, y siendo:

EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO
uUso Cp
(m2c) (m2c)
Vivienda libre 89.057,50 1,00 89.057,50
VPP 38.167,50 0,70 26.717,25
Terciario 5.800,00 0,50 2.900,00
Dotacional Privado 8.342,00 0,50 4.171,00
TOTAL USOS LUCRATIVOS 141.367,00 122.845,75
aprovechamiento medio 0,282419605
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5.7. Morfologia urbanay alturas de la edificacion

Para describir la propuesta que configura la ordenacién pormenorizada del
presente documento, se entiende por morfologia urbana la relacién espacial
existente entre la red de espacios libres no construidos y los espacios
edificados.

El ambito se sitla al sureste de la ciudad de Soria, junto al centro historico
consolidado y la ribera del rio Duero de relevancia ambiental e identitario para
los ciudadanos. Debido a la irregular orografia del lugar y el desnivel natural
que forma la ribera del Duero, el desarrollo del ambito evita que pueda adquirir
visibilidad desde la ribera derecha del rio, incidiendo en el paisaje urbano y en
el perfil de la ciudad desde esta.

Se ha cuidado especialmente la localizacion y volumetria de la edificacién. La
edificacion se concentra en las cotas topograficas mas préximas al centro
urbano. De esta forma la actuacion supone la continuacion del tejido urbano
existente, ademas de evitar las cotas mas visibles desde la ribera.

El tejido residencial se configura en una reticula de manzanas que se adaptan
a la topografia del terreno, y pretenden aprovechar las mejores orientaciones
de las viviendas que se disponen. La edificacion se distribuye de manera
organica dentro de las manzanas buscando las mejores orientaciones para las
viviendas y evitando grandes frentes continuos edificados. Unicamente se
mantiene la alineacién de la edificacion en los frentes que configura la parcela
en la que se desarrollan usos terciarios.

Las alturas de las edificaciones se han limitado a magnitudes similares a las
del entorno, planta baja mas cuatro alturas. Por otro lado, dicha altura respeta
las visuales a la actuacion desde la ribera, minimizando asi afecciones visuales
e favoreciendo la integracion de la ordenacién en el paisaje urbano existente.
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Desde el punto de vista de la morfologia de la ciudad existente, la trama
propuesta presenta un tamafio de las manzanas algo mayor al existente. Este
aumento de tamafio de las manzanas se considera beneficioso el dotar de una
mayor presencia, en esta area de la ciudad, del espacio libre, y la busqueda de
una menor consolidacion o densidad visual de la ordenacion urbanistica en un
ambito de borde urbano. Se busca un esponjamiento de la ciudad que suponga
la transicion entre el tejido urbano denso del centro histérico de Soria y el
espacio natural de alto valor ambiental que es la ribera del Duero, y evitar la
impermeabilizacién excesiva del suelo con exceso de viario privado o publico.

5.8. Ambito de gestion

Para llevar a cabo la gestion urbanistica, el articulo 30 de las Normas
Urbanisticas del Plan Parcial establece la delimitacion de una Unica Unidad de
Actuacion, ya que la idoneidad técnica y viabilidad econémica del desarrollo del
sector queda garantizada por la estructura de la propiedad. Dicha Unica unidad
queda definida en el plano de ordenacién PO-06 Delimitacién Unidad de
Actuacion.
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5.9. Redes de infraestructuras propuestas

Las infraestructuras previstas responden a una estimacion de las demandas
que generara el desarrollo de la Ordenacidon Detallada. Asi, con caracter
general, ha de entenderse que el Proyecto de Urbanizacién desarrollard y
justificard adecuadamente la totalidad de las infraestructuras previstas por la
Ordenacion Detallada cuya descripcion general e hipétesis de calculo quedan
como siguen.

Tanto para el establecimiento de las conexiones exteriores de cada una de las

redes de infraestructuras previstas como para su predimensionamiento se ha
consultado a las compafiias suministradoras de servicios.

5.9.1. Infraestructuras viarias

5.9.1.1. Conexiones y accesos

El sector queda en su desarrollo totalmente integrado en la ciudad de Soria,
ocupando un enclave muy préximo al casco urbano, pero que también tiene las
ventajas de un nuevo suelo residencial.

La red viaria, consta de una calle principal que constituye la via de Ronda al
sureste de la ciudad de Soria, y calles secundarias que como un cuadrilatero
desembocan en ésta como viario distribuidor.

5.9.1.2. Secciones tipo
Se realiza una descripcion de las secciones de los distintos viarios que forman
la urbanizacién, diferenciando los tres siguientes tipos de seccién en el sector y

que se pueden apreciar en los planos correspondientes.

Quedan definidas tres secciones tipo diferenciadas en cuanto a su ancho y su
distribucion.

Viarios con Doble Sentido
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Seccién de 20 m.:

El ancho total de este viario de 20 m. queda distribuido con una calzada de un
carril por sentido de 3,65 m. cada uno, aparcamiento en linea de 2,25 m. en
ambos margenes y aceras de 3,00 m.

Esta seccion, ha sido empleada en el vial principal (Eje-1) — seccién transversal
AA

Secciones de 16 m.:

El ancho total de estos viarios de 16 m. queda distribuido con una calzada de
un carril por sentido de 3,65 m. cada uno, y aparcamientos en linea en un lado
de 2,20 m. de ancho — Seccidén transversal CC

Viarios con Sentido Unico

Seccion de 13,50 m.:
Viario con calzada de 5,00 m con aparcamientos en linea de 2,25 m de ancho y
aceras de 2,00 m. Seccioén tipo FF

Seccion de 15 m.:

Son los viarios secundarios con una calzada de 5,00 m. con un solo sentido de
circulacién. Seccién tipo DD, y con viario de doble circulaciéon de dos sentidos
de carril de 3,25 m. Seccion tipo EE

Seccién de 17 m.:

Viario secundarios con una calzada de 5,00 m. con un solo sentido de
circulacion.

Los aparcamientos son en linea de 2,25 m en uno de los margenes y en
bateria de 5,00 m.en el otro.

5.9.1.3. Caracteristicas geométricas del trazado

En la presente memoria de infraestructuras, y en éste apartado concreto de
explanacion, se ha realizado un estudio de alineaciones y rasantes para
conseguir una integracion optima de los viarios con la orografia del terreno.

Para el ajuste del trazado viario, hemos dispuesto de un levantamiento
topografico del terreno a escala 1/1.000 con equidistancia de curvas de nivel de
1 metro.
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La topografia del sector, puede considerarse como muy accidentada, con
pendientes naturales del terreno de hasta un 30 %.

Este, ha sido el mayor obstaculo que ha presentado el trazado de los viarios
proyectados, ya que, aunque el trazado en planta intenta ajustarse a la
orografia del terreno empleando secuencias de curvas, en algunos casos las
pendientes de las rasantes proyectadas llegan hasta el 10%. Si bien, hacemos
notar en este apartado, que algunos viales existentes de las urbanizaciones
colindantes llegan a tener pendientes de hasta un 12 %.

Las pendientes de los viarios proyectados estan en un intervalo del 1% de
pendiente minima, el 8% de pendiente maxima y en alguna excepcion hemos
llegado a un 10% de pendiente maxima. La media ponderada de todos los
viales es de un 5% de pendiente.

Evidentemente, en este proyecto hemos intentado suavizar las pendientes de
los viarios proyectados, pero esto ha obligado a realizar grandes desmontes y
terraplenes, de hasta 18 metros de desnivel, y por consiguiente un movimiento
de tierras muy grande con una descompensacion de tierras bastante
acentuada.

El balance de tierras es negativo, por lo cual serd necesario el aporte unos
70.000 metros cubicos. Este volumen de tierras necesario para construir los
terraplenes, puede ser aportado con el desmonte en parcelas.

Hemos definido 10 ejes de replanteo, de los cuales hemos proyectado la
rasante de cada uno de ellos.

EJE| LONGITUD DENOMINACION SECCION

1 515.278 EJE-1 ST-20, ST-16

2 389.793 EJE-2 ST17-unidir.

3 287.153 EJE-3 ST15, ST13.50 — unidir.
4 250.860 EJE-4 ST-15

5 333.668 EJE-5 ST15-unidir.

6 58.942 EJE-6 ST-15

7 169.406 EJE-7 ST-15

8 106.793 EJE-8 glorieta ST-GL
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9 106.793 EJE-9 glorieta ST-GL
TOTAL 2.218.686

5.9.1.4. Firmesy pavimentos

La capa de firmes con un espesor total de 33 cm., ha sido definida inicialmente
por las siguientes capas:

Firme proyectado:

4 cm. de capa de rodadura de D-12
Riego de adherencia

4 cm. de capa intermedia de S-20
Riego de imprimacion

25 cm. de hormigén H-12,5

25 cm. de suelo seleccionado

RIEGO DE ADHERENCIA

| — CAPA DE RODADURA D—12 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
2 — CAPA INTERMEDIA S—20 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

3 — BASE DE HORMIGON TIPO HM—-12,5/P/40/I

4 — SUELO ADECUADO

& — BORDILLO TIPO I

7 — MORTERO DE ASIENTO M—450

8 — CIMIENTO Y REFUERZO DE HORMIGON TIPO HM—12,5/P/40/
9 — BALDOSA HIDRAULICA 30x30

10 — BASE DE HORMIGONTIPO HM-12,5/P/40/I

11 — BORDILLO TIPO IV

DETALLE ENLACE DE CALZADA Y ACERA Esc. 1:20

Imagen 7. Seccion técnica del firme proyectado

De los estudios de Geotecnia y de Tréafico que se realizaran en la siguiente
fase de proyecto, se obtendran los datos precisos para establecer el paquete
de firmes definitivo que podria sufrir algin cambio.
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5.9.1.5. Movimiento de tierras

Del célculo resultante de la geometrizacion mediante el programa informatico
ISPOL, obtenemos la medicion de los volimenes de tierras previstos en la
explanacion de los viarios del sector.

Del informe geotécnico hemos estimado un espesor medio de tierra vegetal de
40 cm.

También queda reflejado en el citado informe, la existencia de roca (arenisca y
conglomerados), que hemos estimado que aparece a una profundidad media
de 3,00 m.

El resto del material excavado (profundidad entre 0,40 m y 3,00) lo incluimos
en el denominado desmonte en tierra.

Inicialmente hemos establecido unos taludes de 3H:2V, en los terraplenes y de
1H:1V para los desmontes.

Estos criterios podran ser variados en una siguiente fase de proyecto, mediante
un estudio geotécnico mas detallado. Si bien, es este momento nos sirven

como un valor inicial para cuantificar el volumen del movimiento de tierras.

A continuacion, adjuntamos un resumen:

D.TIERRA T. VEGETAL S.SELECCIONADO D.ROCA TERRAPLEN FIRMES
10584.30|  7256.20 2175.10 1609.20 39242.50 3671.90
8345.70 5107.80 1184.30 3892.90 29889.80 2008.30
6625.40 3033.50 770.10 870.10 5936.70 1306.50
2441.10 2532.90 628.10 107.20 19240.60 857.90
8362.10 3702.10 1152.10 4455.70 11027.10 1472.50
119.00 584.70 162.10 0.00 3085.00 274.80
213.90 870.90 266.60 0.00 1169.90 407.60
1840.20 927.10 436.50 0.00 210.20 463.40
27824.40| 12082.90 3251.90 50680.30 | 80673.70 3952.80
17.90 864.30 430.20 0.00 2925.60 461.00
66374.00| 36962.40 10457.00 | 6161540 | 193401.10 14876.70
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5.10. Infraestructuras Basicas
5.11. Abastecimiento de agua
5.11.1. Introduccién. Conexién exterior

En el PGOU. vigente de Soria, con fecha aprobacion del Texto Refundido de la
Revision del Plan General de Ordenacion Urbana en 27 de Enero de 2007, se
establece que “La fuente de suministro sera la red publica de abastecimiento y
distribucion de agua. Cuando la conexidén a la red publica no sea posible,
previamente a la concesidn de licencia municipal de edificacion o de actividad
deberd acreditarse la disponibilidad de suministro alternativo autorizado por la
Administracion competente, justificandose la calidad, caudal, presién y
prevision de regularidad en el suministro, de acuerdo con el uso previsto en el
edificio.” A falta de un Plan Director de Infraestructuras de Abastecimiento, y
dado que el mencionado Plan General no aporta ninguna infraestructuras ni
punto de conexién para el ambito de estudio, se opta por proponer un punto de
conexién al Norte del &mbito en una arteria existente. Se deberdn mantener
contactos con los técnicos municipales para poder elaborar un convenio de
viabilidad y suministro.

5.11.2. Infraestructuras existentes

Esta en la actualidad desarrollado el proyecto de abastecimiento para la senda
del Cementerio, que recorre el ambito de Norte a sur a través de las zonas
verdes. El diametro de la tuberia establecida es de 100mm., insuficiente para el
suministro de todo el &mbito.

5.11.3. Red interna

La red de distribucion acomete a la arteria situada al norte del ambito. A partir
de este punto de conexién se establece una red interna de distribucidn segun
los criterios del PGOU, conectando con un didmetro de 250 mm y ejecutando
un anillo principal en diametro 250 mm. De este anillo principal parten el resto
de tuberias que distribuyen al resto de parcelas en diametro 150 y 100mm
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El didmetro minimo utilizado para la red principal ha sido de 150 mm de
acuerdo con lo establecido por las Normas para el abastecimiento de agua del
PGOU.

Las tuberias de esta red cubren las fachadas de las parcelas de modo que la
futura ubicacion de las acometidas no se vea condicionada por la falta de red.

El riego de las zonas verdes constituye una demanda adicional que se ha
tenido en cuenta para el dimensionado de la red, aunque el consumo previsto
se realiza nocturnamente, en horas valle del consumo diario, y no supera el
10% del consumo medio.

5.11.4. Criterios de disefio

Se deben destacar los siguientes criterios de disefio determinados por Plan
General de Ordenacion de Municipal de Soria:

- Todas las tuberias de diametro igual o superior a 80 mm seran de
fundicion ductil

- Las tuberias para acometidas o riego de diametro inferior a 80 mm
seran de polietileno de 10 atm.

- El piecerio se ajustara a los tipos, modelos y marcas utilizados por el
Servicios Municipal de Aguas.

- Con caracter general los hidrantes deben estar situados en lugares
facilmente accesibles, fuera del espacio destinado a circulaciéon vy
estacionamiento de vehiculos, debidamente sefializados conforme a la
Norma UNE 23 033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre
ellos medida por espacios publicos no sea mayor que 200 m. o por cada
cuatro hectareas de superficie urbanizada. Los hidrantes se injertaran
directamente a la red general y preferentemente, en cuanto sea posible,
a arteria alimentadora.

- La red hidrdulica que abastece a los hidrantes debe permitir el
funcionamiento simultaneo de dos hidrantes consecutivos durante dos
horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 I/min y una presion
minima de 10 m.c.a. En nucleos urbanos consolidados en los que no se
pudiera garantizar el caudal de abastecimiento de agua, puede
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aceptarse que éste sea de 500 I/min, pero la presién se mantendra en
10 m.c.a. El citado nimero de hidrantes sera independiente de los
"usos" previstos cualesquiera que éstos sean y deberan ser ubicados en
lugares facilmente accesibles.

- La distancia entre bocas de riego se calculara en funcion de la presion y
alcance de tal forma que los radios de accidon se superpongan lo
necesario para que no quede ningun espacio sin cubrir. Dicha distancia
no podra ser superior, en todo caso, a la maxima normalizada por el
Ayuntamiento y, en altimo grado, no superior a cincuenta (50) metros.

- Sera preciso demostrar, por medio de la documentacion legal requerida
en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente en la conduccién de
la red publica desde la que se prevé el abastecimiento. En caso
contrario se debera reforzar la red con cargo a la actuacion que produce
la nueva demanda.

- Se garantizara la presién necesaria para un normal abastecimiento. La
falta de presion en las redes se suplira con los medios técnicos idoneos.

- El disefio de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como
equipos especificos se ajustard a la normativa y reglamentacion
sectorial pertinente, asi como al Reglamento del Municipal del Servicio.

- Los proyectos de urbanizacion deberan incorporar la conformidad
técnica del Servicio de Aguas encargado del suministro. Los planes
parciales deberan incluir un informe de viabilidad de suministro de agua
potable y puntos de conexion exterior a la red general emitido por el
Servicio de Aguas encargado del suministro.

5.11.5. Consumo medio diario

Las dotacion minimas que considera necesarias el Plan General Municipal de
Ordenacion de Soria es de 250 litros por habitante y dia. En cuanto a otros
suministros, se considerara como minimo los caudales y reservas necesarias
para las instalaciones contra incendios. Las dotaciones recogidas en el Plan
General son las siguientes:
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- Viviendas, residencias y hoteles ...
- Equipamiento docente ...
- Equipamiento docente ...

- Equipamiento sanitarios ... ...

- Equipamiento sanitarios.....
- Equipamiento deportivo ...

- Terciario de oficinas..........

-Resto de usos ...
- Riegode Jardines ...

- Limpieza VIAra ..o
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250 litros/habitante/dia
50 litros/estudiante/dia
20 litros/m?/dia

600 litros/cama/dia

vieen.. 50 litros/m*/dia

............ 65 litros/m*/dia

.. 50 litros/empleado/dia

50 litros/habitante/dia

2 litros/m* zona regada/dia

5 litros/m* zona regada/dia

Se consideran los caudales por habitante para viviendas y empleado para

terciario.

Teniendo en cuenta esto, las dotaciones consideradas han sido las siguientes:

USsoO SUPERFICIE DOTACION ABASTECIMIENTO
Terciario 1 emp/10m2 5 I/m?/dia 0,00006 I/m?/dia
Equipamiento 2 hab/10m2 5 I/m?/dia 0,00006 I/m?/dia
Viario 5 I/m?/dia 0,579 I/hals
Zonas verdes 2 I/m?/dia 0,231 I/hals
<120m? 3 hab/viv. 275 0,0087 Iviv/s
m3/viv/dia
Vivienda Multifamiliar
>180m2 4 hablviv. 00 0,0116 Iviv/s
m3/viv/dia
<200m2 4 habl/viv. 1,0 m3/viv/dia 0,0116 Iviv/s
200m2<Sv<400m? | 5 hablviv. 1,50 0,0174 Ivivis
Vivienda Unifamiliar mé/viv/dia
>400m2 6 hablviv 2,00 0,0231 Ivivs
) mé/viv/dia '

Se muestra a continuacion un cuadro en el que figuran los consumos de agua
para todo el ambito del sector y los resultados del predimensionamiento:
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CAUDALES-CONSUMOS ABASTECIMIENTO

RESIDENCIAL VIVIENDAS DOTACION Caudal medio Caudal punta
P.2 - Residencial Multifamiliar 180 0,0087 Ivivis 1,57 3,92 Ils
P.3 - Residencial Multifamiliar 228 0,0087 Iivivls 1,98 4,96 I/s
P.4 - Residencial Multifamiliar 180 0,0087 Ivivls 1,57 3,92 IS
P.5 - Residencial Multifamiliar 204 0,0087 Ivivis 1,77 4,44 Ils
P.6 - Residencial Multifamiliar 240 0,0087 Iivivls 2,09 5,22 I/s
TOTAL 1.032 8,98 22,45 I/s
DOTACIONAL/EQUIPAMIENTOS m2 Edificados DOTACION Caudal medio Caudal punta
P.1 - Equipamiento 9.777 0,00006 I/m2/s 0,59 1,47 I/s
SG-EQ-1 - Equipamiento 8.048 0,00006 I/m2/s 0,48 1,21 I/s
SL-EQ-1 - Equipamiento 14.137 0,00006 I/m2/s 0,85 2,12 I/s
TOTAL 31.961 1,92 |4,79 /s
TERCIARIO m2 Edificados DOTACION Caudal medio Caudal punta
P.1 - Terciario 9777 0,00006 I/m2/s 0,59 1,47 I/s
TOTAL 9.777 0,59 1,47 I/s
ZONAS VERDES y VIARIO m2 regables DOTACION Caudal medio Caudal punta
SL-EL-1 - Zona Verde 41623 0,231 I/ha/s 0,9615 2,40 IS
SG-EL-1 - Zona Verde 0 0,231 I/hals - - Ils
Total Viario General, Local e Infraest. 8.195 0,579 I/hals 0,4745 1,19
TOTAL 49.817 1,44 3,59 I/s
CAUDAL MEDIO ABASTECIMIENTO EN EL SECTOR (l/seg) 12,92
CAUDAL MAXIMO ABASTECIMIENTO EN EL SECTOR (I/seg) 32,30
COEFICIENTE PUNTA 2,50
PREDIMENSIONAMIENTO:
Zona Diametro Caudal punta(m3/d) Velocidad V. méxima
CON HIDRANTES 250 5.671 1,34 2,00
SIN HIDRANTES 200 2.790 1,03 2,00
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5.11.6. Consumo bruto

Se entiende por dotacién unitaria bruta el cociente entre el volumen
suministrado a la red en alta y el nUmero de habitantes inscritos en el padrén
municipal en la zona de suministro o justificados, por la administracion local o
autonOmica correspondiente, de acuerdo a sus planes de desarrollo urbano
incluyendo en ello la estimacion de la presencia de poblacion estacional
durante determinados periodos.

El Plan Hidrol6gico de la cuenca del Duero establece las siguientes dotaciones:

Apéndice 7.1. Dotaciones unitarias maximas brutas para el abastecimiento de poblacion.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y GANADERA VINCULADA
POBLACION ABASTECIDA POR EL SISTEMA DOTACION (I/habitante/dia)
ALTA MEDIA BAJA
Menos de 10.000 280 250 220
De 10.000 a 50.000 310 280 250
De 50.000 a 250.000 360 330 300
Mas de 250.000 410 380 350

Y como célculo de dotacion bruta se acepta el dado por la Comisaria de Aguas
de la Confederacion Hidrogratica del Duero en su informe del 3 de marzo de
2009. Este informe se emite en aplicacion del articulo 25.4 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, en relacion al Plan Parcial SUR-D4 "Cerro de los Moros"
donde se concluye que desde el punto de vista de la existencia o inexistencia
de recursos hidricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas, la
obligacion del suministro de agua para el abastecimiento de la poblacion es del
Ayuntamiento de Soria. Este informe indica lo siguiente:

1.- Actualmente el abastecimiento de Soria capital se realiza integramente
desde la captacién existente en el rio Duero en el Azud de Campillo de
Buitrago; dispone de uria concesion de 300 litros/segundo resuelta por
Orden Ministerial el 12/01/1979, expediente de referenda C-7545. Segun
informacion del Departamento de Explotacién, el Excelentisimo
Ayuntamiento de Soria abona un canén de regulacién de esta toma por un
caudal de 390 litros/segundo.

2.- Con los 390 litros/segundos autorizados desde el rio Duero se procede

al abastecimiento de Soria capital y los barrios de Toledillo, Pedrajas y
Oteruelos, asi como el Poligono Industrial "Soria li" y el abastecimiento de
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la Urbanizacion "Las Camaretas", situada en el término municipal de
Golmayo.

3.- La poblacion actual de Soria y sus barrios asciende a 39.078 habitantes
censados. Considerando una dotacion de 340 litros/habitante/dia (segun
las tablas utilizadas en este Organismo de cuenca), se obtiene un caudal
medio equivalente de 153,78litros/segundo, a los que hay que afadir 34,69
litros/segundo, consumo calculada para el Poligono Industrial "Soria li", asi
como 17,36 litros/segundo, que es el caudal medio equivalente
comprometido por el Convenio de colaboracion firmada entre el
Excelentisimo Ayuntamiento de Soria y el Ayuntamiento de Golmayo para
atender el abastecimiento de agua potable del Sector denominada "Las
Camaretas", lo cual hace un total de caudal medio equivalente de 205,83
litros/segundo.

4.- Dado que la poblacion estimada del Sector SUR-D4 "Cerro de los
Moros" es de 4.145 habitantes (1.032 viviendas x 3,51 habitantes/vivienda
como indice de ocupacion) y el consumo calculado es de 1.409,3 m3/dia
con un caudal equivalente de 16,31 litros/segundo, se considera, teniendo
en cuenta lo expuesto en los anteriores apartados, que_ho _existe
problema para el abastecimiento requerido por este Plan Parcial.

Actualizando estos datos con la nueva ordenacion, se tendrian 3.622
habitantes (1.032 viviendas x 3,51 habitantes/vivienda como indice de
ocupacion) y el consumo calculado es de 1.116 m3/dia con un caudal
equivalente de 12,92 litros/segundo

5.12. Red de riego
La red de riego serd independiente de la red de agua sanitaria. Como

materiales a emplear en estas redes, la fundicion ddctil y el polietileno de alta
densidad segun sea el diametro de las conducciones.
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5.13. Infraestructuras de saneamiento
5.13.1. Introduccion. Conexién exterior

La ciudad de Soria dispone de Estacién Depuradora de Aguas Residuales
(E.D.A.R.) consistente en fangos activados y cuyo vertido se realiza al rio
Duero. Los datos mas significativos de la misma son los siguientes:

- Caudal de disefio: 14.580 m3/dia.

- Poblacion: 56.133 Hab/eq.

- Pretratamiento: Reja de gruesos, tamizado, desarenador, clasificador
de arenas, desengrasador y caudalimetro influente.

- Tratamiento primario: Decantacion.

- Tratamiento secundario: Tratamiento biolégico de fangos activos con
canal de oxidacion y eliminacion de nitrégeno. Aporte de 02 /
Recirculacién lodos / Decantacion.

- Tratamiento lodos: Deshidratacion.

En el P.G.0O.U. vigente de Soria, con fecha aprobacion del Texto Refundido de
la Revision del Plan General de Ordenacion Urbana en 27 de Enero de 2007,
se establece que “Todo edificio o actividad dispondra de un sistema de
evacuacion hasta la red publica de alcantarillado de las aguas residuales
generadas. A tal fin se debera localizar una arqueta o pozo general de registro
entre la red horizontal de saneamiento del edificio y la red general de
alcantarillado.”

Ademads, en cuanto a la adecuidad de la instalacion de redes separativas
afirma lo siguiente: “Todos los edificios dispondran de una instalacion de
recogida y evacuacion de aguas pluviales hasta la red publica de alcantarillado.
En edificacion aislada, este vertido podra efectuarse en la propia parcela® En la
actualidad la red de colectores de alcantarillado es unitaria en su inmensa
mayoria, recoge las aguas residuales domeésticas e industriales y las aguas
pluviales. Sin embargo, se ha ejecutado obras que han permitido instalar una
red separativa para aislar las aguas de escorrentia. Los colectores de
alcantarillado presentan diferentes diametros de diferentes materiales desde
PVC en diametro pequefos hasta hormigén armado en los grandes diametros.

Tras un estudio de la ubicacion y capacidad de tratamiento de la depuradora
existente, en el extremo Suroeste del ambito en la margen izquierda del rio
Duero, se ha optado por conectar a esta depuradora aunque se debe
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prever su ampliacion para poder recoger los vertidos de este sector y de
otros propuestos en el Plan General. Esta ampliacion y la red de nuevos
colectores requeririan de un Plan Director de Infraestructuras de Saneamiento,
ya que la documentacion incluida en el Plan General resulta insuficiente. De
acuerdo con la Resolucion de 10 de julio de 2006 (B.O.E. de 28/07/2006) de la
Secretaria de Estado para el Territorio y la Biodiversidad, Soria vierte a una
zona sensible como lo es el Embalse de los Rabanos, por lo que la ampliacion
de las instalaciones de depuracién debera contar con un sistema de
tratamiento de eliminacion de nutrientes.

La distribucién interior planteada permite verter parte de las aguas del sector
directamente a esta depuradora (Segun Plano de Saneamiento Conexién
Exterior 2) y el resto a un colector existente paralelo al rio Duero ( Conexién
Exterior 1).

5.13.2. Infraestructuras existentes

No existe dentro del ambito del sector ninguna infraestructura de saneamiento
existente o al menos no se encuentran recogidos en los planos del plan
general.

5.13.3. Criterios de disefio

Se ha previsto un sistema separativo, el cual recoge las aguas residuales en dos
canalizaciones independientes: la red de aguas negras o fecales y la red de
aguas blancas o pluviales. La red sera de tipo ramificado tanto para las aguas
pluviales como para las fecales.

La circulacion del agua residual se producird por gravedad, manteniendo
velocidades y pendientes adecuadas. Se buscara que las conducciones discurran
de acuerdo con la topografia del terreno, siguiendo el sentido de sus pendientes.

De acuerdo con las Recomendaciones sobre Proyectos de Redes de
Saneamiento y especificaciones del Plan de Ordenacién Municipal se han
adoptado las siguientes caracteristicas:

— En ningln caso podran verse afectadas las fincas o propiedades situadas
aguas abajo de los puntos de vertido por escorrentias procedentes del
sector que se urbaniza.
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El estudio de saneamiento, ademas de alcanzar a toda la extension del
sector que se urbaniza, se extendera a la totalidad de las zonas exteriores al
mismo en relacién con las aportaciones exteriores que pudieren tener lugar
a través del sector y en tanto dichas zonas exteriores no dispongan de
dispositivos propios de evacuacion.

Para el célculo de la red de alcantarillado, el caudal minimo no sera inferior
al caudal de suministro de agua

Las secciones minimas de los desagiies no seran inferiores a treinta (30)
centimetros de diametro y las maximas velocidades permisibles no seran
superiores a tres (3) metros por segundo, cuando los conductos sean de
hormigén. Para velocidades superiores se adoptaran conductos de gres o de
cualquier otro material cuya dureza garantice su inalterabilidad contra la
accion abrasiva.

En canalizaciones tubulares no se admitirdn diAmetros superiores a sesenta
(60) centimetros, salvo en el caso de instalaciones especiales como
aliviaderos, sifones, etc.

En dos de los conductos de alcantarillado tubular se dispondran pozos de
visita 0 de registro a distancias comprendidas entre treinta (30) y cincuenta
(50) metros. Se ubicaran preceptivamente tales pozos en puntos singulares
de la red, tales como quiebros y cambios de rasantes.

En las cabeceras de las alcantarillas se dispondran camaras de descarga
automatica con capacidad minima de 0,50 m3 y un caudal instantaneo de
descarga no inferior a veinticinco (25) litros por segundo.

El saneamiento se realizara preferentemente por el sistema unitario, cuando
se vierta a colector de uso publico. No obstante, en las zonas de edificaciéon
con grandes espacios abiertos, cercanos a rios, arroyos o ramblas que
puedan servir para la evacuacion natural de las aguas pluviales, podra
adoptarse sistema separativo, de manera que se vierta directamente a las
vaguadas naturales mediante "aliviaderos de crecida".

Podra también utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales
hayan de ser tratadas en estaciones depuradoras antes de su vertido a
cauces publicos naturales a los que, en cambio, podran desaguar
directamente y por la superficie del terreno las aguas de lluvia.

Las aguas residuales verteran a colectores de uso publico para su posterior
tratamiento en las depuradoras publicas. En los ambitos donde la topografia
del terreno no permita esta solucion debera preverse la correspondiente
estacibn depuradora y quedara claramente especificado el régimen
econdémico de mantenimiento de la misma.
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— En el caso de que la evacuacion de aguas residuales industriales se haga
directamente a la red de alcantarillado sin depuracion previa, el efluente
debera estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar
las tuberias, asi como las materias solidas, viscosas, flotantes,
sedimentables o precipitables que al mezclarse con otros efluentes puedan
atentar, directa o indirectamente, al buen funcionamiento de las redes
generales de alcantarillado, debiendo colocar antes de su incorporacion a la
red publica una rejilla de desbaste de ciento veinte (120) milimetros.

— Para el vertido en cauces publicos sera necesario justificar la
correspondiente concesion de la Confederacion Hidrogréfica del Duero y
acompanar el proyecto ajustado a las condiciones que dicho organismo
imponga.

— Las pendientes minimas en los ramales de cabecera no seran inferiores al
uno por ciento (1%) y en los restantes se estableceran de acuerdo con los
caudales circulantes, de tal manera que las velocidades resultantes no sean
inferiores a 0,50 m/seg.

— En todos los casos las viviendas deberdn disponer sus vertidos a
alcantarillado general y éste, a su vez, a colector publico o cauce natural,
previo proceso de depuracion en este Ultimo caso y siempre mediante
proyecto previo debidamente justificado.

Para el célculo de los diametros necesarios se ha puesto como limite un grado
de llenado del 90 % para la red de pluviales, consiguiendo asi una altura de
llenado inferior al 80% del diametro del tubo, y del 40% para la red de fecales,
consiguiendo asi una altura de llenado inferior al 45% del diametro del tubo.

Las conducciones seran subterraneas, siguiendo el trazado de la red viaria o
espacios libres publicos. Salvo imposibilidad técnica el recubrimiento minimo de
la tuberia, medido desde su generatriz superior, sera de 1,50 m. debiendo
situarse a nivel inferior al de las conducciones de abastecimiento circundantes.

La red de aguas negras recoge el agua de los diferentes usos de cada parcela y
las conduce hasta su punto de conexion exterior. El trazado de la red se ha
dispuesto bajo la calzada en todos los viales. Los pozos se sitlan a una distancia
menor a 50 metros, y en los cambios de direccion de las calles. Tiene una
profundidad minima de 2,5 metros y discurre siempre que ha sido posible en zona
de aparcamientos. El diametro maximo a emplear es de 500 mm de hormigén,
disminuyendo en las sucesivas ramificaciones hasta 300mm, con acometidas de

® 30 cm en tubos de PVC en las diferentes manzanas.
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La red de aguas pluviales recoge las escorrentias de parcelas y viales, estos
Gltimos mediante absorbederos situados cada 50 metros, hasta su vertido a
cauce. Se proponen cuatro puntos de vertido coincidiendo con arroyos o
vaguadas que atraviesan al ambiente y que desaguan directamente al rio
Duero, siguiendo las recomendaciones del Plan General. El trazado de la red
se ha dispuesto bajo la calzada en todos los viales. Los pozos se sitlan a una
distancia menor a 50 metros, y en los cambios de direccion de las calles. La
red de aguas pluviales discurre siempre que ha sido posible por el eje de la
calle, acometiendo a cada pozo los imbornales situados a ambos lados de la
calle. La profundidad minima establecida para esta red es de 1.5 metros. Los
didmetros utilizados oscilan entre 300 y 800 mm, utilizandose hormigén armado
para todos los diametros ya que se prevé una profundidad excesiva para usar
tubos de materiales plasticos.

55



MEMORIA DE LA ORDENACION DETALLADA

5.13.4. Calculo de caudales de aguas pluviales

Para calcular los caudales de agua de lluvia se ha utilizado el Método
hidrometeorolégico propuesto en la Instruccion 5.2 IC de Drenaje Transversal,
de la Direccion General de Carreteras.

El método de estimacion de los caudales asociados a distintos periodos de
retorno, depende del tamafio y naturaleza de la cuenca aportante. Para
cuencas pequefias, como son las que se han estudiado en este caso, son
apropiados los métodos hidrometeorolégicos contenidos en la Instruccién
citada, basados en la aplicacion de una intensidad media de precipitacion a la
superficie de la cuenca, a través de una estimacion de su escorrentia. Ello
equivale a admitir que la Gnica componente de esta precipitacién que interviene
en la generacion de caudales maximos es la que escurre superficialmente.

En el apartado correspondiente al calculo de caudales de aguas pluviales se
muestran los diferentes valores obtenidos, y cual es la metodologia de calculo
empleada en este método.

5.13.5. Formula de calculo del método hidrometeorolégico

El caudal de referencia, Q, en el punto en el que desaglie una cuenca o
superficie se obtendra mediante la formula:

C-Al
AT
Donde:
e Q: caudal en m3/sg.
e |: intensidad del aguacero en mm/h.

e A: superficie de la cuenca en km?2.
5.13.6. Intensidad de calculo
La metodologia aplicada para su determinacion, ha consistido en un analisis de
lluvias, y el empleo del método hidrometeorologico para la transformacion de

esta lluvia en los caudales de escorrentia segun la formula anterior. Esta
intensidad varia en funcién del periodo de retorno que se considere.
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Dadas las pequefias dimensiones de las cuencas, ha sido posible la aplicacién
en todas ellas del método hidrometeorol6gico. Se han calculado los caudales
maximos de avenidas para periodos de retorno de 15, 100, y 500 afios.

La precipitacion maxima en 24 horas se ha calculado por ponderacién en el
ambito, y a partir de ese valor se ha obtenido la intensidad horaria para la
duracién de la lluvia considerada.

Una vez obtenida la precipitacion, la intensidad media It (mm/h.), a emplear en
la estimacion de caudales de referencia por el método hidrometeorolégico se
obtiene de la siguiente expresion:

280'1—t°'1]

o 1)
Id

Siendo:

— Id: la intensidad media diaria de precipitacion en mm/h,
correspondiente al periodo de retorno considerado. Es igual
a Pd/24.

— Pd: la precipitacion maxima en 24 h, calculada antes.

— I1: la intensidad horaria de precipitacion correspondiente a
dicho periodo de retorno, de forma que el cociente 11/1d,
tiene un valor, para la zona de estudio segun la Instruccién y
el plano siguiente, igual a 9,8.

— T: es la duracién en horas del intervalo al que se refiere It,
que se tomara igual al tiempo de concentracion.
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El tiempo de concentracion, t, en horas depende de las caracteristicas fisicas
de cada cuenca considerada, y viene dado por:

0.76

Siendo:

— T: el tiempo de concentracion en horas.

— L:lalongitud del cauce principal en km.

— J: la pendiente media en m/m.
La cuenca estudiada dentro del ambito del sector se encuentra en su plano
correspondiente y se muestra en le apartado siguiente una tabla con las
caracteristicas fisicas de cada una y la intensidad media de precipitacién que
se ha obtenido para cada periodo de retorno.

58



MEMORIA DE LA ORDENACION DETALLADA

5.13.7. Coeficiente de escorrentia, F

Representa la fraccion de lluvia que discurre por la superficie de la cuenca y
gue no se infiltra en el terreno. Este coeficiente esta afectado por la cuantia de
la precipitacion diaria esperada para el periodo de retorno y por el umbral de
escorrentia.

El coeficiente de escorrentia define la proporcién de la componente superficial
de la precipitacion, y depende de la razén entre la precipitacién diaria Pd
correspondiente al periodo de retorno considerado y el umbral de escorrentia
P’o a partir del cual se inicia ésta.

En el caso que la precipitacion diaria Pd fuera menor al valor del umbral de
escorrentia P’o, la razdén Pd/P’o seria inferior a la unidad, y el coeficiente de
escorrentia podra considerarse nulo. En tal caso se entiende que toda la
precipitacion es absorbida y drenada por el terreno, y por tanto no se produce
escorrentia superficial. En caso contrario, en el que la precipitacion diaria Pd
fuera mayor al valor del umbral de escorrentia P’o, valor del coeficiente de
escorrentia se obtiene de la férmula:

(Pd 1}[ Pd +23j
P'o P'o

P l 2
( +11j
P'o

5.13.8. Calculos en el ambito de estudio

Se reproducen a continuacion los calculos realizados para obtener el caudal de
pluviales:
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UMBRALES DE ESCORRENTIA

Residencial Tefc'?‘“o y Equipamiento zonas Viario
dotacional verdes
PO’ 4 5 10 14 1
SUPERFICIES(ha) Residencial Te“"f’?”o y Equipamiento zonas Viario TOTAL
dotacional verdes
CUENCA 1A 5,35 0,59 - - 2,13 8,07
CUENCA 1B 2,13 - - - 1,15 3,28
CUENCA 2 - - - 3,08 - 3,08
CUENCA 3A - - 1,61 - - 1,61
CUENCA 3B - - 2,83 - - 2,83
CUENCA 4 - - - 5,24 - 5,24
7,48 0,59 4,44 8,32 3,28 24,11
PO’ Residencial Terma_trlo M Equipamiento zonas Viario TOTAL
dotacional verdes
CUENCA 1A 21,39 2,95 - - 2,98 3,39
CUENCA 1B 8,53 - - - 1,61 3,09
CUENCA 2 - - - 43,12 - 14,00
CUENCA 3A - - 16,10 - - 10,00
CUENCA 3B - - 28,27 - - 10,00
CUENCA 4 - - - 73,42 - 14,00
Estacion Meteorolégica Garray
Intervalo de confianza del 95%
PRECIPITACI Periodo de retorno (afios).
ON DIARIA T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500
Maxima mm 36,00 47,50 55,60 66,00 73,80 81,50 99,30
Minima mm 29,40 35,50 39,00 43,20 46,40 49,50 56,50

CAUDAL DE REFERENCIA

C-Al
Q = Q: caudal en m¥/sg.

3,6

I: intensidad del aguacero en mm/h.

A: superficie de la cuenca en km?.
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INTENSIDAD

MEDIA
- 1d: la intensidad media diaria de precipitacién en mm/h, correspondiente al
periodo de retorno considerado. Es igual a Pd/24.

2g01_{01
|t |d | 1 2811 - Pd: la precipitacién maxima en 24 h, calculada antes.
|d - 11: la intensidad horaria de precipitacion correspondiente a dicho periodo
de retorno, de forma que el cociente 11/1d, tiene un valor, para la zona de estudio
segun la Instruccion, igual a 10.
- T: es la duracion en horas del intervalo al que se refiere It, que se tomara
igual al tiempo de concentracion.
076
L L
te=0.3; 1 tr=————— T: el tiempo de concentracion en horas.
J4 3600%*v L: la longitud del cauce natural en km o de la red en metros

J: la pendiente media del cauce natural en m/m.

I :te'l_tl te: tiempo de recorrido en cauces naturales en horas.

tr: tiempo de recorrido en las conducciones de la red en horas

v(m/s)= 0,5 v: velocidad media de circulacion del agua en la red, en m/s

CUENCAS AFECTADAS POR LA ORDENACION DEL SECTOR

preane) | Long Gond | ongauee | memoo | e
CUENCA 1A 8,07 440 0,09 0,38 0,005
CUENCA 1B 3,28 422 0,05 0,32 0,005
CUENCA 2 3,08 - 0,25 0,29 0,005
CUENCA 3A 1,61 198 012 0,27 0,005
CUENCA 3B 2,83 240 0,07 0,24 0,005
CUENCA 4 5,24 - 0,35 0,37 0,005
INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACION (mm/h), It
Cuenca 12/1d | Periodo de retorno (afios).
| T=2 T=5 T=10 T=50 T=100 T=500
CUENCA 1A 10,00 25,80 34,04 39,85 52,89 58,41 71,17
CUENCA 1B 10,00 28,14 37,13 43,46 57,69 63,71 77,62
CUENCA 2 10,00 29,75 39,25 45,94 60,98 67,34 82,05
CUENCA 3A 10,00 30,43 40,15 46,99 62,38 68,88 83,93
CUENCA 3B 10,00 32,39 42,74 50,03 66,41 73,34 89,35
CUENCA 4 10,00 26,04 34,36 40,22 53,38 58,95 71,82
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Cuenca COEF DE ESCORRENTIA
Coef.Corrector T=2 T=5 T=10 T=50 T=100 T=500
CUENCA 1A 2,40 0,40 0,49 0,55 0,64 0,67 0,73
CUENCA 1B 2,40 0,43 0,52 0,58 0,67 0,70 0,76
CUENCA 2 2,40 0,01 0,07 0,10 0,17 0,20 0,26
CUENCA 3A 2,40 0,08 0,15 0,19 0,27 0,31 0,37
CUENCA 3B 2,40 0,08 0,15 0,19 0,27 0,31 0,37
CUENCA 4 2,40 0,01 0,07 0,10 0,17 0,20 0,26

CAUDALES DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
Cuenca Area (ha) Caudal (m3/s.)
T=2 T=5 T=10 T=50 T=100 T=500
CUENCA 1A 8,07 0,23 0,38 0,49 0,76 0,88 1,17
CUENCA 1B 3,28 0,11 0,18 0,23 0,35 0,41 0,54
CUENCA 2 3,08 0,00 0,02 0,04 0,09 0,12 0,18
CUENCA 3A 1,61 0,01 0,03 0,04 0,08 0,09 0,14
CUENCA 3B 2,83 0,02 0,05 0,07 0,14 0,18 0,26
CUENCA 4 5,24 0,00 0,03 0,06 0,13 0,17 0,27
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5.13.9. Predimensionamiento de lared de pluviales
Para el célculo de los diametros necesarios se ha puesto como limite un grado
de llenado del 90 % para la red de pluviales, consiguiendo asi una altura de

llenado inferior al 80% del diametro del tubo

La red de aguas pluviales se dimensionara para el periodo de retorno de 10

anos :
Diametro Diametro
Tino Caudal PENDIENTE aseccion | Diametro comercial
condupccién circulante | LONGITUD minima Rugosidad llena a seccioén minimo
(m3/sg.) (m/m) pendiente | 40% - 80% (mm.)
media '
PLUVIALES CUENCA 1A Gravedad 0,49 530 0,0050 0,013 627 647 800
PLUVIALES CUENCA 1B Gravedad 0,23 472 0,0050 0,013 472 487 600
PLUVIALES CUENCA 1A+1B Gravedad 0,72 1002 0,0050 0,013 725 748 800
PLUVIALES CUENCA 3A Gravedad 0,04 318 0,0050 0,013 244 252 400
PLUVIALES CUENCA 3B Gravedad 0,07 310 0,0050 0,013 309 319 400
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5.13.10. Célculo de caudales de aguas residuales

El caudal punta de aguas negras, es el que se utiliza para realizar los céalculos
de colectores dado que es el maximo caudal de aguas residuales que puede
circular por el colector. Su calculo se realiza con las siguientes expresiones:

Siendo:
Q,, = Dotacion-C,,

e QOp el caudal medio (m3/sg), y

e Ciy la proporcion de agua de abastecimiento que se
incorpora a la red (coeficiente de retorno)y que se ha
considerado igual a 1,0 siguiendo las recomendaciones del
Plan General.

El caudal punta se calcula por:

Qp :Qm'cp

El caudal de aguas residuales se ha estimado a partir del abastecimiento, para
lo que se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

e Se ha utilizado los datos proporcionados por el Plan
General indicados anteriormente para la estimacion de la
dotacion de agua de consumo. Esos datos son los
suficientemente conservadores como para dejar la
estimacion de los caudales del lado de la seguridad.
[}
Se ha tenido en cuenta una situacién desfavorable en la que todo el 100% del
volumen de agua de abastecimiento se incorpora a la red de residuales.

Los caudales de aguas negras obtenidos se muestran a continuacion:
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CAUDALES SANEAMIENTO AGUAS FECALES

RESIDENCIAL VIVIENDAS AbaDS?;i‘i’rin’igmo Omedio fecales Qpunta fecales
P.2 - Residencial Multifamiliar 180 0,0087 | livivls 1,57 3,92 IIs
P.3 - Residencial Multifamiliar 228 0,0087 | livivls 1,98 4,96 IIs
P.4 - Residencial Multifamiliar 180 0,0087 | Iivivis 1,57 3,92 Is
P.5 - Residencial Multifamiliar 204 0,0087 | Iivivis 1,77 4,44 I/s
P.6 - Residencial Multifamiliar 240 0,0087 | livivls 2,09 5,22 IIs
TOTAL 1.032 8,98 22,45 I/s

DOTACIONAL/EQUIPAMIENTOS

m2 Edificados

Dotacion
Abastecimiento

Qmedio fecales

Qpunta fecales

SG-EQ-1 - Equipamiento 8.048 0,0001 I/m2/s 0,48 1,21 Is
SL-EQ-1 - Equipamiento 14.137 0,0001 I/m2/s 0,85 2,12 I/s
TOTAL 22.184 1,33 3,33 I/s
- Dotacién :
TERCIARIO m2 Edificados Abastecimiento Qmedio fecales Qpunta fecales

P.1 - Terciario 9777 0,0001 | I/im2/s 0,59 1,47 Is
TOTAL 9.777 0,59 1,47 I/s

CAUDAL MEDIO AGUAS FECALES EN EL SECTOR (I/seg) 10,90

CAUDAL MAXIMO AGUAS FECALES EN EL SECTOR (l/seg) 27,24

* Considerando un coeficiente de vertido: 1
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5.13.11. Predimensionamiento de lared de aguas residuales

Para el célculo de los diametros necesarios se ha puesto como limite un grado
de llenado del 40 % para la red de pluviales, consiguiendo asi una altura de
llenado inferior al 45% del diametro del tubo, para conseguir asi una correcta
ventilacion.

Se muestra a continuacion este predimensionamiento:

Diametro a
) Caudal seccion Diametro a Diametro
'(Ij’lpo . circulante P,ENDIEN-;E Rugosidad llena secciéon 40% - comercial
conduccion (m3/sg.) minima (m/m) pendiente 80% minimo (mm.)
media
FECALES 1 | Gravedad 0,022 0,0050 0,013 195 299 500
FECALES 2 | Gravedad 0,006 0,0050 0,013 117 179 400
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5.14. Red De energia eléctrica
5.14.1. Emplazamiento

El emplazamiento de las infraestructuras de suministro eléctrico objeto de la
Ordenaciéon Detallada del “Sector Sur D-4”, situado en el término municipal de
Soria. Se contemplaran en este estudio las redes de media y baja tension de
nueva creacion para abastecimiento del sector y todas aquellas infraestructuras
de servicio eléctrico que tengan zona de influencia sobre el ambito.

5.14.2. Infraestructuras existentes

En la actualidad existen trazas de algunas lineas eléctricas aéreas de media
tensidn que tienen incidencia sobre el ambito, cruzando principalmente por su
extremo suroeste hasta el limite noreste. Son lineas de 22 y 32 categoria,
tensiones nominales entre los 15 y los 66kV, propiedad de la compafia
suministradora Iberdrola S.A.

No existen otras lineas de distribucién en el ambito de actuaciéon, como
tampoco lineas de transporte de Red Eléctrica de Espafa. No hay
conocimiento de redes de distribucion subterrdneas en los terrenos afectados
por la ordenacion.

5.14.3. Conexidn a la red exterior

La conexién con la red eléctrica exterior se prevé al noreste del sector,
conectando con la subestacidn existente “Soria-Este” con un circuito de
alimentadores en media tension a 20kV. En cualquier caso sera la compaifiia
suministradora de electricidad que opera en la zona la que determine las
condiciones técnicas de conexion con la infraestructura existente.

La red de suministro eléctrico hacia el nuevo sector se desarrollard
previsiblemente desde ésta subestacion, partiendo de una linea dedicada
aérea 0 subterranea y acometiendo en media tension por canalizacion
subterranea al nuevo desarrollo urbanistico. No se permitiran trazados aéreos
en el interior del sector, debiendo transformarse en subterraneos cuando
atraviesen cualquier terreno interior al ambito.
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La necesidad de reforzar lineas o subestaciones preexistentes para cubrir el
total de potencia demandada por el nuevo sector serd objeto de estudio entre
la compafia suministradora y la Junta de Compensacién pertinente, que
estableceran un convenio de actuacién en el que se definan los términos
técnico-econémicos de las obras necesarias.

5.14.4. Prevision de potencia en la zona de actuacion

Para el calculo de las potencias demandadas por cada parcela se toman como
base de partida los siguientes datos de cada una de ellas:

e Uso proyectado de suelo.
e Superficie edificable de parcela.

e Numeroy tipo de viviendas.
e Consumos especiales: Alumbrado publico, grupos de
bombeo.

Los puntos de consumo, desde el punto de vista del uso proyectado de suelo,
se clasifican en:

e Sector Residencial: edificios destinados a viviendas
unifamiliares o multifamiliares, incluyendo en este Ultimo
caso locales comerciales y/o de oficinas.

e Sector Hotelero: edificios destinados a albergar hoteles y/o
complejos hoteleros de diversa naturaleza.

e Sector comercial: edificios destinados exclusivamente a usos
comerciales o de oficinas.

e Sector Dotacional: edificios destinados a dotaciones y
equipamientos para los sistemas generales y locales.

e Oftros usos: zonas verdes, alumbrado viario.

5.14.5. Sector residencial

Todas las viviendas, salvo especificacién contraria, se consideraran con grado
de electrificacién elevada, segun Reglamento de baja Tensién en su instruccién
ITC-BT 10. El consumo individual de cada vivienda se fijara en 9,2kW, a lo que
habra de afiadirse la potencia correspondiente a las zonas comunes y garajes
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en el caso de viviendas multifamiliares. Se afiadird también, si corresponde, la
potencia referida a los posibles locales comerciales y/o de oficinas que
pudieran coexistir en este Ultimo tipo de vivienda.

El coeficiente de simultaneidad fijado por la empresa suministradora
para este tipo de consumidores es de 0,4. Para obtener la potencia
aparente en kVA y efectuar un predimensionamiento de los centros
de transformacién necesarios se aplicard un factor de potencia
general de cosp = 0,9.

5.14.6. Sector terciario — dotacional privado

Para el sector comercial se aplica un ratio de potencia de 100W/m? sobre la
edificabilidad de cada parcela, con un coeficiente de simultaneidad de 0,6
segun las especificaciones de la compafiia suministradora.

Se considerara siempre un minimo de potencia por local comercial de 3.450W
a tension nominal monofasica de 230V.

5.14.7. Sector dotacional publico y equipamientos

Se calculara la potencia demandada en funcién del uso especifico, la
edificabilidad y las particularidades de cada caso concreto. En ausencia de
datos se aplicard una potencia minima de 100W/m? y un coeficiente de
simultaneidad de 0,6.

5.14.8. Otros sectores

Tanto en el caso de zonas verdes y espacios libres como en el area ocupada
por las redes viarias del ambito se calculara la potencia en base a un
coeficiente de 1W/m2.

En la red viaria se puede especificar un célculo de la potencia mas ajustado
con la ayuda del disefio del alumbrado publico especifico del ambito, segun el
tipo, potencia y disposicion de las luminarias. En cualquier caso se aplicara un
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coeficiente corrector de 1,8 sobre la potencia total de alumbrado, en funcién de
lo especificado en la instruccion ITC-BT 09 del Reglamento de Baja Tension.

5.14.9. Previsién de carga

La prevision de potencia demandada total del sector sera la suma de todas las
potencias individuales de cada parcela. En funcion de la localizacion de éstas y
la distribucion de consumos se realiza el predimensionamiento de centros de
transformacion, descrito en la siguiente tabla:

Demanda de energia eléctrica

predimensionamiento de centros de transformacion

POTENCIA
SUPERFICIE | EDIFICABILIDAD | N° MAX.DE | POTENCIA
uso m?) (m2) VIVIENDAS | TOTAL (kw) Eﬁ'\f:AT'\'%fV%
Sector Residencial
2 -
Residencial 13.059,00 21.205 180 1.800 944
Multifamiliar
3 -
Residencial 16.346,00 28.060 228 2.280 1.196
Multifamiliar
4 -
Residencial 13.232,00 22.740 180 1.800 944
Multifamiliar
5 -
Residencial 14.965,00 25.670 204 2.040 1.070
Multifamiliar
6 -
Residencial 17.206,00 29.550 240 2.400 1.259
Multifamiliar
Subtotal | 2/ gng 127.225 1.032 10.320 5.413
Residencial
Dotacional y Equipamiento
P1- 9.777,00 733 489
Equipamiento e o
SG-EQ-1 -
Equipamiento 16.095,00 8.047,50 --- 604 403

70



MEMORIA DE LA ORDENACION DETALLADA

SL-EQ-1 -

Equipamiento | 28:273,00 | 14.136,50 1.060 707
Subtotal

Dotacional 31.961 2.397 1.599
y Equip.

Terciario

P.1 - Terciario 5.891 9.777,00 --- 978 652
Subtotal 9.777 978 652
Terciario

Zonas Verdes y Espacios Libres

SL-EL-1-

Zona Verde 83.245,00 83 93
SG-EL-1 -

Zona Verde | 193.733,00 23 26
Subtotal
Zonas 107 119
Verdes

Alumbrado Publico Red Viaria

Total Viario
General, Local 32.778 - -—- 328 590
e Infraest.
Subtotales
Alumbrado o - 328 =90
POTENCIA TOTAL | 14.129 8.184
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 1
(POTENCIA DE CONFIGURACION: 400 + 400kVA)
5.14.10. Centros de transformacion

Para la demanda de potencia total se propone la instalacion de un conjunto
minimo de 10 unidades transformadoras normalizadas y homologadas por la
compafiia suministradora. Los centros seran prefabricados para instalaciéon
subterranea, buscando en todo momento la maxima integracion con el entorno
urbanistico. Se instalardn preferentemente sobre terrenos de propiedad
privada, o si fuese necesario, en zonas verdes 0 espacios libres. En ningun
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momento se instalaran sobre suelo publico o aceras, salvo caso justificado y
autorizado por el Ayuntamiento de Soria.

La composicion de los centros serd de 1 6 2 unidades transformadoras, segun
la demanda cubierta por cada uno de ellos. Para los célculos de
dimensionamiento de la red se ha presupuesto la configuracién de 2 maquinas
a 400kVA en cada uno de los centros; no obstante, la potencia unitaria de los
transformadores serd de 250, 400 6 630kVA, aunque esta ultima sélo podra
emplearse bajo autorizacién expresa de la compafila suministradora. La
configuracién basica de cada tipo de centro es la siguiente:

1 Transformador:

—  Estructura prefabricada monobloque PSF-H 1T 250/400KVA 20KV/400V

— 2 celdas de linea CML Vn 24 KV e In 400 A con aislamiento integral en
SF6.

— 1 celda de Proteccion CMP-F, Vn 24 KV e In 400 A con aislamiento
integral SF6.

— 1 cuadro de distribucién en B.T. CBTI con 5 salidas BTVC-2-400.

— 1 transformador trifasico reductor de tension 20KV/400V de 250 6 400

KVA

2 Transformadores:

— Estructura prefabricada monobloque PSF-H 2T 250/400/630KVA

20KV/400V

— 2 celdas de linea CML Vn 24 KV e In 400 A con aislamiento integral en
SF6.

— 2 celdas de Proteccion CMP-F, Vn 24 KV e In 400 A con aislamiento
integral SF6.

— 2 cuadros de distribucién en B.T. CBTI con 5 salidas BTVC-2-400.
— 2 transformadores trifasicos reductores de tensibn 20KV/400V de
250+400, 400+400 6 400+630 kVA

El tipo de ventilacién de los centros, en caso de que éstos sean subterraneos,

se determinard en funcion de la integracion con el entorno que se pretenda
lograr en sus ubicaciones correspondientes.
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5.14.11. Red de media tensién

La red de media tension comprende las instalaciones necesarias para hacer
llegar la energia desde la subestacion hasta los centros de transformacion. La
red serd integramente subterranea, salvo en el posible caso de la salida desde
la subestacién que podra tener trazado aéreo segun la tipologia de ésta.

Se dispondra preferentemente una linea de alimentacion partiendo de la
subestacion, enlazando con un centro de reparto dispuesto en el ambito.
Desde el centro de reparto partiran lineas hacia los centros de transformacién
en topologia de anillo, con el fin de obtener redundancia en el aseguramiento
del suministro eléctrico.

Se podra estudiar la posibilidad de implementar un centro de reflexiébn en el
otro extremo del anillo en media tension, y alimentarlo desde el centro de
reparto con un “circuito 0” o circuito sin carga en condiciones normales de
funcionamiento, que sdélo entrard en funcionamiento para dar servicio de
emergencia a los centros de transformacion en caso de fallo de la red principal.
De esta manera la compafiia asegura la continuidad del suministro bajo
cualquier circunstancia.

La tension de suministro de la compairiia eléctrica para redes de distribucion es
de 20kV, segun normativa técnica especifica. En caso de especificar una
tension diferente seria necesario replantear toda la aparamenta asociada a los
conductores y los centros para adecuarla a las nuevas condiciones de servicio.

5.14.12. Red de baja tensién

La red de baja tension nace en los centros de transformacién y acomete en
cada parcela el suministro de energia a la tensién nominal de 400/230V. Los
puntos de acometida estaran compuestos por armario de seccionamiento y
proteccion, siendo éste Ultimo de proteccion y medida en el caso de viviendas
unifamiliares. La disposicién y numero de circuitos se disefiara para cada
centro de transformacién en funcion de las cargas a cubrir, siendo 5 el nUmero
maximo de circuitos para los centros de 1 transformador y de 10 para los de 2
transformadores.

El calculo de las lineas de B.T. se realizara teniendo en cuenta el valor
maximo de la caida de tensién en distribucion de acometidas, del 5% sobre la
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tensiébn nominal segun ITC-BT 11 y especificaciones de la compafia
suministradora. Una vez comprobado, se verificara que la corriente demandada
por cada tramo no sea superior a la intensidad maxima admisible del
conductor. Para ello se emplearan las tablas de la norma UNE 20460-5-
523:2004, tal como especifica la instruccion ITC-BT 07, aplicando los
coeficientes de correccion pertinentes en funcion del tipo de instalacion.

La conexion de los Centros de Mando de Alumbrado Publico se realizara al
Centro de Transformacion correspondiente mas cercano. Se procurard emplear
un circuito de B.T. independiente sélo para este uso, sin compartir con otras
demandas de potencia de otras parcelas. La acometida a los centros de mando
se realizara mediante armario de seccionamiento y proteccion correspondiente.
En caso de estaciones de bombeo de aguas residuales se seguira este mismo
criterio.

5.14.13. Criterios de ejecucién

Para la ejecucion de obras y tendido de cables subterraneos se atendera todo
lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente el Reglamento de Baja
Tensién, como también toda la normativa técnica especifica de la compafiia
suministradora.

A continuacion se detallan los aspectos mas importantes referidos a las
canalizaciones y conductores de media y baja tensién y la instalacion de
centros de transformacion y reparto.

5.14.14. Canalizaciones

Todos los conductores de media y baja tension iran entubados en conductos
plasticos homologados de diametro @160mm y alojados en zanjas de
dimensiones adecuadas segun el nimero de éstos. En cualquier caso se
dejara una distancia minima de 60cm desde la superficie del terreno a la parte
inferior de los tubos, siendo 80cm en el caso de canalizacion bajo calzada.

Bajo acera los tubos se situaran sobre lecho de arena de 5cm de espesor,
cubriéndolos a continuacién con el mismo material hasta dejar un espesor
adecuado y suficiente. El resto de la zanja se rellenara con terrenos al 95% de
proctor. Se utilizara siempre un método de proteccién mecanica de los cables,
asi como una cinta de sefializacion como advertencia de cables eléctricos. Bajo
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calzada se seguiran los mismos principios, si bien la capa de arena que cubre
por completo los tubos se sustituird por una capa de hormigdén en masa.

En caso de cruzamiento o paralelismo con conducciones de otros servicios se
respetaran las siguientes distancias minimas:

Distancia minima en
Tipo de servicio cruzamientos o paralelismos
(m)
Cabl.e,:s de media 0.25
tension
Cables de baja tensién 0,10
Cables de
telecomunicacion 0.20
Red de gas 0,20
Red de agua 0,20

Estas distancias minimas pueden estar sujetas a variaciones especificas,
segun R.E.B.T.

Se colocaran arquetas de registro, en su defecto calas de tiro, cada 40 metros
aproximadamente para realizar el tendido de cables. Se colocaran igualmente
arquetas en los puntos donde se efectien cambios bruscos de direcciéon y
donde se precise necesario.

5.14.15. Conductores

Los conductores empleados en las redes de media y baja tension seran de
aluminio, compactos de seccion circular de varios alambres cableados y
aislamiento polimérico. Tendrdn adecuada resistencia a los esfuerzos
mecanicos y la corrosién a que puedan estar sujetos.

En la red de media tensién se utilizaran conductores de 240 y 400mm? de
seccion, aislamiento HEPRZ1 y caracteristica 12/20 kV para una tension de
distribucién normalizada de 20kV. La seccién de 240mm? sera la empleada en
el anillo de distribucion M.T. a los centros de transformacién, mientras que la
de 400mm? podra ser utilizada en la linea principal de alimentaciéon al centro de
reparto desde la propia subestacion, en funcién de la potencia demandada en
el sector.
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En la red de baja tension los conductores seran igualmente de aluminio, con
seccion de 240mm? en conductores de fase y 150mm? en conductor neutro. El
aislamiento seré tipo RV y la tensién asignada 0,6/1kV.

5.14.16. Normativa de aplicacién

¢ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones
Técnicas Complementarias. Real Decreto 842/02, de 2 de agosto.

¢ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion. Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre.

e Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. Real
Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre.

e Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan
las Actividades de Transporte, Distribucion, Comercializacion,
Suministro y Procedimientos de Autorizacién de Instalaciones de
Energia Eléctrica.

¢ Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energia. Decreto de 12 de marzo de 1954.

e Normas Tecnolégicas de la Edificacion (NTE IER-Red Exterior,
BOE 19.6.84).

e Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificacion.

e Normativa especifica de la compafiia suministradora.

5.15. Red de alumbrado publico

5.15.1. Objeto del estudio

Se presenta el estudio preliminar del alumbrado publico urbano para dotar del
servicio en toda la red viaria del interior del sector, cumpliendo asi con la
normativa especifica de alumbrado recomendada por el CIE y los diferentes
reglamentos técnicos.

La solucién presentada estara sujeta en todo momento a las indicaciones y
normas dictadas por la administracion local correspondiente, quien determinara
las pautas de disefio en los proyectos de desarrollo urbanistico.
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5.15.2. Especificaciones de disefio

La red de alumbrado publico comprende las instalaciones que existen entre la
conexioén a los distintos centros de transformacion que van a alimentar la red,
pasando por los centros de mando canalizaciones, tubos, conductores,
soportes y todos los elementos intermedios, hasta llegar a las luminarias. En el
disefio de la red de alumbrado empleamos dos criterios fundamentales, el
célculo eléctrico de las lineas y el célculo luminico de los viales.

El calculo eléctrico determina la seccion de los conductores empleados para
llevar la energia a las luminarias, no debiendo superar en ningin momento la
corriente maxima admisible del cable y la caida de tensibn maxima establecida
en un 3% por el R.E.B.T.

El célculo luminico establece los niveles de iluminacion adecuados para
conseguir la seguridad y confort visual necesarios en la red viaria. El disefio se
ajustara a lo establecido en las indicaciones del Comité Internacional de
lluminacion (CIE) y las recomendaciones de alumbrado vial del Ministerio de
Fomento. Los valores luminicos recomendados se muestran en la siguiente
tabla:
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LUMINANCIA DE LA SUPERFICIE DE LA DESLUMBRAMIENTO 'LUM'SQC'ON
CLASE DE CALZADA EN CONDICIONES SECAS PERTURBADOR ALREDEDORES
ALUMBRADO () Lum|r_1anC|a Uniformidad Unlfqrml_dad Incremento Relacion
media Lm lobal longitudinal bral T1 (2
(cd/im?) global Uo UL umbral TI (%) entorno SR
ME1 > 2,00 > 0,40 >0,70 <10 > 0,50
ME2 > 1,50 > 0,40 >0,70 <10 > 0,50
a >0,70
ME3 b > 1,00 > 0,40 > 0.60 <15 > 0,50
a > 0,60
ME4 b > 0,75 > 0,40 > 0.50 <15 >0,50

(*) La clase de alumbrado (ME1 a ME4) depende de las condiciones de la via, desde
carreteras tipo autovia/autopista hasta carreteras interurbanas de transito ligero —
Recomendaciones para la iluminacion de carreteras y tdneles, Ministerio de Fomento,
afio 2000 —.

La tabla anterior podra complementarse con las directrices que imponga el
Ayuntamiento de Soria, aplicAndose siempre los valores mas restrictivos en
caso de divergencias.

Para el estudio se considerara siempre un factor de depreciacion igual a 0,8
salvo condicionantes atmosféricos o de trafico que indiquen una cifra diferente.
En casos en los que sea imposible realizar un estudio de luminancias se
sustituira por estudio de iluminancias equivalente.

Las luminarias seran de vapor de sodio de alta presion, con potencias unitarias
entre los 150 y los 400W. Se instalaran sobre baculos o columnas de alturas
comprendidas entre los 6 y los 14 metros, con interdistancias de entre 30 y
50m. Podra admitirse la instalacion de brazos murales sobre fachada
Unicamente en calles urbanas estrechas, y segun las prescripciones
municipales. La disposicion de luminarias sera preferentemente de tipologia
unilateral o tresbolillo, incluso pareada en calzadas de gran anchura. Para el
caso de viales con mediana de separacion, la disposicion sera de doble baculo
central sobre mediana o bilateral pareada. El tipo de luminaria comercial, asi
como la disposicién preferente en los viales sera la que determine la autoridad
administrativa competente, segln la normativa de ambito local vigente.

Se realizara un completo estudio luminico con ayuda de programa informatico
para comprobar que la solucion propuesta cumple con todo lo indicado en la
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tabla anterior, ofreciendo informacion de la disposicion y caracteristicas de las
luminarias escogidas.

5.15.3. Centros de mando

Los centros de mando se reparten la potencia eléctrica total derivada del
conjunto de luminarias instaladas en todo el ambito, no siendo aconsejable
potencias individuales por encima de las 45kVA en cada centro. Cada uno de
ellos dispondra del numero de circuitos de salida apropiado para dar servicio al
total de lineas de distribucién disefiadas, con un maximo de 6.

Los centros de mando llevaran incorporados todos los elementos de proteccion
y control adecuados, para cumplir con los requisitos de seguridad y ahorro
energético. Llevaran instalados interruptores magnetotérmicos y diferenciales
adecuados, asi como un regulador de flujo para estabilizacion y control de
encendido de las luminarias.

Los centros de mando tendran la proteccion mecénica IP e IK adecuada segun
R.E.B.T., y sélo seran accesibles por personal cualificado autorizado. Estaran
ubicados lo méas cerca posible de los centros de transformacion que los
alimentan, procurando usar una salida exclusiva del cuadro de baja tensiéon del
C.T. s6lo para este uso.

5.15.4. Caracteristicas de ejecucion

La alimentacién a las luminarias se realizar4 desde los diferentes centros de
mando proyectados, siempre mediante canalizacién subterrdnea bajo tubo que
transcurrira bajo calzada o acera.

Los conductores empleados seran unipolares de cobre, aislados para una
tensién nominal de 1000 V, mediante aislamiento y cubierta de polietileno
reticulado, tipo XLPE 0,6/1 KV. La seccién minima en los conductores sera de
6mm?, incluido el neutro; la seccion sera ampliada en los tramos de los
circuitos de mayor densidad de corriente, para evitar sobrepasar los limites de
caida de tension establecidos.

Los tubos seran de material plastico, preferentemente PVC o PE, de paredes
exteriores corrugadas e interiores lisas y didmetro nominal 110mmg. Se
instalaran siempre 2 tubos por cada seccidn de canalizacién, aumentando el
namero en funcién del nimero de circuitos que sigan un mismo trazado. Se
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instalaran arquetas en cada derivaciéon a luminaria, en los cruces de calzada y
cada 40 6 50m como minimo para facilitar el tendido de cables.

La red de tierras estara formada por electrodos tipo placa de cobre, situados en
cada arqueta de derivacién hacia luminaria, y unidas todas entre si a través de
una red equipotencial de tierra que finaliza en el correspondiente centro de
mando. Los conductores seran aislados de caracteristica 450/750V,
recubrimiento verde-amarillo y seccién minima 16mm2. Esta Ultima seccion
sera de 35mm? en las uniones entre los baculos o centros de mando y el
correspondiente electrodo de tierra.

5.15.5. Normas y recomendaciones

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e Instrucciones
Técnicas Complementarias, especialmente ITC-BT  009:
Instalaciones de alumbrado exterior. Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto (BOE, 18 de septiembre de 2002).

¢ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre.
(B.O.E. nim. 288 de 1 de diciembre).

e Normas e Instrucciones para Alumbrado Publico. Ministerio de la
Vivienda (Madrid 1965).

¢ Publicaciones del Comité Internacional de lluminacion (CIE) para el
alumbrado de vias urbanas y motorizadas: CIE 115- 1995, CIE 136-
2000.

¢ Recomendaciones para la lluminacion de Carreteras y Tuneles.
Ministerio de Fomento (1999).

e Normas Tecnolégicas de la Edificacion; NTE - IEE: Alumbrado
Exterior.
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5.16. Red de suministro de gas natural
5.16.1. Introduccion

La red de gas natural se proyecta para dotar del servicio de gas al total de
parcelas disefiadas en la Ordenacion Detallada. Se estructura la red con la
infraestructura necesaria de canalizaciones, valvulas y registros partiendo del
punto de entronque con la compafiia suministradora.

5.16.2. Punto de conexidn externo

La conexidn con las redes existentes de gas se realizard preferentemente por
el norte del emplazamiento, donde el acceso es factible desde las zonas
urbanas del centro de Soria. Esta previsto que la compafiia suministradora del
servicio de gas sea Gas Natural Castilla y Ledn SDG, con quien se mantienen
conversaciones para establecer la viabilidad del proyecto y la zona de
entronque. Para el abastecimiento del sector se contempla la posible
necesidad de instalar una estacion de regulacién y medida (ERM) en terreno
publico y con la servidumbre correspondiente, para poder abastecer el total de
consumidores del sector adecuadamente.

5.16.3. Desarrollo de infraestructura

El servicio de gas natural se distribuye con las siguientes caracteristicas
técnicas:

- PCS: 10.150 kcal/Nm?

- Prevision maxima de servicio: 4 bar.
- Prevision de disefo: M.P.B.

- Temperatura de disefio: -10°C/40° C

Para la construcciéon de la infraestructura necesaria, el disefio se basa
principalmente en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos e Instrucciones Técnicas Complementarias, asi como las

especificaciones y planos tipo de la compafiia suministradora.

Las previsiones de consumo se recogen en la siguiente tabla:
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Demanda de gas natural

o FACTOR DE | CONSUMO
USo SUPERFICIE | EDIFICABILIDAD [ N°MAX.DE | "g e o DE GAS
(m2) (m2) VIVIENDAS NEIDAD (moh)
Sector Residencial
2 -
Residencial | 13.059,00 21.205 180 0,35 161
Multifamiliar
3-
Residencial | 16.346,00 28.060 228 0,35 203
Multifamiliar
4 -
Residencial 13.232,00 22.740 180 0,35 161
Multifamiliar
5 -
Residencial | 14.965,00 25.670 204 0,35 182
Multifamiliar
6 -
Residencial | 17.206,00 29.550 240 0,35 214
Multifamiliar
Subtotal | 2/ g5g 127.225 1.032 921
Residencial
Dotacional y
Equipamiento
P.1- 0,00 9.777 0,4 100
Equipamiento ' : - ’
SG-EQ-1 -
Equipamiento 16.095,00 8.048 0,4 82
SL-EQ-1 -
Equipamiento | 28-273,00 14.137 0,4 144
Subtotal
Dotacional 31.961 326
y Equip.
Terciario
P.1 - Terciario 5.891 9.777 --- 0,75 187
Subtotal 9.777 187
Terciario
CONSUMO TOTAL DE GAS NATURAL (m3/h): 1.434
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Los célculos se dimensionan en base al siguiente céalculo:

— Viviendas: consumo unitario de 2,54m3N/h.

— Terciario: consumo equivalente al de 3 viviendas (2,54 m3N/h)
por cada 100m2 edificables.

— Dotacional: consumo equivalente al de una vivienda (2,54
m3N/h) por cada 100m2 edificables.

— La Red de Gas proyectada se estructura de acuerdo con la
disposicién general del viario, discurriendo siempre bajo las
aceras o cruces de calzada, en caso necesario. Se asegurara
en todo momento que el trazado permita dar servicio de gas a
todas las parcelas contempladas en la zona de actuacion.

— Se instalardn valvulas de seccionamiento en puntos
estratégicos de la nueva red disefiada, con el fin de aislar
tramos segun las necesidades de seguridad y mantenimiento
requeridas. La colocacion Optima de estas valvulas sera
siempre supervisada por la compafiia suministradora.

5.16.4. Ejecucion de las obras

Las obras comprenden las canalizaciones necesarias desde el limite del
Ambito hasta las valvulas de acometida, incluidas éstas, que definen el
comienzo de la instalaciébn general receptora. El trazado de la red debe
discurrir en toda su extension por terrenos de dominio publico. En los
proyectos de urbanizacion que se realicen con la Ordenacion Detallada
habra de efectuarse calculo mecanico de lineas y conducciones
correspondiente, con el objetivo de corroborar el disefio planteado en las

redes desplegadas.
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Toda la red de gas se proyecta con tuberias de polietieno SDR 11, que
presenta ventajas respecto al acero como un menor coste de instalacion,
mayor rapidez de ejecucion o mayor flexibilidad en el trazado. De esta
manera se sigue el criterio general que las compafiias distribuidoras de gas
natural imponen en sus redes de nueva creacion. Los diametros de tuberia
seran normalizados, usando preferentemente los diametros comprendidos
entre DN63 y DN250. El didmetro de 32mm se usara exclusivamente en las

acometidas individuales de cada abonado.

En las canalizaciones se asegurara siempre una profundidad minima de la
generatriz superior de la tuberia méas elevada de 0,60m con relacion al nivel
definitivo del suelo en el caso de trazado por aceras, y de 0,80m en caso de

trazado por calzada. La anchura minima de las zanjas sera de 0,40m.

5.16.5. Normativa de aplicacion

e Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles
Gaseosos Yy sus instrucciones técnicas complementarias ICG. Real
Decreto 919/2006 de 28 de Julio.

e Reglamento del Servicio Publico de Gases Combustibles. Decreto
2913/1973 del 26 de Octubre.

e Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos,
Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974.
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIG.

e Normas UNE.APly ASTM.

e Especificaciones de la compafia suministradora Gas Natural Castilla y
Lebn S.D.G.

e Ordenanzas municipales sobre el uso del Suelo y Edificacion.

5.17. Red de telecomunicaciones
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5.17.1. Descripcidn

La red de telecomunicaciones tiene por objeto dotar de infraestructura
telefonica y transmisién de datos al ambito de actuacién “Sector Sur D-4”,
enlazando con la red externa existente de las compafiias suministradoras
y desarrollando las lineas internas de acometida a las parcelas.

5.17.2. Punto de conexidn externo

El punto donde ha de conectarse la nueva red de infraestructura
telefénica estara facilitado por la compafiia Telefénica de Espafia S.A.,
situandose previsiblemente al norte del sector, en conexién con la red
viaria existente en las zonas urbanas aledafias.

La conexion se realizara a través de una camara de registro ubicada en
el interior del ambito, tal como refleja el plano de planta correspondiente.
Desde ese punto se estructura la red interior que canaliza el servicio
telefénico a través de camaras de registro y arguetas hasta las parcelas
de la ordenacion.

5.17.3. Descripcion de las instalaciones

Se proyecta el desarrollo de una canalizacién nueva para la Red de
Telecomunicaciones con el fin de dotar de dicho servicio a las distintas
parcelas y dotaciones que componen esta actuacién. Dicha red sera
integramente subterranea, comprendiendo el entronque con la Red
Exterior existente, las distintas canalizaciones, arquetas, armarios de
distribucion y acometidas a las parcelas proyectadas.

El trazado de la nueva red de canalizaciones estara formado por un
conjunto de arquetas y tubos de PVC 6 PE para alojamiento de
conductores, situados estratégicamente acorde con los servicios a cubrir
y la disposicion de las diferentes parcelas; en el caso de las arquetas, se
emplearan los modelos tipo “D”, “H” y “M” normalizados por la compania
suministradora. Para el caso de los tubos de PVC, se utilizaran los

diametros @63 y 110 principalmente, también normalizados por ésta
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misma companfia. Se emplearan armarios de distribucion de acometidas
sobre pedestales en superficie, homologados por la compafia y con
caracteristicas constructivas que favorezcan la integracion en el paisaje
urbano.

El trazado de los ejes principales desde el punto de entronque se
conformard con camaras de registro tipo GTR y GBR, para canalizar
grandes transitos de cables de pares. Las lineas secundarias se trazaran
con arquetas tipo “D”, utilizando las de tipo “H” en alineaciones rectas
hacia consumos finales. Finalmente las derivaciones particulares, en el
caso de viviendas unifamiliares, se realizaran con arquetas tipo “M” para
cada par de abonados. El nUmero de arquetas vendra impuesto por el
recorrido y longitud de las canalizaciones, asi como por la localizacion y
namero de parcelas receptoras de servicio.

Se dejaran previstos cruces de calles y rutas de canalizacién para futuros
planeamientos adyacentes, permitiendo arquetas tipo D en puntos finales
de los recorridos del sector. La red serd integramente subterranea en el
interior del &mbito de actuacion, sin ningun tipo de trazado aéreo salvo el
entronque con la red externa.

5.17.4. Estimacion de demanda

La estimaciéon del nimero aproximado de lineas telefénicas nuevas que
deben tenerse en cuenta para el desarrollo del nuevo sector urbanistico
se desarrolla a partir de la normativa actual en materia de
telecomunicaciones, concretamente el Real Decreto 401/2003, de 4 de
Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).

El Real Decreto, en su Anexo Il apartado 3.2 especifica la
responsabilidad de las compafiias suministradoras para disefiar sus
redes de alimentacién en funcién de la demanda prevista. Para ello se
emplea el criterio de dimensionamiento referente al apartado 3.1 del
mismo decreto, teniendo en cuenta la reduccién necesaria en funcion del
namero de compafiias que ofrecen el servicio en los inmuebles. La
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estimacion aproximada del niumero de lineas de demanda se puede
calcular en base al siguiente criterio:

e Uso residencial: 1 linea por vivienda.

e Uso dotacional: 1 linea cada 100m? edificables.

e Uso comercial: 3 lineas cada 100m? edificables.

Segun estas cifras, la demanda de lineas telefonicas estimada para la
ordenacion actual del sector es de 1.986 lineas. Segun las
recomendaciones de la compafia suministradora se aplicara un
coeficiente corrector de 1,4 para procurar una ocupacion maxima del 70%
en la infraestructura disefiada para la red. Con ello la demanda resultante
seria de 2.353 lineas.

Los resultados del célculo se muestran en la siguiente tabla. Se debe
hacer notar que éste es un calculo preliminar para estimar la capacidad
de las instalaciones disefiadas para la red de telecomunicaciones, sin
pretender establecer un registro de datos definitivo vinculante con la

infraestructura desarrollada.

Uso SUPERFICIE | EDIFICABILIDAD | N° MAX. DE | N° DE I:iNEAS
(m?) (m2) VIVIENDAS | TELEFONICAS
Sector Residencial
2.
Residencial | 13.059,00 21.205 180 180
Multifamiliar
3-
Residencial 16.346,00 28.060 228 228
Multifamiliar
4 -
Residencial 13.232,00 22.740 180 180
Multifamiliar
5 -
Residencial 14.965,00 25.670 204 204
Multifamiliar
6 -
Residencial | 17.206,00 29.550 240 240
Multifamiliar
Subtotal |2, g5g 127.225 1.032 1.032
Residencial
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Dotacional y
Equipamiento
P.1-
Equipamiento 0,00 9.777 98
SG-EQ-1 -
Equipamiento 16.095,00 8.048 81
SL-EQ-1 -
Equipamiento | 28:273,00 14.137 142
Subtotal
Dotacional 31.961 321
y Equip.
Terciario
1 - Terciario - 5.891 9.777 294
Subtotal
Terciario y 9.777 294
Hotelero
DEMANDA DE LI',NEAS
PARA 70% DE OCUPACION DE 2353
INFRAESTRUCTURA DE )
TELECOMUNICACIONES

5.17.5. Caracteristicas de las obras a realizar

Las canalizaciones de servicio telefénico estaran siempre protegidas con
un prisma de hormigén, cubriendo por completo los tubos dispuestos en
la zanja. Bajo acera se dejara siempre una distancia minima de 45cm
desde la parte superior del prisma hasta el pavimento, y de 60cm cuando
se trate de canalizacion bajo calzada. El relleno de las zanjas se realizara
con arena compactada asegurando un proctor adecuado.

Las condiciones de cruzamientos y paralelismos con otras redes de
servicios en las canalizaciones atendera fundamentalmente a la
normativa especifica de la compafiia, aconsejandose una distancia
minima de 20cm desde la canalizacién telefénica hasta cualquier otro
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servicio. Esta distancia serd de 1m en el caso de cruzamientos o
paralelismos con tramos de redes en los que se efectien empalmes.

Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables de telecomunicaciones
se procurara evitar siempre el paralelismo entre éstos y los conductores
eléctricos de media tension, alejando ambos la mayor distancia posible al
construir la canalizacion.

Los conductos donde se alojaran los cables telefénicos en la red de
distribucion interior serdn de PVC y tendran un diametro exterior de
110mm, separados exteriormente entre si a una distancia no inferior a
3cm mediante los correspondientes elementos distanciadores.

La longitud méaxima de canalizacion subterrdnea en alineaciones rectas
serd de 180m entre arquetas. También se instalardn arquetas en la
acometida a parcelas grandes o armarios de distribucion de acometidas,
y en los puntos donde sea dificil el tendido de cables como cruces o
cambios bruscos de direccion.

5.17.6. Normativa de aplicacion

¢ Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba
el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

e Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las
Telecomunicaciones.

¢ Normativa de C.T.N.E.

¢ Normativa especifica de la compafiia suministradora.

¢ Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificacion.
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6. SUSPENSION DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con los establecido por el articulo 156 del Decreto
22/2004 del RUCYL, la aprobacion inicial del expediente de planeamiento
conllevara la suspension del otorgamiento de las licencias urbanisticas en
aquellos espacios para los que no sea coincidente la ordenacion
inicialmente prevista y la vigente, ya que la modificacién puntual, forma
parte del conjunto de este documento, altera determinaciones de
ordenacién general vigente del &mbito, en este caso corresponde la
suspension de licencias en el ambito del Sector SUR-D4 “Cerro de los
Moros”
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