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SECCION
POZO DE REGISTRO CIRCULAR

E: 1/25

RASANTE DE CALZADA O ZONA
CON TRAFICO RODADO

SUELOS TOLERABLES ADECUADOS O SELECCIONADOS
PARA COMPACTACION >100% PN

PERFIL DE ZANJA SEGUN PROYECTO
(VARIABLE)

(VARIABLE)

SUELOS SELECCIONADOS SIN PIEDRAS
>20mm CON COMPACTACION >95%PN '

COLECTOR DE PVC DE DOBLE PARED
CORRUGADA CON UNION POR
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REFINO Y NIVELACION DEL FONDO DE ZANJA 7 ,
COTA DE CUNA
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SECCION TRANSVERSAL COLECTOR
E: 1/25

REJILLA ENRALLADA CERCO | 50.5 mm >/B 12
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CANALIZACION PVC EXISTENTE
POZO SANEAMIENTO EXISTENTE
- D63 SUMIDERO EXISTENTE
-.l.l.l.l.l.l.l.ol.  —
l.l.l.l.l.l.l.l.l.l. CANALIZACION PVC PROYECTADA FECALES
CANALIZACION PVC PROYECTADA PLUVIALES
POZO SANEAMIENTO PROYECTADO
SUMIDERO PROYECTADO
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PLANTA

SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 s . v PN N

SECCION

SUMIDERO SIFONICO EN CALZADA.
E: 1/25

Proyecto de Urbanizacién Sector SE-25.01- P.G.O.U. SORIA

SITUACION: Prolongacién Calle Guadalajara - SORIA

PLANO: ESCALA: PLANO N
1/400 - 1/25
RED DE SANEAMIENTO
FECHA: \_ h.
AGOSTO 2.019
TECNICOS: [ Profesionales S.L| | | PROPIEDAD:
Arquitecto: ROBERTO ATIENZA PASCUAL
Colegiado COACYLE n* 1894 DOMUS NEBRIJA S.L.




