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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
UD  RESUMEN PRECIO

cODIGO

CAPITULO U-01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

U01BD010-KP

U01DI1015-KP

U01TS060-KP

UO01EZ015-KP

UO01RZ010-KP

m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/TRANS.VERT.<1 km
Desmonte en tierra de la ex planacién con medios mecanicos, incluso transporte de los productos
en lugar de empleo, dentro de la obra, 0 hasta 1 km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.

DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
m3  TERRAPLEN DE PRESTAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos (suelo adecuado), extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion
de la superficie de asiento, terminado.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJAS
Excavacion en zanjas, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de
empleo dentro de obra y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humecta-
cion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

0,34

7,35

3,79
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-02 FIRMES Y PAVIMENTOS

UO1PE141-KP

U03Cz030-KP

U04BH080-KP

U04BH060-KP

U04BH160-KP

U04BH170-KP

U04VBH055-KP

U04VBH056-KP

U04VBH065-KP

m2  RASANTEO CORONACION 0,47
Rasanteo y refino, de la superficie de coronacion de ex planada de desmonte y terraplén, en terre-

no sin clasificar, asi como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lu-

gar de empleo, extendido, humectacién y compactacion.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m2  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 BASE e=20 cm 3,74
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento. Arido con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm 20,02
Bordillo de hormigdn hicapa, de color gris, achaflanado, de 12y 15 cm de bases superior € infe-
riory 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm 17,79
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm de bases superior e inferior
y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
u BORDILLO BARBACANA CENTRAL 36,88
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central
para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectonicas Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
u BORDILLO BARBACANA LATERAL 42,24
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte dere-
cha en interseccion con los bordillos de seccién constante para vados en las aceras para ay udar
a eliminar barreras arquitectonicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
m2  PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm 31,75
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x 30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado
y limpieza. Loseta'y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTAY UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
m2  PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm (SOLERA 15 cm) 35,26
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x 30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1
de 15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado
y limpieza. Losetay componentes del hormigon y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA'Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m2  PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm 32,00
Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindricos tipo botdn, sobre so-
lera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

U04VBH067-KP

U04VCH025-KP

U04BH005-KP

UO3RI050-KP

U03VvC200-KP

UO3RA060-KP

U03vC230-KP

m2 PAV.LOSETA CEM.ACANALADA COLOR 30x30 cm 32,00
Pavimento de loseta hidréulica color de 30x30 cm., con acanaladuras lineales, sobre solera de

hormigon HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta

de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y DOS EUROS
m2  PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO e=15 cm 21,15
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 12 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x 6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparacion de la base, extendido, regle-
ado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Componentes del hormigdn con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS
m BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 15,89
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado so-
bre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  RIEGO DE IMPRIMACION ECI 0,59
Riego de imprimacion, con emulsion asféltica cationica de imprimacion ECI, de capas granula-
res, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25 9,42
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego
asfaltico, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,34
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<25 7,83
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con dridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asfaltico, filer de aportacion y betiin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-03 RED DE SANEAMIENTO

U07ZMP050-KP

U07ZMP060-KP

UQ7EU005-KP

UQ7EA207-KP

UQ70EP470-KP

U070EP490-KP

U070EP500-KP

u POZO PREF. HM M-H D=100cm h<2,00m 408,13
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de hasta 2 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa

de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y

de cerco de tapa y medios auxiliares. posterior.

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
u POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3,00m 538,13
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de hasta 3,00m. de al-
tura (il interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y
tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pa-
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares.

QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con TRECE
CENTIMOS

u SUMIDERO CALZADA FUND. 50x20x30 cm 155,17

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm

de profundidad, realizado sobre solera de hormigon en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm

de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados

con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, ilrejilla de

fundicion de 50x20x 3 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tu-

bo de saneamiento. Segln UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO CINCUENTAY CINCO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

u ABSORBEDERO CALZADA FUND.60x40x50 cms 468,27

Suministro y colocacién en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicion, de 60x40

cms, y 50 cms de profundidad, realizado sobre solera de hormigon en masa H-100 kg/cm?2

Tméx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie

de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero

CSIV-W2, ilrejilla de fundicion de 80x50 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. In-

cluso recibido de tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. Segin

UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 200mm 22,41

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm 42,51
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 'Y UN
CENTIMOS

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 400mm 68,51

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.

SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

U070EP520-KP

UQ70EP205-KP

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 630mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 630 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.

107,14

CIENTO SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS

m SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO 315 mms (200-300)

Sustitucion red de saneamiento de la red general municipal, formada por: corte de pavimento por
medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martilo picador, excavacion mecénica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con p.p. de retirada de colector
existente de didmetros 200-300 mms, colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 315 mm y con unién por
junta elastica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones, rellenoy compactado de zanjas , y
reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares,
completamente terminado. Conexién con red de saneamiento a la red general municipal, formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con
p.p. de conexidny reparacion del colector existente, colocacion de tuberfa de 400 mms, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con
p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.

160,35

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

U070EP201-KP

U06TU010-KP

UOGVEPO050-KP

U06SA110-KP

UOBVAV027-KP

UO6VAA010-KP

UO6VAAOQ11-KP

UO6WHO015-KP

U12RB010-KP

u CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO 1.158,73
Conexion con red de Abastecimiento general municipal, formada por: corte de pavimento por me-

dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecénica de zanjas

en terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y colocacion de tuberia de fundicion de 100

mm de didmetro, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en

masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.

MIL CIENTO CINCUENTAY OCHO EUROS con SETENTA
Y TRES CENTIMOS
m CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=100 38,90
Tuberfa de fundicién ductil de DN 100 mm segin UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, colocada SINTE-IFA-11.

TREINTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
u TAPON DN=100mm 65,74
Tapon de 100 mm de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, com-
pletamente instalado, incluso accesorios y medios auxiliares necesarios.

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
u ARQUETA 40x40x60 cm 123,80
Arqueta para alojamiento de valvulas de red de abastecimiento de 40x40x60 cm interior, cons-
truida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesar, recibido con mortero de cemen-
to, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el inte-
rior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
u VALV.COMP.CIERRE ELAST.D=100mm 244,88
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instala-
da, incluso accesorios y medios auxiliares.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

u ACOMETIDA POLIETILENO D=63mm 328,64

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 63 mm

PN 10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicién y racor

rosca-macho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicion y llave de corte, inclu-

S0 rotura y reposicion de firme existente con una longitud méxima de 6 m. Medida la unidad ter-

minada.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

u ACOMETIDA POLIETILENO D=90mm 319,17

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietleno de baja densidad de 90 mm

PN 10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicion y racor

rosca-macho de latén, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicion y llave de corte, inclu-

so rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m. Medida la unidad ter-

minada.

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
u HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 703,71
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equi-
pado con una toma D=100 mm, tapdn y llave de cierre y regulacion, con conexion con la red
con tubo de fundicién D=100 mm. Con marcado CE y DdP segln Reglamneto (UE) 305/2011,
UNE-EN 14384.2006.

SETECIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
u BOCA RIEGO EQUIPADA 171,56
Boca de riego, didmetro de salida de 63 mm, completamente equipada, i/conexion a la red de
distribucion, instalada.

CIENTO SETENTAY UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-05 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION
U09BZ060-KP u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 68x68x80 cm 203,37
Arqueta para canalizacion eléctrica, de dimensiones 68x68x 100, segun normas compafiia sumi-
nistradora para aceras y jardines, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interior, con solera de hormigén HM-20,
tapa y cerco de fundicion, incluso p.p. de pequefio material, medios auxilires, limpieza y retirada
de sobrantes a vertedero autorizado, completamente terminada.
DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
U0921225-KP m CANALIZACION 2T PVC D=160 mm. 23,87

U094T225-KP

E17AB090-KP

U09BCAO040-KP

Canalizacion para red de energia eléctrica, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con do-
ble capa interior de D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con alam-
bre guia, segun las normas de la compafifa, incluyendo excavacion de zanjas y relleno con hor-
migén en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

m CANALIZACION 4T PVC D=160 mm.

Canalizacion para red de énergia eléctrica, compuesta por cuatro tubos de PVC corrugado con
doble capa interior de D=160 mm., para alojamiento de cableados, totaimente colocado, con
alambre guia, segln las normas de la compafiia, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con
hormigdn en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, cargay transporte
de sobrantes a vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y conexionado.

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

m CONEXION RED ELECTRICA BAJA TENSION

Conexion con Red Eléctrica de Baja Tension, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y ca-
pa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefiali-
zacion de PVC. Totalmente instalado y conexionado; segiin REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

36,12

194,95

CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

m LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al

Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion, realizada con cables
conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo acera, in-
cluyendo suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

DIECISIETE
CENTIMOS

EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

17,58
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-06 ALUMBRADO PUBLICO

U09BZ020-KP

UO9ACO020-KP

U10CB030-KP

U10v217-KP

U09BCPO17-KP

E17T020-KP

U09BCP031-KP

U09BWO011-KP

UO9BCLEG-KP

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm 94,65
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interio-

res 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama

de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

m CANALIZACION 2T PVC D=90 mm. 24,06

Canalizacion para red de alumbrado, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con doble ca-

pa interior de D=90 mm., para alojamiento de cableados de la red de alumbrado, totalmente colo-

cado, con alambre guia, segin las normas de la compafifa, incluyendo excavacién de zanjas y

relleno con hormigén en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga

y fransporte de sobrantes a v ertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totaimente insta-

lada, transporte, montaje y conexionado.

VEINTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
u BACULO TRONCOCONICO h=9 m b=1,5m 420,76
Béculo trococdnico de 9 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa
de acero galvanizado por inmersion en caliente, 60 mm de didmetro de acoplamiento de luminaria
y 5° de inclinacion, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X -
IK10, seglin UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexion y proteccion, conductor interior para
0,6/1 kV, cimentacion realizada con hormigon en masa HM-25/P/40/lla. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segin UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
u LUMINARIA AMPERA MIDI 48-LED 345,60
Luminaria LED modelo AMPERA MIDI-48LED de 47W (Clase Il), o equivalente, certificada por
ENEC, compuesta por 2 piezas de fundicion de aluminio, protector de vidrio templado, con siste-
ma de proteccion ante sobre tensiones de hasta 10Kv, montada sobre baculo, incluyendo monta-
je e instalacion, completamente terminada, con accesorios y medios auxiliares necesarios.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

m LINEA ALUMB.P.2(1x6)+T.16 Cu C/EXC. 9,66

Linea de alimentacion para alumbrado pablico formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo

tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-

mensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y co-

nexionado.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
u TOMA DE TIERRA CON PICA 27,08
Toma de tierra con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de co-
bre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluyendo registro de comprobacion y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

VEINTISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
m CONDUCTOR DE TIERRA (1x16) 3,18
Conductor de tierra para alumbrado publico formado por conductor de cobre (1x 16) mm2 con ais-
lamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
u AMPLIACION CUADRO MANDO Y PROTECCION 737,54
Amplacién de cuadro de mando para alumbrado publico, con: IGA, proteccion contra sobreten-
siones combinada, interruptor manual automatico, diferencial autorrearmable RED-3-40-300, con-
tactor K-L4-25A, interruptor automético magnetotérmico, con cableado y pequefio material, com-
pletamene terminado, conexionado y fundcionando.

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
u LEGALIZACION ALUMBRADO 300,00
Prueba y legalizacion de red de alumbrado publico, segin normativa en vigor.

TRESCIENTOS EUROS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-07 RED DE TELECOMUNICACIONES

U09BZ065-KP

U11TC170-KP

E17AB091-KP

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x80 cm 369,53
Arqueta para canalizacion telecomunicaciones de propiileno reforzado con o sin fondo, armada

con perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm, de medidas interiores 80x80x80 cm con

tapa y marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor

y p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 28,94

Canalizacion en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de

110 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central, incluso excavacion

de tierras a maguina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia

para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en

tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m CONEXION RED TELECOMUNICACIONES 194,95
Conexion con Red de Telecomunicaciones, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa
de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializa-
cion de PVC. Totalmente instalado y conexionado, incluso accesorios y medios auxiliares nece-
sarios.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-08 RED DE GAS
U08TPOG7-KP m OBRA CIVIL TUBERIA GAS PE D=110 mm SDR 11 13,70

Obra civil para colocacion de tuberia de para redes de distribucion de gas, con banda de sefiali-
zacion, apertura y reposicion de zanja, completamente terminada, incluso accesorios y medios
auxiliares necesarios.

TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-09 SENALIZACION

U17HMCO30-KP

U17HMCO031-KP

U17HSCO015-KP

U17HSS015-KP

U17VACO011-KP

U17HMS013-KP

m M.VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 0,37
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2y aplicacion de microesferas de vidrio con una
dotacion de 480 gr./m2.
CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m M.VIAL DISCON. ACRILICA ACUOSA 10 cm 0,41
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acri-
lica en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr./m2, realmente pintado.
CERO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS 8,31
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
OCHO EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS 10,14
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y fiechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y premarcaje sobre el pavimento.

DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
u SENAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm 140,26
Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion y cimentacion, colocada.

CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=10cm. 16,67
Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separacion
de 10 cm., aplicados por extrusion en caliente.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-10 JARDINERIA

U13AMO41-KP

U13PH210-KP

U13EA320-KP

U13EA100-KP

m2  SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL PRADERA 1,20
Suministro y aplicacion de arenas de rio en el perfil del suelo, a razén de 0,05 m3, extendido de
tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecénicos, suministrada a granel.

UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

m2  PRADERA NATURAL CLIMA FRIO MONTANA<5000 m2 1,73
Formacion de pradera natural por siembra en suelos de clima frio de montafia de una mezcla de

Phleum pratense al 25 % , Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum deser-

torum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razén de 35 gr/m2, o

dosificaciones similares en cuanto rendimientoy mantenimiento posterior, en cualquier clase de

terreno y de superficie inferior a 5.000 m2, que permita la aplicacion por sembradora sobre ca-

mién, abonado, siembra y cubricién, empleando los materiales indicados.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
u PINUS PINEA 2-2,5 m CEPELLON 52,39
Pinus pinea (Pino pifionero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellon y plantacion en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
macion de alcorque y primer riego.

CINCUENTA 'Y DOS EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
u CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 3-35m 85,39
Cedrus atlantica glauca (Cedro azul del Atlas) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellén
y plantacion en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de al-
corque y primer riego.

OCHENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-11 EQUIPAMIENTO URBANO

U15MAA080-KP

U15MCA130-KP

U12F010-KP

u BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES 421,01
Suministro y colocacion de banco de 2 m de longitud, modelo Bretafia o similar, formado por 2

patas de fundicion dctil de disefio funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para

ubicacion de tornillo de acero inoxidable de fijacion al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en res-

paldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidréfugo, de 2000x 110x35 mm, com-

pletamente terminado y colocado. Los bancos y demés elementos de mobiliario urbano se colo-

caran de forma horizontal, sin copiar la pendiente del pavimento donde se alojan, ni en sentido

transversal ni en sentido longitudinal.

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con UN CENTIMOS
u PAPELERA CIRCULAR 70 | 139,68
Suministro y colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado
pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 | de capacidad, fijada al suelo con tornillerfa ino-
xidable en &reas urbanas pavimentadas, completamente terminada y colocada.

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
u FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO 1.292,18
Suministro, colocacion e instalacion de fuente de fundicion de 12 calidad con pileta de recogida,
de 1 m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagiie, completamente instala-
da, conexionada 'y comprobada.

MILDOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-12 CONTROL DE CALIDAD

U19VE020-KP

U19VE010-KP

U19GFZ020-KP

U19VEQ17-KP

U19VE040-KP

U19vB010-KP

E29HH200-KP

U19FHRO70-KP

u PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS 91,55
Ensayo de placa de carga para clasificacion de la categoria de explanadas, S/INLT 357.

NOVENTAY UN EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
u CLASIFICACION EXPLANADAS 188,73
Ensayos para clasificacion, s/ Instruccion 6.1 y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una explana-
da, mediante ensayo para determinar el indice CBR s/ UNE 103502:1995 y ensayo Préctor
Modificado sS'UNE 103501:1994.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES 251,31

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la

realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, S/UNE-EN

1097-5:2000, la granulometria, S/TUNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, SIUNE

103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, S'UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la

fragmentacion de Los Angeles, S’TUNE-EN 1097-2:1999, el indice de lajas, SIUNE-EN

933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, S'UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
UN CENTIMOS
u CLASIFICACION BASE FIRMES 176,00
Ensayos para el control de la coronacion de explanadas con zahorras, s/ Instruccion 6.1 y
2-1.C. MOPT, mediante ensayo para determinar la humedad y densidad in situ, y ensayo Préc-
tor Modificado sS/UNE 103501:1994, conforme a las determinacione sdel PG3.

CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS

u CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS 164,31
Ensayo sobre capas bituminosas con toma de muestras de testigo en pavimentos conforme a

NLT-314, comprobacion de las caracteristicas superficiales por el método de la profundidad de la

macrotextura superficial del pavimento mediante el circulo de arena conforme a UNE-EN 13036-1

y PG3/2008, determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del roza-

miento transversal conforme a NLT-336 y PG3/2008, y célculo del indice de Regularidad Inter-

nacional (IRI) en pavimentos conforme a NLT- 330 y PG3/2008.

CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

u ENSAYO MARSHALL 390,84

Ensayo Marshall, sS'UNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformacion de un t-

po determinado de mezcla hituminosa en laboratorio, mediante la fabricacion y compactacion de 3

probetas y la determinacion mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformacion

plastica.
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

u LOTE CONTROL HORMIGON 2 PROBETAS 122,62

Ensayo caracteristico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes

del suministro que las propiedades de resistencia del hormigén a suministrar a obra no son infe-

riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas

de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en

laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias, s/ UNE-EN

12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigén fresco, s/ UNE-EN

12350-2:2009.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

u CONFORMIDAD BORDILLOS 546,08

Ensay o para la determinacion de la conformidad de bordillos de hormigén mediante la determina-

cion de la forma y dimensiones conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia a la flexion confor-

me a UNE-EN 1340:2004, absorcion total de agua conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia

al hielo-deshielo con sales descongelantes conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al des-

gaste por abrasion por el método de ensayo del disco ancho conforme a UNE-EN 1340:2004, y

resistencia al deslizamiento/reshalamiento sin pulir (USRV) conforme a UNE-EN 1340:2004 y

UNE-ENV 12633:2003.

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

U19FHEO080-KP

U19S1040-KP

U19S1060-KP

U19S1030-KP

U19S1010-KP

u CONFORMIDAD BALDOSAS EXTERIORES 550,16
Ensayo para la determinacion de la conformidad de baldosas de hormigon para exterior mediante
la determinacion de los requisitos dimensionales, caracteristicas superficiales y aspecto visual
conforme a UNE-EN 13748, UNE-EN 127748 y UNE-ENV 12633:2003, resistencia al impacto
segun UNE-EN 127748, resistencia a la flexion segiin UNE-EN 13748-1/2:2012 o UNE-EN
1339:2004 y carga de rotura, absorcion de agua conforme UNE-EN 13748-1/2:2005 0 UNE-EN
1339:2004, resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes segin UNE-EN 13748 y
UNE-EN 127748, resistencia al desgaste por abrasion mediante el método de ensayo del disco
ancho seglin UNE-EN 13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004, y resistencia al reshalamien-
to/deslizamiento sin pulir (USRV), conforme a UNE-EN 13748, UNE 127748 y UNE-ENV
12633:2003.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
u ESTANQUEIDAD CON AGUA RED SANEAMIENTO 71,23
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas
arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, S'IUNE-EN 1610:1998.

SETENTA'Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
u PRUEBA SERVICIO RED SANEAMIENTO 71,23
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-

carga de agua en el Ultimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, S’'UNE-EN 1610:1998.

SETENTA 'Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
u CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO 178,08
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua.
CIENTO SETENTA 'Y OCHO EUROS con OCHO
CENTIMOS
u PRESION INTERIOR RED ABASTECIMIENTO 71,23
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua.

SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-13 GESTION DE RESIDUOS

U20CC010-KP

U20C0020-KP

U20CT070-KP

U20TC130-KP

m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS 16,88
Clasificacion a pie de obra de residuos de excavacion, construccion o demolicion en fracciones
seg(n normativa vigente, con medios manuales.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3 82,73
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sdlo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente).

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
u TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3 84,21
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluy e alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
m3  CARGA/TRANSP. TIERRAS A DESTINO FINAL 4,71
Cargay transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por
transportista autorizado, considerando iday vuelta, con camién basculante de hasta 15t, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

8 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-14 SEGURIDAD Y SALUD
E19092F3 u SEGURIDAD Y SALUD 5.250,00

Medidas de seguridad en obra, conforme a la normativa de obligado cumpliemiento en la materia
y al Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

CINCO MILDOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
U01BD010-KP m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoviiiiiieii 0,04
MaQUINAMAL ... 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,34
U01DI1015-KP m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. SITRANS.VERT.<1 km
Desmonte en tierra de la ex planacion con medios mecanicos, incluso transporte de los productos
en lugar de empleo, dentro de la obra, o hasta 1 km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccevvviiiiiiiii 0,12
Maquinaria 2,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,27
U01TS060-KP m3  TERRAPLEN DE PRESTAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos (suelo adecuado), extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de teludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion
de la superficie de asiento, terminado.
Mano de obra 0,54
MaGQUINAMAL ... 6,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,35
UO1EZ015-KP m3  EXCAVACION ZANJAS
Excavacion en zanjas, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de
empleo dentro de obra y con p.p. de medios auxiliares. Segtin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ
Mano de obra.........ccccovvviiiiiiee 0,39
MAGUINAMAL ...t 2,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,35
U01RZ010-KP m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humecta-
cién y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiicce 1,98
Maquinaria 1,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,79
8 de agosto de 2019 Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-02 FIRMES Y PAVIMENTOS
UO1PE141-KP m2  RASANTEO CORONACION
Rasanteo y refino, de la superficie de coronacion de ex planada de desmonte y terraplén, en terre-
no sin clasificar, asi como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo, extendido, humectacién y compactacion.
Mano de obra..........cccoviiiiiieii 0,04
MaQUINAMAL ... 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,47
U03CZ030-KP m2  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento. Arido con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra. 0,11
MaQUINAMAL ... 1,43
Resto de obra'y materiales............c.ccooenrinnn 2,20
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiicices e 3,74
U04BHO080-KP m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, achaflanado, de 12y 15 cm de bases superior € infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccovviiiiieii 8,80
Resto de obra'y materiales................cccevienne 11,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,02
U04BHO060-KP m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigdn hicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm de bases superior € inferior
y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de obra.................. 7,04
Resto de obra'y materiales............c..cccoovrrennn 10,75
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieice e 17,79
U04BH160-KP u BORDILLO BARBACANA CENTRAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central
para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectonicas Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccovvvriiiiii e 10,56
Resto de obra'y materiales............c.ccooevvennn 26,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,88
U04BH170-KP u BORDILLO BARBACANA LATERAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte dere-
cha en interseccion con los bordillos de seccién constante para vados en las aceras para ay udar
a eliminar barreras arquitectonicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 10,56
Resto de obra'y materiales................cccevienne 31,68
TOTAL PARTIDA ...t 42,24
U04VBH055-KP m2  PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x 30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1
de 10 cm. de espesar, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado
y limpieza. Losetay componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccovvviiiiiieie 16,98
MAGUINAMAL ... 0,03
Resto de obra'y materiales................cccevienne 14,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
CODIGO ub RESUMEN PRECIO
U04VBH056-KP m2  PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm (SOLERA 15 cm)
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x 30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1
de 15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado

y limpieza. Losetay componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cccoviiiiiieii 16,98
MaGQUINAMAL ... 0,03
Resto de obra'y materiales............c.occooerrinnn 18,24
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiccii e, 35,26

UO4VBHO065-KP  m2  PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindricos tipo boton, sobre so-
lera de hormigon HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 16,98
MaQUINAMAL ... 0,03
Resto de obra y materiales...............cccceevvernnnnn 14,98
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiitceeeie e 32,00

U04VBH067-KP m2 PAV.LOSETA CEM.ACANALADA COLOR 30x30 cm
Pavimento de loseta hidréulica color de 30x30 cm., con acanaladuras lineales, sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza. Losetay componentes del hormigon'y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cccovvvviiiiiici 16,98
MAQUINAMAL ... 0,03
Resto de obray materiales...............ccccoevvernnnnn 14,98
TOTAL PARTIDA. ..ottt 32,00

U04VCH025-KP m2  PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 12 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x 6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparacion de la base, extendido, regle-
ado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Componentes del hormigdn con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.............ccocviiiiiii, 8,19
MAQUINAMAL ...t 0,15
Resto de obra'y materiales................c.ccevienne 12,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,15

U04BHO005-KP m BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista ex terior biselada, colocado so-
bre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cocoviiiiiiiii 7,04
Resto de obra y materiales...............ccccovvvernnnnn 8,85
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,89

UO3R1050-KP m2  RIEGO DE IMPRIMACION ECI
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas granula-
res, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Mano de obra..........cccovvviiiienicii 0,07
MaQUINAMAL ... 0,15
Resto de obra'y materiales. 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 0,59
U03VC200-KP m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de

espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego

asfaltico, filler de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........cccovvviiiiiiie 0,18
MaQUINAMAL ...t 2,40
Resto de obra'y materiales................cccevienne 6,83
TOTAL PARTIDA ...t 9,42

8 de agosto de 2019 Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

UO3RA060-KP m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Mano de 0bra.........ccccvvvvviiiiiieeeee s 0,07
MAGUINAMAL ...t 0,07
Resto de obra'y materiales............ccccooevnnnne 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,34

U03vC230-KP m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asfaltico, filler de aportacion y betiin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 0,12
MaQUINAMAL ... 2,00
Resto de obra'y materiales............c.ccoovevnnnnn 572
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-03 RED DE SANEAMIENTO
U07ZMP050-KP u POZO PREF. HM M-H D=100cm h<2,00m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de hasta 2 m. de altura
(til interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares. posterior.
Mano de 0bra..........cocoviiiiiii 75,18
MaAQUINAMAL ... 25,73
Resto de obra'y materiales............cc.cccooevrnnnn 307,22
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieice e 408,13
U07ZMP060-KP u POZO0 PREF. HM M-H D=100cm. h<3,00m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de hasta 3,00m. de al-
tura Uil interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y
tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pa-
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Mano de obra.........cccovvviiiiiiie 93,61
MAQUINAMAL ...t 30,02
Resto de obra'y materiales................cccevienne 414,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 538,13
UO7EU005-KP u SUMIDERO CALZADA FUND. 50x20x30 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm
de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm
de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejila de
fundicion de 50x20x 3 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tu-
bo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de 0bra.........cccvvvviiiiiiieeeee s 95,17
MaGQUINAMAL ... 0,36
Resto de obra'y materiales............c..ccooeviinne 59,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 155,17
UO7EA207-KP u ABSORBEDERO CALZADA FUND.60x40x50 cms
Suministro y colocacion en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicion, de 60x40
cms, y 50 cms de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm?2
Tméx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie
de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero
CSIV-W2, ilrejilla de fundicion de 80x50 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. In-
cluso recibido de tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. Segln
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de 0bra.........coeviiiiiiiiii 94,00
MaQUINAMAL ... 0,08
Resto de obra'y materiales............ccocoovvninnn 374,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 468,27
UQ70EP470-KP m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccccvvvviiiiiiieeeee s 5,53
Resto de obra y materiales. 16,88
TOTAL PARTIDA....ooiiiiiiiieic e 22,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

U070EP490-KP m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra.........cccvvvvviiiiiiieee s 9,22
Resto de obra'y materiales............c..cccoovrrennn 33,29
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiccii e, 42,51

UO7OEP500-KP  m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccccvvvvviiiiiieeeee s 11,06
MaGQUINAMAL ... 6,61
Resto de obra y materiales. 50,84

TOTAL PARTIDA ...ttt 68,51
UQ70EP520-KP m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 630mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un didmetro 630 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una

cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.........cccovvviiiiiiee e 14,74
MAGUINAMAL ... 7,97
Resto de obra'y materiales................cccevienne 84,43

TOTAL PARTIDA ...ttt 107,14
UO70EP205-KP m SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO 315 mms (200-300)

Sustitucion red de saneamiento de la red general municipal, formada por: corte de pavimento por

medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martilo picador, excavacion mecénica de

zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con p.p. de retirada de colector

existente de didmetros 200-300 mms, colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC

de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 315 mm y con unién por

junta elastica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente com-

pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-

triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones, relleno y compactado de zanjas , y

reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares,

completamente terminado. Conexién con red de saneamiento a la red general municipal, formada

por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador,

excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con

p.p. de conexiény reparacion del colector existente, colocacion de tuberfa de 400 mms, tapado

posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, con

p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.
Mano de obra 74,20
MAGUINAMAL ... 44,18
Resto de obra'y materiales...............ccooeviinne 41,97

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiii 160,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
U070EP201-KP u CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO
Conexion con red de Abastecimiento general municipal, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecénica de zanjas
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y colocacion de tuberia de fundicion de 100
mm de didmetro, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiiii 512,58
MaQUINAMAL ... 290,10
Resto de obra y materiales 356,05
TOTAL PARTIDA ...oiiiiiieiieec e 1.158,73
U06TU010-KP m CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=100
Tuberia de fundicién dictil de DN 100 mm segin UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de 0bra.........cccvvvvviiiiiieeeee s 7,68
MaAQUINAMAL ... 2,46
Resto de obra'y materiales............c.occooernennn 28,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,90
UOBVEPO50-KP  u TAPON DN=100mm
Tap6n de 100 mm de didmetro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, com-
pletamente instalado, incluso accesorios y medios auxiliares necesarios.
Mano de 0bra.........ccccvvvviiiiiiieeeee s 40,10
Resto de obra y materiales...............cccceevvernrnnn 25,64
TOTAL PARTIDA .....iiiiiiiiieiicee e 65,74
U06SA110-KP u ARQUETA 40x40x60 cm
Arqueta para alojamiento de vélvulas de red de abastecimiento de 40x40x60 cm interior, cons-
truida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el inte-
rior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccovvviiiiiniii 44,09
Resto de obra'y materiales............c..cccooeviinne 79,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 123,80
UO6VAV027-KP u VALV.COMP.CIERRE ELAST.D=100mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instala-
da, incluso accesorios y medios auxiliares.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiici 22,99
Resto de obra'y materiales................cccevienne 221,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 244,88
UO6VAA010-KP u ACOMETIDA POLIETILENO D=63mm
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietleno de baja densidad de 63 mm
PN 10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicion y racor
rosca-macho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicion y llave de corte, inclu-
so rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m. Medida la unidad ter-
minada.
Mano de 0bra........ccccceevvvveeeiiiiee e, 106,47
MaQUINAMAL ... 50,32
Resto de obray materiales...............ccccevvvernnnnn 171,85
TOTAL PARTIDA ...t 328,64
UO6VAAO011-KP u ACOMETIDA POLIETILENO D=90mm
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 90 mm
PN 10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicion y racor
rosca-macho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicion y llave de corte, inclu-
S0 rotura y reposicion de firme existente con una longitud méxima de 6 m. Medida la unidad ter-
minada.
Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 106,47
MaGQUINAMAL ... 36,26
Resto de obra'y materiales............cc.cccooevrnnnn 176,44
TOTAL PARTIDA .....iiiiiiiiieiicee e 319,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

U06WHO015-KP

U12RB010-KP

u HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equi-
pado con una toma D=100 mm, tapdn y llave de cierre y regulacion, con conexion con la red
con tubo de fundicién D=100 mm. Con marcado CE y DdP segln Reglamneto (UE) 305/2011,
UNE-EN 14384.2006.

Mano de obra..........cccoviiiiiieii 84,29
Resto de obra'y materiales................cccevvennne 619,42
TOTAL PARTIDA ... 703,71

u BOCA RIEGO EQUIPADA
Boca de riego, diametro de salida de 63 mm, completamente equipada, i/conexion a la red de
distribucion, instalada.

Mano de obra...........c.ccocviiiiiii 22,84
Resto de obra'y materiales............cc.ccoooevienne 148,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 171,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-05 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION
U09BZ060-KP u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 68x68x80 cm
Arqueta para canalizacion eléctrica, de dimensiones 68x68x 100, segun normas compafiia sumi-
nistradora para aceras y jardines, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interior, con solera de hormigén HM-20,
tapa y cerco de fundicion, incluso p.p. de pequefio material, medios auxilires, limpieza y retirada
de sobrantes a vertedero autorizado, completamente terminada.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiiii 18,37
Resto de obra'y materiales............cccccooevienne 185,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 203,37
U0927225-KP m CANALIZACION 2T PVC D=160 mm.
Canalizacion para red de energia eléctrica, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con do-
ble capa interior de D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con alam-
bre guia, segun las normas de la compafifa, incluy endo ex cavacion de zanjas y relleno con hor-
migbn en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totaimente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Mano de obra.........ccccovvviiiiiiiiie 7,54
MaGQUINAMAL ... 3,17
Resto de obray materiales...............cccovvvernnnnn 13,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieicec e 23,87
U094T1225-KP m CANALIZACION 4T PVC D=160 mm.
Canalizacion para red de énergia eléctrica, compuesta por cuatro tubos de PVC corrugado con
doble capa interior de D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con
alambre guia, segln las normas de la compafiia, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con
hormigdn en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, cargay transporte
de sobrantes a vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y conexionado.
Mano de obra.........cccovvviiiiiiie 12,75
MAGUINAMAL ... 5,05
Resto de obra'y materiales................cccevienne 18,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,12
E17AB090-KP m CONEXION RED ELECTRICA BAJA TENSION
Conexion con Red Eléctrica de Baja Tension, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y ca-
pa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecénica por placa y cinta sefiali-
zacion de PVC. Totalmente instalado y conexionado; segiin REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 189,76
MaGQUINAMAL ... 1,80
Resto de obra'y materiales............c..cccooevrenne 3,39
TOTAL PARTIDA....ooiiiiiiiieic e 194,95
U09BCA040-KP m LiN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al
Linea de distribucion en baja tensién, desde el centro de transformacion, realizada con cables
conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo acera, in-
cluyendo suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra..........cccovvvviiiiiiee 1,86
Resto de obra'y materiales............c...coovvrennn 15,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-06 ALUMBRADO PUBLICO
U09BZ020-KP u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interio-
res 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama
de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoviiiiiieii 11,02
Resto de obra'y materiales................cccevienne 83,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 94,65
U09AC020-KP m CANALIZACION 2T PVC D=90 mm.
Canalizacion para red de alumbrado, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con doble ca-
pa interior de D=90 mm., para alojamiento de cableados de la red de alumbrado, totalmente colo-
cado, con alambre guia, segln las normas de la comparifa, incluyendo excavacion de zanjas y
relleno con hormigén en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga
y transporte de sobrantes a v ertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totaimente insta-
lada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de 0bra.........cccvvvvviiiiiieeeee s 11,00
MaAQUINAMAL ... 2,57
Resto de obra'y materiales............c.occooernennn 10,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,06
U10CB030-KP u BACULO TRONCOCONICO h=9 m b=1,5m
Béculo trococdnico de 9 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa
de acero galvanizado por inmersion en caliente, 60 mm de diametro de acoplamiento de luminaria
y 5° de inclinacion, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X -
IK10, seglin UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexion y proteccion, conductor interior para
0,6/1 kV, cimentacion realizada con hormigon en masa HM-25/P/40/lla. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segin UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 42,42
MaAQUINAMAL ... 16,32
Resto de obra y materiales.... 362,02
TOTAL PARTIDA....ooiiiiiiiieic e 420,76
U10v217-KpP u LUMINARIA AMPERA MIDI 48-LED
Luminaria LED modelo AMPERA MIDI-48LED de 47W (Clase Il), o equivalente, certificada por
ENEC, compuesta por 2 piezas de fundicion de aluminio, protector de vidrio templado, con siste-
ma de proteccion ante sobre tensiones de hasta 10Kv, montada sobre baculo, incluyendo monta-
je e instalacion, completamente terminada, con accesorios y medios auxiliares necesarios.
Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 19,25
Resto de obra'y materiales................cccevvenne 326,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 345,60
U09BCPO17-KP m LINEA ALUMB.P.2(1x6)+T.16 Cu C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado pablico formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-
mensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.
Mano de obra..........cccovvviiiiiniii 1,86
Resto de obra y materiales.... 7,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,66
E17T020-KP u TOMA DE TIERRA CON PICA
Toma de tierra con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de co-
bre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluyendo registro de comprobacion y puente de prueba. Seglin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 3,73
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 23,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,08
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
U09BCP031-KP m CONDUCTOR DE TIERRA (1x16)
Conductor de tierra para alumbrado publico formado por conductor de cobre (1x 16) mm2 con ais-
lamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.
Mano de obra..........cccoviiiiiieii 0,93
Resto de obra'y materiales................cccevvennne 2,25
TOTAL PARTIDA ...t 3,18
U09BWO011-KP u AMPLIACION CUADRO MANDO Y PROTECCION
Amplacion de cuadro de mando para alumbrado publico, con: IGA, proteccion contra sobreten-
siones combinada, interruptor manual automatico, diferencial autorrearmable RED-3-40-300, con-
tactor K-L4-25A, interruptor automético magnetotérmico, con cableado y pequefio material, com-
pletamene terminado, conexionado y fundcionando.
Mano de obra..........cccovvvriiiiii e 149,04
Resto de obra y materiales. 588,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 737,54
UQ09BCLEG-KP u LEGALIZACION ALUMBRADO
Prueba y legalizacion de red de alumbrado pblico, seglin normativa en vigor.
Resto de obra'y materiales............c..ccooevrnnnn 300,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 300,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-07 RED DE TELECOMUNICACIONES
U09BZ065-KP u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x80 cm
Arqueta para canalizacion telecomunicaciones de propiileno reforzado con o sin fondo, armada
con perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm, de medidas interiores 80x80x80 cm con
tapa y marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.
Mano de 0bra.........ccccvvvviiiiiiieeeee s 16,54
Resto de obra y materiales. 352,99
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiieic e 369,53
U11TC170-KP m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA
Canalizacion en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de
110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central, incluso excavacion
de tierras a maguina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia
para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.
Mano de 0bra.........cccvvvvviiiiiieeeee s 11,43
MaAQUINAMAL ... 3,76
Resto de obra'y materiales............c.occooernennn 13,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,94
E17AB091-KP m CONEXION RED TELECOMUNICACIONES
Conexion con Red de Telecomunicaciones, incluido zanja de 50x85 ¢cm, cama de 5 cm y capa
de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializa-
cion de PVC. Totalmente instalado y conexionado, incluso accesorios y medios auxiliares nece-
sarios.
Mano de obra. 189,76
MaQUINAMAL ... 1,80
Resto de obra'y materiales............c.cccoovrnennn 3,39
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieice e 194,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-08 RED DE GAS
U08TP067-KP m OBRA CIVIL TUBERIA GAS PE D=110 mm SDR 11
Obra civil para colocacion de tuberia de para redes de distribucion de gas, con banda de sefiali-

zacion, apertura y reposicion de zanja, completamente terminada, incluso accesorios y medios
auxiliares necesarios.

Mano de obra..........cccoviiiiiieii 11,02
MaQUINAMAL ... 1,72
Resto de obra'y materiales............cc.ccoovvvenne 0,96
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiccii e, 13,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-09 SENALIZACION

U17HMCO030-KP  m M.VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2y aplicacion de microesferas de vidrio con una

dotacion de 480 gr./m2.
Mano de obra..........cccoviiiiiieii 0,11
MaQUINAMAL ... 0,09
Resto de obra'y materiales............cc.ccoovvvenne 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 0,37

U17HMCO031-KP m M.VIAL DISCON. ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acri-
lica en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr./m2, realmente pintado.

Mano de obra...........c.ccecieiiiiii 0,15
MAGUINAMAL ...t 0,09
Resto de obra'y materiales................cccevvenne 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,41

U17HSCO015-KP m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento.
Mano de obra.............ccoceiiiiiii, 3,68
MAQUINAMAL ...t 2,91
Resto de obra'y materiales................cccevienne 1,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,31

U17HSS015-KP m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y fiechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra..........cccovvvviiiiiici 5,51
MAQUINAMAL ... 2,91
Resto de obra y materiales 1,72
TOTAL PARTIDA ...t 10,14
U17VACO11-KP u SENAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm
Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion y cimentacion, colocada.
Mano de obra..........cccovvviiiienicii 27,36
MAGUINAMAL ...t 1,45
Resto de obray materiales...............ccccevvvernnnnn 111,45
TOTAL PARTIDA ...t 140,26
U17HMS013-KP m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=10cm.
Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separacion
de 10 cm., aplicados por extrusion en caliente.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiici 3,68
MaGQUINAMAL ... 11,41
Resto de obray materiales...............ccccovvvernnnnn 1,58
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieice e 16,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-10 JARDINERIA

U13AMO041-KP m2  SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL PRADERA
Suministro y aplicacion de arenas de rio en el perfil del suelo, a razén de 0,05 m3, extendido de
tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecénicos, suministrada a granel.

Mano de obra...........c.ccociiiiiiii 0,17
MAQUINAMAL ...t 0,40
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 0,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,20

U13PH210-KP m2  PRADERA NATURAL CLIMA FRIO MONTANA<5000 m2
Formacion de pradera natural por siembra en suelos de clima frio de montafia de una mezcla de
Phleum pratense al 25 % , Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum deser-
torum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razén de 35 gr/m2, o
dosificaciones similares en cuanto rendimiento y mantenimiento posterior, en cualquier clase de
terreno y de superficie inferior a 5.000 m2, que permita la aplicacion por sembradora sobre ca-
mién, abonado, siembra y cubricion, empleando los materiales indicados.

Mano de 0bra.........cccvvvvviiiiiieeeee s 0,89
MaAQUINAMAL ... 0,40
Resto de obra'y materiales............c.occooernennn 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,73

U13EA320-KP u PINUS PINEA 2-2,5 m CEPELLON
Pinus pinea (Pino pifionero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
macion de alcorque y primer riego.

Mano de obra...........c.ccocviiiiiii 8,87
MAQUINAMAL ...t 2,07
Resto de obra'y materiales................c.ccevienne 41,45
TOTAL PARTIDA ... 52,39

U13EA100-KP u CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 3-35m
Cedrus atlantica glauca (Cedro azul del Atlas) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellén
y plantacion en hoyo de 1x 1x 1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de al-
corque y primer riego.

Mano de obra..........cccoviviiiieiiii e 8,87
MaAQUINAMAL ... 2,07
Resto de obra'y materiales............cc.cccooenrinnn 74,45

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiis 85,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-11 EQUIPAMIENTO URBANO
U15MAAO080-KP u BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES
Suministro y colocacion de banco de 2 m de longitud, modelo Bretafia o similar, formado por 2
patas de fundicion dctil de disefio funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para
ubicacion de tornillo de acero inoxidable de fijacion al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en res-
paldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidréfugo, de 2000x 110x35 mm, com-
pletamente terminado y colocado. Los bancos y demés elementos de mobiliario urbano se colo-
caran de forma horizontal, sin copiar la pendiente del pavimento donde se alojan, ni en sentido
transversal ni en sentido longitudinal.
Mano de obra.........cccovvviiiiiiie 91,96
Resto de obra'y materiales............c..ocoovvrnnnn 329,05
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieice e 421,01
U15MCAI130-KP u PAPELERA CIRCULAR 70 |
Suministro y colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado
pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 | de capacidad, fijada al suelo con tornilleria ino-
xidable en &reas urbanas pavimentadas, completamente terminada y colocada.
Mano de 0Bra.......ceevvveiiieic e 45,98
Resto de obra'y materiales............c..cccooevvennn 93,70
TOTAL PARTIDA ...ttt 139,68
U12F010-KP u FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO
Suministro, colocacion e instalacién de fuente de fundicion de 12 calidad con pileta de recogida,
de 1 m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagiie, completamente instala-
da, conexionada y comprobada.
Mano de obra..........cccovvvriiiiii e 107,03
Resto de obra y materiales. 1.185,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.292,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO U-12 CONTROL DE CALIDAD
U19VE020-KP u PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS
Ensayo de placa de carga para clasificacion de la categoria de explanadas, S/INLT 357.
Resto de obray materiales............c..cccooeevnnnn

TOTAL PARTIDA ...ttt
U19VE010-KP u CLASIFICACION EXPLANADAS
Ensayos para clasificacion, s/ Instruccion 6.1 y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una explana-
da, mediante ensayo para determinar el indice CBR s/ UNE 103502:1995 y ensayo Préctor
Modificado sS'UNE 103501:1994.
Resto de obra'y materiales...............ccoooeviinne

TOTAL PARTIDA ...ttt
U19GFZ020-KP u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES
Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la
realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometria, S’TUNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s’{UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, S'UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la
fragmentacién de Los Angeles, sIUNE-EN 1097-2:1999, el indice de lajas, sSIUNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, S’'UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
Resto de obra'y materiales............cccccooerrnnnn

TOTAL PARTIDA .....iiiiiiiiieiicee e
U19VEQ17-KP u CLASIFICACION BASE FIRMES
Ensayos para el control de la coronacién de explanadas con zahorras, s/ Instruccion 6.1 y
2-1.C. MOPT, mediante ensayo para determinar la humedad y densidad in situ, y ensayo Préc-
tor Modificado sS/UNE 103501:1994, conforme a las determinacione sdel PG3.
Resto de obra y materiales...............ccccoevernrnnn

TOTAL PARTIDA ...t
U19VE040-KP u CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS
Ensayo sobre capas hituminosas con toma de muestras de testigo en pavimentos conforme a
NLT-314, comprobacion de las caracteristicas superficiales por el método de la profundidad de la
macrotextura superficial del pavimento mediante el circulo de arena conforme a UNE-EN13036-1
y PG3/2008, determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del roza-
miento transversal conforme a NLT-336 y PG3/2008, y célculo del indice de Regularidad Inter-
nacional (IRI) en pavimentos conforme a NLT- 330 y PG3/2008.
Resto de obra y materiales...............ccccoevernrnnn

TOTAL PARTIDA ..ot
U19vB010-KP u ENSAYO MARSHALL
Ensayo Marshall, sS'UNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformacion de un t-
po determinado de mezcla bituminosa en laboratorio, mediante la fabricacion y compactacion de 3
probetas y la determinacion mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformacion
plastica.
Resto de obray materiales...............cccceevvernrnnn

TOTAL PARTIDA ...t
E29HH200-KP u LOTE CONTROL HORMIGON 2 PROBETAS
Ensayo caracteristico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes
del suministro que las propiedades de resistencia del hormigén a suministrar a obra no son infe-
riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas
de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.
Resto de obra'y materiales............ccocooevrennn

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiii

251,31

251,31

176,00

176,00

164,31

164,31

390,84

390,84

122,62

122,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

U19FHRO70-KP

U19FHEO080-KP

U19S1040-KP

U19S1060-KP

U19S1030-KP

U19S1010-KP

u CONFORMIDAD BORDILLOS

Ensay o para la determinacion de la conformidad de bordillos de hormigén mediante la determina-
cion de la forma'y dimensiones conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia a la flexion confor-
me a UNE-EN 1340:2004, absorcion total de agua conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia
al hielo-deshielo con sales descongelantes conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al des-
gaste por abrasion por el método de ensay o del disco ancho conforme a UNE-EN 1340:2004, y
resistencia al deslizamiento/reshalamiento sin pulir (USRV) conforme a UNE-EN 1340:2004 y
UNE-ENV 12633:2003.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

u CONFORMIDAD BALDOSAS EXTERIORES

Ensay o para la determinacion de la conformidad de baldosas de hormigon para exterior mediante
la determinacion de los requisitos dimensionales, caracteristicas superficiales y aspecto visual
conforme a UNE-EN 13748, UNE-EN 127748 y UNE-ENV 12633:2003, resistencia al impacto
segln UNE-EN 127748, resistencia a la flexion segin UNE-EN 13748-1/2:2012 o UNE-EN
1339:2004 y carga de rotura, absorcion de agua conforme UNE-EN 13748-1/2:2005 0 UNE-EN
1339:2004, resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes segin UNE-EN 13748 y
UNE-EN 127748, resistencia al desgaste por abrasion mediante el método de ensayo del disco
ancho seglin UNE-EN 13748-1/2:2005 0 UNE-EN 1339:2004, y resistencia al reshalamien-
to/deslizamiento sin pulir (USRV), conforme a UNE-EN 13748, UNE 127748 y UNE-ENV
12633:2003.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u ESTANQUEIDAD CON AGUA RED SANEAMIENTO
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas
arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, S'IUNE-EN 1610:1998.

Mano de obra

TOTAL PARTIDA

u PRUEBA SERVICIO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el (limo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, S’UNE-EN 1610:1998.

Mano de obra

TOTAL PARTIDA

u CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua.

Mano de obra

TOTAL PARTIDA

u PRESION INTERIOR RED ABASTECIMIENTO
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua.

Mano de obra

TOTAL PARTIDA

5

5

5

5

46,08

46,08

50,16

50,16

71,23

71,23

71,23

71,23

178,08

178,08

71,23

71,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO U-13 GESTION DE RESIDUOS

U20CC010-KP m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de excavacion, construccion o demolicion en fracciones
seg(n normativa vigente, con medios manuales.

Mano de 0Bra.......ceevvveiieieee e 16,88

TOTAL PARTIDA ...oiiiiiieiieec e 16,88
U20C0020-KP mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sdlo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente).
MaQUINAMAL ... 82,73

TOTAL PARTIDA ...ttt 82,73
U20CT070-KP u TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejerfa de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluy e alquiler del contenedor ni el canon de la planta.
MaQUINAMAL ... 84,21

TOTAL PARTIDA ...oiiiiiieiieec e 84,21
U20TC130-KP m3  CARGA/TRANSP. TIERRAS A DESTINO FINAL
Cargay transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoaliciones a destino final, por
transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camién basculante de hasta 15 t, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.
MaQUINAMAL ... 4,71

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiic e 4,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO U-14 SEGURIDAD Y SALUD
E19092F3 u SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad en obra, conforme a la normativa de obligado cumpliemiento en la materia
y al Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
Resto de obray materiales...............ccccovvvvrnnnnn 5.250,00

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiis 5.250,00
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Proyecto de Urbanizacion Sector SE 25.01 - SORIA

06.03 — MEDICIONES



MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

CAP{TULO U-01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

U01BD010-KP  m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Deshroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecéanicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo y con p.p. de medios auxiliares.

Viario Sector 1 274415 2.744,15
Parcela Equipamiento 1 1.121,70 1.121,70
Parcela Municipal 1 598,75 598,75
Parcela B 1 794,25 794,25
Parcela C 1 794,15 794,15
Parcela D 1 1.590,40 1.590,40
Reserva Viario 1 544,10 544,10
Parcela Zona Verde 1 2.146,60 2.146,60
Ejecutado 90% -1 9.300,69 -9.300,69
1.033,41
U01DI1015-KP m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/ITRANS.VERT.<1 km
Desmonte en tierra de la ex planacion con medios mecanicos, incluso transporte de los productos en
lugar de empleo, dentro de la obra, o hasta 1 km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.
Viario Sector
Perfil 1 1 22,02 17,50 385,35
Perfil 2 1 17,84 20,00 356,80
Perfil 3 1 17,24 17,50 301,70
Perfil 4 1 16,73 17,50 292,78
Perfil 5 1 15,60 17,50 273,00
Perfil 6 1 16,14 17,50 282,45
Perfil 7 1 21,69 17,50 379,58
Perfil 8 1 4,07 17,50 71,23
Perfil 9 1 4,11 15,00 61,65
Ejecutado 90% -1 2.164,09 -2.164,09
240,45
U01TS060-KP  m3 TERRAPLEN DE PRESTAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos (suelo adecuado), extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de
la superficie de asiento, terminado.
Viario Sector
Viario Sector
Perfil 1 1 13,13 17,50 229,78
Perfil 2 1 46,89 20,00 937,80
Perfil 3 1 45,05 17,50 788,38
Perfil 4 1 41,68 17,50 729,40
Perfil 5 1 42,76 17,50 748,30
Perfil 6 1 40,40 17,50 707,00
Perfil 7 1 54,91 17,50 960,93
Perfil 8 1 10,09 17,50 176,58
Perfil 9 1 14,49 15,00 217,35
Ejecutado 90% -1 4.945,97 -4.945,97
549,55

UO01EZ015-KP m3 EXCAVACION ZANJAS

Excavacion en zanjas, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de em-
pleo dentro de obra 'y con p.p. de medios auxiliares. Seglin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ

Red de Saneamiento

Fecales

Tuberias 1 95,00 0,75 1,00 71,25
1 32,50 0,75 1,00 24,38

Acometidas 1 10,00 0,50 0,75 3,75
1 5,00 0,50 0,60 1,50
1 7,50 0,50 0,60 2,25
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Pluviales

Tuberias 1 40,00 1,00 1,50 60,00
1 86,50 1,00 2,00 173,00
1 40,00 1,00 1,50 60,00
1 42,50 0,75 1,00 31,88
1 30,00 0,75 1,00 22,50

Acometidas 1 10,00 0,50 0,75 3,75
1 5,00 0,50 0,60 1,50
1 16,00 0,50 0,75 6,00

Sumideros 1 6,00 0,50 0,60 1,80
1 2,00 0,50 0,60 0,60
1 14,00 0,50 0,60 4,20
1 2,00 0,50 0,75 0,75
1 2,00 0,50 0,60 0,60
1 10,00 0,50 0,75 3,75
1 2,00 0,50 0,60 0,60
1 10,00 0,50 0,75 3,75

Red de Abastecimiento

Conductores 1 87,50 0,60 0,75 39,38
1 11,50 0,60 0,75 5,18
1 23,50 0,60 0,75 10,58

Acometidas 1 10,00 0,50 0,75 3,75
1 4,00 0,50 0,60 1,20
1 6,00 0,50 0,60 1,80

539,70

UOIRZ010-KP  m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor

modificado.

Red de Saneamiento

Fecales

Tuberias

Acometidas

Pluviales

Tuberias

Acometidas

Sumideros

Red de Abastecimiento
Conductores

Acometidas

95,00
32,50
10,00
5,00
7,50

40,00
86,50
40,00
42,50
30,00
10,00
5,00
16,00
6,00
2,00
14,00
2,00
2,00
10,00
2,00
10,00

87,50
11,50
23,50
10,00
4,00
6,00

0,75
0,75
0,50
0,50
0,50

1,00
1,00
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
0,50

0,70
0,70
0,55
0,40
0,40

0,90
1,40
0,90
0,70
0,70
0,55
0,40
0,55
0,40
0,40
0,40
0,55
0,40
0,55
0,40
0,55

0,65
0,65
0,65
0,65
0,50
0,50

49,88
17,06
2,75
1,00
1,50

36,00
121,10
36,00
22,31
15,75
2,75
1,00
4,40
1,20
0,40
2,80
0,55
0,40
2,75
0,40
2,75

34,13
4,49
9,17
3,25
1,00
1,50
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

376,29
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

CAPITULO U-02 FIRMES Y PAVIMENTOS

UO1PE141-KP m2 RASANTEO CORONACION

Rasanteo y refino, de la superficie de coronacién de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, asi como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectacion y compactacion.

Viario Sector 1 274415 2.744,15
2.744,15
U03CZ030-KP m2 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento. Arido con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Base Viario Sector
Tramo 1 (Anchura 7,00 metros) 2 21,65 7,00 303,10
Curva Sur-Oeste (Anchura 8,00 2 21,25 8,00 340,00
metros)
Tramo 2 (Anchura 7,00 metros) 2 91,80 7,00 1.285,20
Base Aceras y Aparcamientos
Aparcamientos 1 20,00 2,25 45,00
1 75,00 2,25 168,75
1 80,00 4,50 360,00
1 25,50 2,25 57,38
Acera Norte 1 674,05 674,05
Acera Sur 1 452,20 452,20
3.685,68
U04BHO080-KP m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, achaflanado, de 12y 15 cm de bases superior e inferior y
25 c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.
Aceras
Acera Norte 1 20,25 20,25
1 2,25 2,25
1 19,50 19,50
1 2,25 2,25
1 12,30 12,30
1 50,80 50,80
1 2,25 2,25
1 3,85 3,85
1 8,50 8,50
1 20,05 20,05
1 2,15 2,15
1 7,65 7,65
1 2,65 2,65
1 25,55 25,55
1 2,65 2,65
Acera Sur 1 22,95 22,95
1 22,55 22,55
1 5,00 5,00
1 80,00 80,00
1 5,00 5,00
1 3,85 3,85
1 6,65 6,65
1 5,90 5,90
334,55
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U04BHO060-KP m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
Viario
Separacion Vial-Aparcamientos 1 20,25 20,25
1 75,00 75,00
1 80,00 80,00
1 27,50 27,50
1 2,30 2,30
Delimitacién Zona Verde 1 16,60 16,60
1 93,80 93,80
1 1,50 1,50
1 50,00 50,00
1 83,45 83,45
1 6,60 6,60
1 4,80 4,80
1 7,95 7,95
469,75
U04BH160-KP u BORDILLO BARBACANA CENTRAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para
vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitecténicas Bordillo con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Vados Minusv alidos 2 1,80 3,60
Acceso Vehiculos Parcela 1 1 10,65 10,65
14,25
U04BH170-KP  u BORDILLO BARBACANA LATERAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha
en interseccion con los bordillos de seccion constante para vados en las aceras para ayudar a elimi-
nar barreras arquitectonicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Vados Minusv alidos 4 1,50 6,00
2 0,60 1,20
7,20
U04VBH055-KP  m2 PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de
10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y lim-
pieza. Losetay componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Acera Norte 1 674,05 674,05
Acera Sur 1 407,45 407,45
Deducir Paso vehiculos parcela 1 -1 10,65 4,00 -42,60
Deducir Vado Minusv alidos -1 4,60 0,80 -3,68
-1 4,85 0,80 -3,88
-2 3,00 0,80 -4,80
1.026,54
U04VBH056-KP  m2 PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm (SOLERA 15 cm)
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de
15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y lim-
pieza. Losetay componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
Acera Norte
Paso vehiculos parcela 1 1 10,65 4,00 42,60
42,60
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

UO4VBHO065-KP  m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm

Pavimento de loseta hidrulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindricos tipo botdn, sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta'y componentes del hormigon y mortero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Vados Minusv alidos 2 3,00 0,80 4,80
4,80
U04VBHO067-KP  m2 PAV.LOSETA CEM.ACANALADA COLOR 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con acanaladuras lineales, sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Vado Minusv alidos 1 4,60 0,80 3,68
1 4,85 0,80 3,88
7,56
UO04VCHO025-KP m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 12 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x 6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibra-
do, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Aparcamientos 1 20,00 2,25 45,00
1 75,00 2,25 168,75
1 80,00 4,50 360,00
1 25,50 2,25 57,38
631,13
U04BHO005-KP m BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Delimitacién Zona Verde 1 101,95 101,95
1 1,50 1,50
1 4,95 4,95
1 45,00 45,00
1 83,45 83,45
236,85
UO3R1050-KP m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica de imprimacion ECI, de capas granulares,
con una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Viario Sector
Tramo 1 (Anchura 7,00 metros) 1 21,65 7,00 151,55
Curva Sur-Oeste (Anchura 8,00 1 21,25 8,00 170,00
metros)
Tramo 2 (Anchura 7,00 metros) 1 91,80 7,00 642,60
964,15
U03vC200-KP m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. ipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de es-
pesor, con dridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfalt-
co, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin
Reglamento (UE) 305/2011.
Viario Sector
Tramo 1 (Anchura 7,00 metros) 1 21,65 7,00 151,55
Curva Sur-Oeste (Anchura 8,00 1 21,25 8,00 170,00
metros)
Tramo 2 (Anchura 7,00 metros) 1 91,80 7,00 642,60
964,15
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
UO3RA060-KP m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsién asféltica catiénica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de

0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Viario Sector

Tramo 1 (Anchura 7,00 metros) 1 21,65 7,00 151,55

Curva Sur-Oeste (Anchura 8,00 1 21,25 8,00 170,00

metros)

Tramo 2 (Anchura 7,00 metros) 1 91,80 7,00 642,60

964,15

Uo3vC230-KP m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de

espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfal-

tico, filler de aportacién y betiin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.

Viario Sector

Tramo 1 (Anchura 7,00 metros) 1 21,65 7,00 151,55

Curva Sur-Oeste (Anchura 8,00 1 21,25 8,00 170,00

metros)

Tramo 2 (Anchura 7,00 metros) 1 91,80 7,00 642,60

964,15
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

CAPITULO U-03 RED DE SANEAMIENTO

U07ZMP050-KP  u  POZO PREF. HM M-H D=100cm h<2,00m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y de hasta 2 m. de altura il
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa
y medios auxiliares. posterior.

Pluviales 3 3,00
Fecales 3 3,00
6,00
U07ZMP060-KP u  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3,00m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de hasta 3,00m. de altura
(il interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa
y medios auxiliares.
Pluviales 3 3,00
Aliviadero 1 1,00
4,00
UO7EU005-KP u  SUMIDERO CALZADA FUND. 50x20x30 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/lcm2 Tmax.20 de 10 cm de es-
pesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-
tero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundicion de
50x20x 3 cm, con marco de fundicién, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamien-
to. Seglin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Prolongacion Calle Guadalajara 6 6,00
6,00
UO7EA207-KP u ABSORBEDERO CALZADA FUND.60x40x50 cms
Suministro y colocacion en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicion, de 60x40 cms, y
50 cms de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10
cm de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, ilrejilla de fundi-
cion de 80x50 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Incluso recibido de tubo de sane-
amiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Conexios viales Calle Guadalajara 2 2,00
2,00

UO70EP470-KP m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.

Fecales

Acometidas Fecales 1 9,50 9,50
1 6,50 6,50
1 6,50 6,50

Pluviales

Acometidas Pluviales 1 10,00 10,00
1 4,50 4,50
1 15,00 15,00

Sumideros 1 14,00 14,00
1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1 8,50 8,50
1 1,00 1,00
1 8,50 8,50
86,00
UO7OEP490-KP  m  TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.
Fecales
Prolongacion Calle Guadalajara 1 94,00 94,00
1 32,50 32,50
Pluviales 1 42,50 42,50
1 30,00 30,00
199,00
UO7OEP500-KP  m  TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.
Pluviales
Conexion Absorv ederos calzada 1 6,00 6,00
1 2,50 2,50
Aliviadero entre pozos 1 3,00 3,00
11,50
UO7OEP520-KP  m  TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 KN/m2;
con un didmetro 630 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.
Pluviales
Prolongacion Calle Guadalajara 1 40,00 40,00
1 86,50 86,50
Sistema General 1 40,00 40,00
166,50

UO70EP205-KP  m  SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO 315 mms (200-300)

Sustitucién red de saneamiento de la red general municipal, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con p.p. de retirada de colector existente de
didmetros 200-300 mms, colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corru-
gada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm y con union por junta elastica, co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones, relleno y compactado de zanjas , y reposicion del pavimento
con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente terminado.Co-
nexion con red de saneamiento a la red general municipal, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con p.p. de conexiony reparacion del colector
existente, colocacion de tuberfa de 400 mms, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavi-
mento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente termina-

da.

Fecales

Calle Guadalajara

Sustitucion tuberia 200 mms 1 17,50
Conexion Ulimo pozo 1 19,50

17,50
19,50
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

37,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO U-04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
UO70EP201-KP u  CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO
Conexion con red de Abastecimiento general municipal, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexién y colocacion de tuberfa de fundicion de 100 mm de di&-
metro, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.
1 1,00
1,00
U06TUOL10-KP  m CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=100
Tuberfa de fundicion ductl de DN 100 mm segin UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 ¢cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estandar colocada y medios auxiliares, colocada S/NTE-IFA-11.
1 24,00 24,00
1 12,00 12,00
1 92,50 92,50
128,50
UOBVEPO50-KP  u  TAPON DN=100mm
Tap6n de 100 mm de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, comple-
tamente instalado, incluso accesorios y medios auxiliares necesarios.
1 1,00
1,00
U06SA110-KP u  ARQUETA 40x40x60 cm
Arqueta para alojamiento de valvulas de red de abastecimiento de 40x40x60 cm interior, construida
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
2 2,00
2,00
UOBVAV027-KP  u  VALV.COMP.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada, inclu-
S0 accesorios y medios auxiliares.
Conexion 1 1,00
1,00
UO6VAAO010-KP  u  ACOMETIDA POLIETILENO D=63mm
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 63 mm PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicién y racor rosca-ma-
cho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicién y llave de corte, incluso rotura y
reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m. Medida la unidad terminada.
Parcelas 6 6,00
Fuente 1 1,00
7,00
UO6VAAO11-KP u  ACOMETIDA POLIETILENO D=90mm
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 90 mm PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicién y racor rosca-ma-
cho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicién y llave de corte, incluso rotura y
reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m. Medida la unidad terminada.
Suministro Fuente 1 1,00
1,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
UOBWHO015-KP  u  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equipado
con una toma D=100 mm, tapdn y llave de cierre y regulacion, con conexién con la red con tubo de
fundicion D=100 mm. Con marcado CE y DdP segin Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN
14384.2006.
2 2,00
2,00
U12RB010-KP  u BOCA RIEGO EQUIPADA
Boca de riego, diametro de salida de 63 mm, completamente equipada, i/conexion a la red de distri-
bucién, instalada.
2 2,00
2,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO U-05 RED ELECTRICA DE BAJATENSION
U09BZ060-KP  u  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 68x68x80 cm
Arqueta para canalizacion eléctrica, de dimensiones 68x68x 100, segun normas compafiia suminis-
tradora para aceras y jardines, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interior, con solera de hormigén HM-20, tapa y cerco
de fundicién, incluso p.p. de pequefio material, medios auxilires, limpieza y retirada de sobrantes a
vertedero autorizado, completamente terminada.
13 13,00
13,00
U092T225-KP m  CANALIZACION 2T PVC D=160 mm.
Canalizacion para red de energia eléctrica, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con doble
capa interior de D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con alambre guia,
segun las normas de la compafiia, incluy endo excavacién de zanjas y relleno con hormigdn en ma-
sa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de sobrantes a ver-
tedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
4 2,00 8,00
1 14,00 14,00
22,00
U094T7225-KP m CANALIZACION 4T PVC D=160 mm.
Canalizacion para red de énergia eléctrica, compuesta por cuatro tubos de PVC  corrugado con do-
ble capa interior de  D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con alambre
guia, segln las normas de la compafiia, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con hormigén en
masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de sobrantes a
vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.
1 38,00 38,00
1 38,00 38,00
1 37,00 37,00
1 39,00 39,00
1 38,00 38,00
1 78,50 78,50
1 32,00 32,00
1 24,50 24,50
1 24,50 24,50
1 28,50 28,50
1 19,00 19,00
397,00
E17AB090-KP m CONEXION RED ELECTRICA BAJA TENSION
Conexion con Red Eléctrica de Baja Tension, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de
proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de
PVC. Totalmente instalado y conexionado; segin REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
1 1,00
1,00

U09BCA040-KP

m  LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al

Linea de distribucién en baja tension, desde el centro de transformacion, realizada con cables con-
ductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reficulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo acera, incluy endo
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, refirada
y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes y pruebas de rigidez dieléc-
trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Canalizaciones 1 2 38,00 76,00
2 38,00 76,00
2 37,00 74,00
2 39,00 78,00
2 38,00 76,00
2 78,50 157,00
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MEDICIONES

URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2 32,00 64,00
2 24,50 49,00
2 24,50 49,00
2 28,50 57,00
2 19,00 38,00
Canaliizaciones 2 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 14,00 14,00
838,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U09BZ020-KP

UO9ACO020-KP

U10CB030-KP

U10v217-KP

U09BCPO017-KP

CAPITULO U-06 ALUMBRADO PUBLICO

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm

Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-
na de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares.

11 11,00

m  CANALIZACION 2T PVC D=90 mm.

Canalizacion para red de alumbrado, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con doble capa
interior de D=90 mm., para alojamiento de cableados de la red de alumbrado, totalmente colocado,
con alambre guia, segdn las normas de la compafifa, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con
hormigon en masa 6 productos de ex cavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

31,00 31,00
14,00 14,00
39,00 39,00
40,00 40,00
39,00 39,00
25,50 25,50
11,00 11,00
26,50 26,50
30,50 30,50
39,00 39,00
38,00 38,00

e T T T T e S S S S S

11,00

u BACULO TRONCOCONICO h=9 m b=1,5m

Béculo trococonico de 9 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa de
acero galvanizado por inmersion en caliente, 60 mm de diametro de acoplamiento de luminaria y 5°
de inclinacion, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X - IK10, segin
UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, cimen-
tacion realizada con hormigon en masa HM-25/P/40/lla. Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segin UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

9 9,00

333,50

u LUMINARIA AMPERA MIDI 48-LED

Luminaria LED modelo AMPERA MIDI-48LED de 47W (Clase Il), o equivalente, certficada por
ENEC, compuesta por 2 piezas de fundicion de aluminio, protector de vidrio templado, con sistema
de proteccion ante sobre tensiones de hasta 10Kv, montada sobre béaculo, incluyendo montaje e ins-
talacion, completamente terminada, con accesorios y medios auxiliares necesarios.

9 9,00

9,00

m  LINEA ALUMB.P.2(1x6)+T.16 Cu C/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 210,00 210,00
1 31,00 31,00
1 17,00 17,00
1 42,00 42,00
1 43,00 43,00
1 42,00 42,00
1 28,50 28,50
1 14,00 14,00
1 26,50 26,50

9,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1 30,50 30,50
1 42,00 42,00
1 41,00 41,00
567,50
E17T020-KP u TOMA DE TIERRA CON PICA
Toma de tierra con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo
registro de comprobacion y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
10 10,00
10,00
UO9BCPO31-KP m CONDUCTOR DE TIERRA (1x16)
Conductor de tierra para alumbrado pablico formado por conductor de cobre (1x16) mm2 con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. retirada y transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes, instalada, transporte, montaje y conexionado.
1 552,00 552,00
552,00
U09BWO011-KP  u  AMPLIACION CUADRO MANDO Y PROTECCION
Amplacion de cuadro de mando para alumbrado publico, con: IGA, proteccion contra sobretensiones
combinada, interruptor manual automatico, diferencial autorrearmable RED-3-40-300, contactor
K-L4-25A, interruptor automético magnetotérmico, con cableado y pequefio material, completamene
terminado, conexionado y fundcionando.
1 1,00
1,00
UO9BCLEG-KP u LEGALIZACION ALUMBRADO
Prueba y legalizacion de red de alumbrado pdblico, seglin normativa en vigor.
1 1,00
1,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U09BZ065-KP

U11TC170-KP

E17AB091-KP

CAPITULO U-07 RED DE TELECOMUNICACIONES

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x80 cm

Arqueta para canalizacion telecomunicaciones de propilleno reforzado con o sin fondo, armada con
perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm, de medidas interiores 80x80x80 cm con tapa y
marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, completamente terminada.

4 4,00

m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalizacion en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central, incluso excavacion de tie-
rras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para ca-
bles, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N.

1 50,00 50,00
1 58,00 58,00
1 14,00 14,00

4,00

m CONEXION RED TELECOMUNICACIONES

Conexion con Red de Telecomunicaciones, incluido zanja de 50x85 ¢cm, cama de 5 cm y capa de
proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de
PVC. Totalmente instalado y conexionado, incluso accesorios y medios auxiliares necesarios.

1 1,00

122,00

1,00

8 de agosto de 2019

Pagina

17



MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO U-08 RED DE GAS
UO8TPO60-KP  m  TUBERIA GAS PE D=110 mm SDR 11
Tuberfa enterrada, en polietileno de D=110 mm SDR 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, efc.),
apertura y reposicion de zanja, completamente terminada, incluso accesorios y medios auxiliares ne-
cesarios
Ejecutado por Compafiia
0,00
U0BAP020-KP u ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=63 mm
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribucién hasta 1,5 m de
longitud desde la red a la vélvula de acometida, i/excavacion y reposicion de zanja, proteccion de
tubo, efc., terminada, con accesorios y medios auxiliares necesarios.
Ejecutado por Compafiia
0,00
E17AB092-KP  m CONEXION RED DE GAS
Conexion con Red de Gas, i/excavacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, efc., terminada,
con accesorios y medios auxiliares necesarios.
Ejecutado por Compafiia
0,00
UO8TPO67-KP  m  OBRA CIVIL TUBERIA GAS PE D=110 mm SDR 11
Obra civil para colocacion de tuberfa de para redes de distribucion de gas, con banda de sefializa-
cion, apertura y reposicion de zanja, completamente terminada, incluso accesorios y medios auxilia-
res necesarios.
Red de gas 1 55,00 55,00
1 102,00 102,00
1 8,00 8,00
1 6,00 6,00
1 10,00 10,00
181,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO U-09 SENALIZACION
U17HMCO030-KP m  M.VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr./m2.
Viario
Aparcamientos
Acera Norte 1 20,00 20,00
3 2,25 6,75
75,00 75,00
14 2,25 31,50
1 27,50 27,50
4 2,25 9,00
Acera Sur 1 80,00 80,00
30 4,50 135,00
384,75
U17HMCO31-KP m  M.VIAL DISCON. ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr./m2, realmente pintado.
Eje Viario 1 21,65 21,65
1 20,70 20,70
1 92,85 92,85
135,20
U17HSCO015-KP  m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.
Paso Peatones 1 4,50 7,00 31,50
31,50
U17HSS015-KP  m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Aparcamiento Minusv alidos 1 6,50 2,20 14,30
14,30
U17VATO11-KP u  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.l. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.
Opcional
0,00
U17VAA011-KP u  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm
Sefial circular de diametro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.
Opcional
0,00
U17VACO011-KP u  SENAL CUADRADA REFLEXIVA H.l. L=60 cm
Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.
Carretera Cortada 3 3,00
Vado Peatones 1 1,00
Sefializacion P Minusv alidos 1 1,00
5,00
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MEDICIONES

URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

U17HMS013-KP m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=10cm.

Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separacion de
10 cm., aplicados por extrusion en caliente.

Final Viario 2 7,00 14,00

14,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U13AMO41-KP

U13PH210-KP

U13EA320-KP

U13EA100-KP

CAPITULO U-10 JARDINERIA

m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL PRADERA

Suministro y aplicacion de arenas de rio en el perfil del suelo, a razén de 0,05 m3, extendido de tie-
rra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel.

Zona Verde 1 2.146,60 2.146,60

m2 PRADERA NATURAL CLIMA FRIO MONTANA<5000 m2

Formacion de pradera natural por siembra en suelos de clima frio de montafia de una mezcla de Ph-
leum pratense al 25 % , Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al
15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razdn de 35 gr/m2, o dosificacio-
nes similares en cuanto rendimiento y mantenimiento posterior, en cualquier clase de terreno y de
superficie inferior a 5.000 m2, que permita la aplicacion por sembradora sobre camion, abonado,
siembra y cubricién, empleando los materiales indicados.

Zona Verde 1 2.146,60 2.146,60

2.146,60

u  PINUS PINEA 2-2,5m CEPELLON

Pinus pinea (Pino pifionero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion
de alcorque y primer riego.

5 5,00

2.146,60

u CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 3-3,5m

Cedrus atlantica glauca (Cedro azul del Atlas) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellén y
plantacion en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque
y primer riego.

5 5,00

5,00

5,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U15MAA080-KP

U15MCA130-KP

U12F010-KP

CAPITULO U-11 EQUIPAMIENTO URBANO

u BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES

Suministro y colocacion de banco de 2 m de longitud, modelo Bretafia o similar, formado por 2 patas
de fundicion ductil de disefio funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicacion
de tornillo de acero inoxidable de fijacion al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera
tropical, tratada con protector fungicida e hidréfugo, de 2000x 110x 35 mm, completamente terminado y
colocado. Los bancos y demés elementos de mobiliario urbano se colocaran de forma horizontal, sin
copiar la pendiente del pavimento donde se alojan, ni en sentido transversal ni en sentido longitudinal.

3 3,00

u PAPELERA CIRCULAR 70|

Suministro y colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-
do, soportada por 2 postes verticales, de 70 | de capacidad, fijada al suelo con tornilleria inoxidable
en areas urbanas pavimentadas, completamente terminada y colocada.

4 4,00

3,00

u  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO

Suministro, colocacion e instalacion de fuente de fundicion de 12 calidad con pileta de recogida, de 1
m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagiie, completamente instalada, cone-
xionada y comprobada.

1 1,00

4,00

1,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO U-12 CONTROL DE CALIDAD
U19VE020-KP u PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS
Ensayo de placa de carga para clasificacion de la categoria de explanadas, s/INLT 357.
Explanacién previa 1 1,00
Explanada 1 1,00
2,00
U19VE010-KP u CLASIFICACION EXPLANADAS
Ensayos para clasificacién, s/ Instruccion 6.1y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una explanada,
mediante ensay 0 para determinar el indice CBR s/ UNE 103502:1995y ensayo Préctor Modificado
SIUNE 103501:1994.
Explanada 1 1,00
1,00
U19GFZ020-KP u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES
Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la reali-
zacion de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, S’'UNE-EN 1097-5:2000, la
granulometria,  S/IUNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la  no  plastcidad,  S/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, S’UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la frag-
mentacion de Los Angeles, S/UNE-EN 1097-2:1999, el indice de lajas, S/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, S'UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
Minimo 1 ¢/ 1.000 m3 1 1,00
1,00
U19VEQ17-KP u  CLASIFICACION BASE FIRMES
Ensayos para el control de la coronacion de explanadas con zahorras, s/ Instruccion 6.1y 2-1.C.
MOPT, mediante ensay o para determinar la humedad y densidad in situ, y ensayo Préctor Modifica-
do sS/UNE 103501:1994, conforme a las determinacione sdel PG3.
Base Firmes
Minimo 1 ¢/ 1.000 m3 1 1,00
1,00
U19VE040-KP u  CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS
Ensayo sobre capas hituminosas con toma de muestras de testigo en pavimentos conforme a
NLT-314, comprobacion de las caracteristicas superficiales por el método de la profundidad de la ma-
crotextura superficial del pavimento mediante el circulo de arena conforme a UNE-EN13036-1 y
PG3/2008, determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento
transversal conforme a NLT-336 y PG3/2008, y célculo del indice de Regularidad Internacional (IRI)
en pavimentos conforme a NLT- 330 y PG3/2008.
Firmes 2 2,00
2,00
U19vB010-KP u ENSAYO MARSHALL
Ensayo Marshall, S’TUNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformacion de un tipo
determinado de mezcla hituminosa en laboratorio, mediante la fabricacion y compactacion de 3 probe-
tas y la determinacion mediante ensay os de laboratorio de la resistencia a la deformacion plastica.
Firmes 2 2,00
2,00
E29HH200-KP u  LOTE CONTROL HORMIGON 2 PROBETAS
Ensayo caracteristico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del
suministro que las propiedades de resistencia del hormigén a suministrar a obra no son inferiores a
las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas de formas,
medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio, s/
UNE-EN 12390-2.2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.
Soleras Base Aceras 1 1,00
Base Aparcamientos 1 1,00
2,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U19FHRO70-KP u CONFORMIDAD BORDILLOS
Ensay o para la determinacion de la conformidad de bordillos de hormigon mediante la determinacion
de la forma y dimensiones conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia a la flexion conforme a
UNE-EN 1340:2004, absorcion total de agua conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al hie-
lo-deshielo con sales descongelantes conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al desgaste por
abrasion por el método de ensayo del disco ancho conforme a UNE-EN 1340:2004, y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV) conforme a UNE-EN 1340:2004 y UNE-ENV
12633:2003.
Bordilolos Hormigén
Minimo 1 ¢/ 1.500 metros 2 2,00
2,00
U19FHEO80-KP u CONFORMIDAD BALDOSAS EXTERIORES
Ensayo para la determinacion de la conformidad de baldosas de hormigén para exterior mediante la
determinacion de los requisitos dimensionales, caracteristicas superficiales y aspecto visual confor-
me a UNE-EN 13748, UNE-EN 127748 y UNE-ENV 12633:2003, resistencia al impacto segin
UNE-EN 127748, resistencia a la flexion segin UNE-EN 13748-1/2:2012 0 UNE-EN 1339:2004 y
carga de rotura, absorcion de agua conforme UNE-EN 13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004, re-
sistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes segin UNE-EN 13748 y UNE-EN 127748, re-
sistencia al desgaste por abrasion mediante el método de ensayo del disco ancho segin UNE-EN
13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004, y resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir
(USRV), conforme a UNE-EN 13748, UNE 127748 y UNE-ENV 12633:2003.
Pavimento aceras
Minimo 1 ¢/ 5.000 m2 1 1,00
1,00
U19S1040-KP u ESTANQUEIDAD CON AGUA RED SANEAMIENTO
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba
hasta superar la generatriz superior del tubo, S'UNE-EN 1610:1998.
Red Saneamiento 1 1,00
1,00
U19S1060-KP u PRUEBA SERVICIO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el (limo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, S’'UNE-EN 1610:1998.
Red Saneamiento 1 1,00
1,00
U19S1030-KP u CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua.
Red Abastecimiento 1 1,00
1,00
U19S1010-KP u  PRESION INTERIOR RED ABASTECIMIENTO
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua.
Red Abastecimiento 1 1,00
1,00
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO U-13 GESTION DE RESIDUOS
U20CC010-KP  m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de excavacion, construccion o demolicién en fracciones se-
gun normativa vigente, con medios manuales.
Estimacién 10% ex cav acion
Ex cavacion Ex planacion 1 479,25 0,10 47,93
Excavacion Zanjas 1 539,70 0,10 53,97
101,90
U20C0020-KP  mesALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente).
6 6,00
6,00
U20CT070-KP  u  TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autdnoma correspondiente), colocado a pie de car-
gay considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.
12 12,00
12,00
U20TC130-KP m3 CARGA/TRANSP. TIERRAS A DESTINO FINAL
Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por
transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camién basculante de hasta 15 t, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre perfi.
Estimacion 30% ex cav acion
Excavacion Explanacion 1 240,45 0,30 72,14
Excavacion Zanjas 1 539,70 0,30 161,91
234,05
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MEDICIONES
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

CAPITULO U-14 SEGURIDAD Y SALUD

E19092F3 u  SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad en obra, conforme a la normativa de obligado cumpliemiento en la materiay al
Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Seguridad y Salud Obra 1 1,00

1,00
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U-01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
U01BDO010-KP  m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Deshroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecéanicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo y con p.p. de medios auxiliares.
1.033,41 0,34 351,36
U01DI015-KP ~ m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/TRANS.VERT.<1 km
Desmonte en tierra de la ex planacién con medios mecanicos, incluso transporte de los productos en
lugar de empleo, dentro de la obra, o hasta 1 km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.
240,45 2,27 545,82
U01TS060-KP  m3 TERRAPLEN DE PRESTAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos (suelo adecuado), extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de
la superficie de asiento, terminado.
549,55 7,35 4.039,19
UO1EZ015-KP  m3 EXCAVACION ZANJAS
Excavacion en zanjas, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de em-
pleo dentro de obra y con p.p. de medios auxiliares. Segiin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ
539,70 3,35 1.808,00
U01RZ010-KP m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
376,29 3,79 1.426,14
TOTAL CAPITULO U-01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS...........ommmviimnmsrernsesssssessssssessssosssssssessssssssessssosssssssasessens 8.170,51
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U-02 FIRMES Y PAVIMENTOS
UOIPE141-KP  m2 RASANTEO CORONACION
Rasanteo y refino, de la superficie de coronacién de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, asi como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectacion y compactacion.
2.744,15 0,47 1.289,75
U03CZ030-KP  m2 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento. Arido con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
3.685,68 3,74 13.784,44
U04BH080-KP  m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, achaflanado, de 12y 15 cm de bases superior e inferior y
25 ¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.
334,55 20,02 6.697,69
U04BHO060-KP  m BORDILLO HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigdn hicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
469,75 17,79 8.356,85
UO4BH160-KP  u BORDILLO BARBACANA CENTRAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para
vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectonicas Bordillo con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
14,25 36,88 525,54
U04BH170-KP  u BORDILLO BARBACANA LATERAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha
en interseccion con los bordillos de seccion constante para vados en las aceras para ayudar a elimi-
nar barreras arquitectonicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
7,20 42,24 304,13
U04VBH055-KP  m2 PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de
10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y lim-
pieza. Loseta y componentes del hormign y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
1.026,54 31,75 32.592,65
U04VBH056-KP  m2 PAV.LOSETA CEM. GRIS 30x30 cm (SOLERA 15 cm)
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 30x30 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de
15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y lim-
pieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.
42,60 35,26 1.502,08
UO04VBHO065-KP  m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 c¢m., con resaltos cilindricos tipo boton, sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta'y componentes del hormigén y mortero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
4,80 32,00 153,60
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U04VBH067-KP  m2 PAV.LOSETA CEM.ACANALADA COLOR 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con acanaladuras lineales, sobre solera de hor-
migon HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
7,56 32,00 241,92
U04VCHO025-KP m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 12 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x 6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibra-
do, fratasado, curado, y p.p. de juntas. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
631,13 21,15 13.348,40
U04BHO005-KP m BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
236,85 15,89 3.763,55
U03RI1050-KP m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catiénica de imprimacion ECI, de capas granulares,
con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
964,15 0,59 568,85
U03vC200-KP m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de es-
pesor, con dridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfélt-
co, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
964,15 9,42 9.082,29
UO3RA060-KP m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
964,15 0,34 327,81
U03vC230-KP m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfal-
tico, filler de aportacion y betiin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
964,15 7,83 7.549,29
TOTAL CAPITULO U-02 FIRMES Y PAVIMENTOS .......ooirvirnnierenriesssesissssossssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssennes 100.088,84
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U07ZMP050-KP

U07ZMP060-KP

UQ7EU005-KP

UO7EA207-KP

UQ70EP470-KP

UQ070EP490-KP

U070EP500-KP

CAPITULO U-03 RED DE SANEAMIENTO

u POZO PREF. HM M-H D=100cm h<2,00m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y de hasta 2 m. de altura il
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa
y medios auxiliares. posterior.

u POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3,00m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de hasta 3,00m. de altura
(til interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa
y medios auxiliares.

u  SUMIDERO CALZADA FUND. 50x20x30 cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm de es-
pesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-
tero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundicion de
50x20x 3 cm, con marco de fundicién, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamien-
to. Seglin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

u ABSORBEDERO CALZADA FUND.60x40x50 cms

Suministro y colocacion en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicion, de 60x40 cms, y
50 cms de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tméx.20 de 10
cm de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
cién de 80x50 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Incluso recibido de tubo de sane-
amiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 KN/m2;
con un didmetro 200 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.

6,00

4,00

6,00

2,00

86,00

199,00

11,50

408,13

538,13

155,17

468,27

22,41

42,51

68,51

2.448,78

2.152,52

931,02

936,54

1.927,26

8.459,49

787,87
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U070EP520-KP

U070EP205-KP

m TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELASTICA SN8 C.TEJA 630mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 630 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares.

m  SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO 315 mms (200-300)

Sustitucion red de saneamiento de la red general municipal, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecénica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con p.p. de retirada de colector existente de
didmetros 200-300 mms, colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corru-
gada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 315 mmy con unién por junta elastica, co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateraimente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones, relleno y compactado de zanjas , y reposicion del pavimento
con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente terminado.Co-
nexién con red de saneamiento a la red general municipal, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, con p.p. de conexion y reparacion del colector
existente, colocacion de tuberia de 400 mms, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavi-
mento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente termina-
da.

166,50

107,14

160,35

TOTAL CAPITULO U-03 RED DE SANEAMIENTO.........oimvveernereeesssssesssssssnsssssesessssessesssssssssssssesssssssssssasessees

17.838,81

5.932,95

41.415,24
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U-04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
UO70EP201-KP u  CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO
Conexion con red de Abastecimiento general municipal, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexién y colocacion de tuberfa de fundicion de 100 mm de di&-
metro, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, con p.p. de medios auxiliares, completamente terminada.
1,00 1.158,73 1.158,73
U06TU010-KP m CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=100
Tuberfa de fundicion ductl de DN 100 mm segin UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estandar colocada y medios auxiliares, colocada SINTE-IFA-11.
128,50 38,90 4.998,65
UOBVEPO50-KP  u TAPON DN=100mm
Tap6n de 100 mm de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, comple-
tamente instalado, incluso accesorios y medios auxiliares necesarios.
1,00 65,74 65,74
U06SA110-KP u  ARQUETA 40x40x60 cm
Arqueta para alojamiento de valvulas de red de abastecimiento de 40x40x60 cm interior, construida
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
2,00 123,80 247,60
UO6VAV027-KP u  VALV.COMP.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colocada
en fuberfa de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada, inclu-
S0 accesorios y medios auxiliares.
1,00 244,88 244,88
UO6VAAO010-KP u  ACOMETIDA POLIETILENO D=63mm
Acometida de agua potable realizada con tuberfa de polietleno de baja densidad de 63 mm PN 10,
conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicion y racor rosca-ma-
cho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicion y llave de corte, incluso rotura y
reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m. Medida la unidad terminada.
7,00 328,64 2.300,48
UO6VAAO11-KP u  ACOMETIDA POLIETILENO D=90mm
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 90 mm PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de fundicién y racor rosca-ma-
cho de laton, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicién y llave de corte, incluso rotura y
reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m. Medida la unidad terminada.
1,00 319,17 319,17
UO06WHO015-KP  u  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalacién de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equipado
con una toma D=100 mm, tapdn y llave de cierre y regulacion, con conexién con la red con tubo de
fundicion D=100 mm. Con marcado CE y DdP segin Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN
14384.2006.
2,00 703,71 1.407,42
U12RB010-KP  u BOCA RIEGO EQUIPADA
Boca de riego, diametro de salida de 63 mm, completamente equipada, i/conexion a la red de distri-
bucién, instalada.
2,00 171,56 343,12
TOTAL CAPITULO U-04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.........oomrveinveeiesicissssesssssssssssssesssssnsssssssssnens 11.085,79
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U09BZ060-KP

U0921225-KP

U094T1225-KP

E17AB090-KP

U09BCA040-KP

CAPITULO U-05 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 68x68x80 cm

Arqueta para canalizacion eléctrica, de dimensiones 68x68x 100, segun normas compafiia suminis-
tradora para aceras y jardines, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interior, con solera de hormigén HM-20, tapa y cerco
de fundicién, incluso p.p. de pequefio material, medios auxilires, limpieza y retirada de sobrantes a
vertedero autorizado, completamente terminada.

m CANALIZACION 2T PVC D=160 mm.

Canalizacion para red de energia eléctrica, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con doble
capa interior de D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con alambre guia,
segln las normas de la compatifa, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con hormigén en ma-
sa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de sobrantes a ver-
tedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.

m  CANALIZACION 4T PVC D=160 mm.

Canalizacion para red de énergia eléctrica, compuesta por cuatro tubos de PVC corrugado con do-
ble capa interior de  D=160 mm., para alojamiento de cableados, totalmente colocado, con alambre
guia, seglin las normas de la compafifa, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con hormigén en
masa 6 productos de ex cavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de sobrantes a
vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

m CONEXION RED ELECTRICA BAJA TENSION

Conexion con Red Eléctrica de Baja Tension, incluido zanja de 50x85 ¢cm, cama de 5 cm y capa de
proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de
PVC. Totalmente instalado y conexionado; segin REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

m  LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al

Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion, realizada con cables con-
ductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reficulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo acera, incluy endo
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, refirada
y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes y pruebas de rigidez dieléc-
trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

13,00

22,00

397,00

1,00

838,00

203,37

23,87

36,12

194,95

TOTAL CAPITULO U-05 RED ELECTRICA DE BAJATENSION......cccmrrrvreeermmmmmnnnressssessssssssnsssssssssssssssssssnes

2.643,81

525,14

14.339,64

194,95

14.732,04

32.435,58
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U09BZ020-KP

U09AC020-KP

U10CB030-KP

U10v217-KP

U09BCPO17-KP

E177020-KP

U09BCPO31-KP

U09BWO11-KP

UO9BCLEG-KP

CAPITULO U-06 ALUMBRADO PUBLICO

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm

Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-
na de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares.

m  CANALIZACION 2T PVC D=90 mm.

Canalizacion para red de alumbrado, compuesta por dos tubos de PVC corrugado con doble capa
interior de D=90 mm., para alojamiento de cableados de la red de alumbrado, totalmente colocado,
con alambre guia, segdn las normas de la compafiia, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con
hormigdn en masa 6 productos de excavacion seleccionados y compactados, carga y transporte de
sobrantes a vertedero autorizado, incluso cintas de sefializacion, totaimente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

u BACULO TRONCOCONICO h=9 m b=1,5m

Béculo trococonico de 9 m de altura y brazo de 1,5 m, con puerta de registro enrasada, de chapa de
acero galvanizado por inmersion en caliente, 60 mm de didmetro de acoplamiento de luminaria y 5°
de inclinacion, placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X - IK10, segln
UNE-EN 40-5. Provisto de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, cimen-
tacion realizada con hormigén en masa HM-25/P/40/I1a. Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pemos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segin UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

u LUMINARIA AMPERA MIDI 48-LED

Luminaria LED modelo AMPERA MIDI-48LED de 47W (Clase Il), o equivalente, certificada por
ENEC, compuesta por 2 piezas de fundicion de aluminio, protector de vidrio templado, con sistema
de proteccion ante sobre tensiones de hasta 10Kv, montada sobre baculo, incluyendo montaje e ins-
talacion, completamente terminada, con accesorios y medios auxiliares necesarios.

m LINEA ALUMB.P.2(1x6)+T.16 Cu C/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado piblico formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado.

u TOMA DE TIERRA CON PICA

Toma de tierra con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo
registro de comprobacion y puente de prueba. Segin REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

m CONDUCTOR DE TIERRA (1x16)

Conductor de tierra para alumbrado pablico formado por conductor de cobre (1x16) mm2 con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. retirada y transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes, instalada, transporte, montaje y conexionado.

u AMPLIACION CUADRO MANDO Y PROTECCION

Amplacién de cuadro de mando para alumbrado piblico, con: IGA, proteccién contra sobretensiones
combinada, interruptor manual automético, diferencial autorrearmable RED-3-40-300, contactor
K-L4-25A, interruptor automatico magnetotérmico, con cableado y pequefio material, completamene
terminado, conexionado y fundcionando.

U LEGALIZACION ALUMBRADO

Prueba y legalizacion de red de alumbrado publico, segin normativa en vigor.

11,00

333,50

9,00

9,00

567,50

10,00

552,00

1,00

1,00

94,65

24,06

420,76

345,60

9,66

27,08

3,18

737,54

300,00

1.041,15

8.024,01

3.786,84

3.110,40

5.482,05

270,80

1.755,36

737,54

300,00
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO U-06 ALUMBRADO PUBLICO.......corereeemmmeeeessineessesssssssssessssssesesssssssesssssssssesssssssssesees 24.508,15
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U09BZ065-KP

U11TC170-KP

E17AB091-KP

CAPITULO U-07 RED DE TELECOMUNICACIONES

u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x80 cm

Arqueta para canalizacion telecomunicaciones de propilleno reforzado con o sin fondo, armada con
perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm, de medidas interiores 80x80x80 cm con tapa y
marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, completamente terminada.

m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalizacion en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigon HM-20 de central, incluso excavacion de te-
rras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para ca-
bles, hormigén y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N.

m CONEXION RED TELECOMUNICACIONES

Conexion con Red de Telecomunicaciones, incluido zanja de 50x85 ¢cm, cama de 5 cm y capa de
proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de
PVC. Totalmente instalado y conexionado, incluso accesorios y medios auxiliares necesarios.

4,00

122,00

369,53

28,94

TOTAL CAPITULO U-07 RED DE TELECOMUNICACIONES..........covmvveeercrseeeereesssssseseessssssesssssssssssesssssssssessens

1.478,12

3.530,68

194,95

5.203,75

8 de agosto de 2019
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U-08 RED DE GAS
U08TP060-KP m TUBERIA GAS PE D=110 mm SDR 11
Tuberfa enterrada, en polietileno de D=110 mm SDR 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, efc.),
apertura y reposicion de zanja, completamente terminada, incluso accesorios y medios auxiliares ne-
cesarios
0,00 29,22 0,00
U0BAP020-KP u ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=63 mm
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribucién hasta 1,5 m de
longitud desde la red a la vélvula de acometida, i/excavacion y reposicion de zanja, proteccion de
tubo, efc., terminada, con accesorios y medios auxiliares necesarios.
0,00 354,21 0,00
E17AB092-KP m CONEXION RED DE GAS
Conexion con Red de Gas, i/excavacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada,
con accesorios y medios auxiliares necesarios.
0,00 191,60 0,00
U08TP067-KP m OBRA CIVIL TUBERIA GAS PE D=110 mm SDR 11
Obra civil para colocacion de tuberia de para redes de distribucion de gas, con banda de sefializa-
cion, apertura y reposicion de zanja, completamente terminada, incluso accesorios y medios auxilia-
res necesarios.
181,00 13,70 2.479,70
TOTAL CAPITULO U-08 RED DE GAS .....ovierviiesietessisiessessssssosssssassssnssssosssssesssssasssssssssasssssssssssssssssssssssssnnes 2.479,70
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U17HMCO030-KP

U17HMCO031-KP

U17HSCO015-KP

U17HSS015-KP

U17VATO11-KP

U17VAAO011-KP

U17VACO011-KP

U17HMS013-KP

CAPITULO U-09 SENALIZACION

m  M.VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr./m2.

m  M.VIAL DISCON. ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr./m2, realmente pintado.

m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva acrilica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.

m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN SIMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

u  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.l. L=70 cm

Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.

u  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm

Sefial circular de diametro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.

u  SENAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm

Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.

m BANDA SONORA LONGITUDINAL a=15cm. s=10cm.

Banda sonora longitudinal de 15 cm. de ancho con tacos de 150x50x5 mm., con una separacion de
10 cm., aplicados por extrusion en caliente.

384,75

135,20

31,50

14,30

0,00

0,00

5,00

0,41

10,14

121,09

133,32

140,26

TOTAL CAPITULO U-09 SENALIZACION......vvvvveversssimmansssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

142,36

55,43

261,77

145,00

0,00

0,00

701,30

233,38

1.539,24
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U13AMO41-KP

U13PH210-KP

U13EA320-KP

U13EA100-KP

CAPITULO U-10 JARDINERIA

m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL PRADERA

Suministro y aplicacion de arenas de rio en el perfil del suelo, a razén de 0,05 m3, extendido de tie-
rra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel.

m2 PRADERA NATURAL CLIMA FRIO MONTANA<5000 m2

Formacion de pradera natural por siembra en suelos de clima frio de montafia de una mezcla de Ph-
leum pratense al 25 % , Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al
15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razdn de 35 gr/m2, o dosificacio-
nes similares en cuanto rendimiento y mantenimiento posterior, en cualquier clase de terreno y de
superficie inferior a 5.000 m2, que permita la aplicacién por sembradora sobre camion, abonado,
siembra y cubricion, empleando los materiales indicados.

u  PINUS PINEA 2-2,5 m CEPELLON

Pinus pinea (Pino pifionero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion
de alcorque y primer riego.

u CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 3-3,5m

Cedrus aflantica glauca (Cedro azul del Atlas) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellon y
plantacién en hoyo de 1x 1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque
y primer riego.

2.146,60

2.146,60

5,00

1,20

1,73

52,39

TOTAL CAPITULO U-10 JARDINERIA......ovvveerrneiresssseessessssesssssssss s ssessssssssssss s sssssss s

2.575,92

3.713,62

261,95

426,95

6.978,44
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U15MAA080-KP

U15MCA130-KP

U12F010-KP

CAPITULO U-11 EQUIPAMIENTO URBANO

u BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES

Suministro y colocacion de banco de 2 m de longitud, modelo Bretafia o similar, formado por 2 patas
de fundicion ductil de disefio funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicacion
de tornillo de acero inoxidable de fijacion al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera
tropical, tratada con protector fungicida e hidréfugo, de 2000x 110x 35 mm, completamente terminado y
colocado. Los bancos y demés elementos de mobiliario urbano se colocaran de forma horizontal, sin
copiar la pendiente del pavimento donde se alojan, ni en sentido transversal ni en sentido longitudinal.

u PAPELERA CIRCULAR 70|

Suministro y colocacion de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-
do, soportada por 2 postes verticales, de 70 | de capacidad, fijada al suelo con tornilleria inoxidable
en areas urbanas pavimentadas, completamente terminada y colocada.

u  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO

Suministro, colocacion e instalacion de fuente de fundicion de 12 calidad con pileta de recogida, de 1
m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagile, completamente instalada, cone-
xionada y comprobada.

3,00

4,00

421,01

139,68

1.292,18

TOTAL CAPITULO U-11 EQUIPAMIENTO URBANO .......ccrvvvvcersimmammnessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssns

1.263,03

558,72

1.292,18

3.113,93
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U19VE020-KP

U19VEQ10-KP

U19GFZ020-KP

U19VEO17-KP

U19VE040-KP

U19vB010-KP

E29HH200-KP

U19FHRO70-KP

CAP{TULO U-12 CONTROL DE CALIDAD

u PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS
Ensayo de placa de carga para clasificacion de la categoria de explanadas, s/INLT 357.

u  CLASIFICACION EXPLANADAS

Ensayos para clasificacion, s/ Instruccion 6.1y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una explanada,
mediante ensay o para determinar el indice CBR s/ UNE 103502:1995y ensayo Prdctor Modificado
SIUNE 103501:1994.

u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la reali-
zacion de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, S’UNE-EN 1097-5:2000, la
granulometria, Ss/IUNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la  no plasticidad, sIUNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, S’UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la frag-
mentacion de Los Angeles, S/UNE-EN 1097-2:1999, el indice de lajas, S/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, S’IUNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

u  CLASIFICACION BASE FIRMES

Ensayos para el control de la coronacién de explanadas con zahorras, s/ Instruccion 6.1y 2-1.C.
MOPT, mediante ensay o para determinar la humedad y densidad in situ, y ensayo Préctor Modifica-
do sS/UNE 103501:1994, conforme a las determinacione sdel PG3.

u  CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS

Ensayo sobre capas hituminosas con toma de muestras de testigo en pavimentos conforme a
NLT-314, comprobacion de las caracteristicas superficiales por el método de la profundidad de la ma-
crotextura superficial del pavimento mediante el circulo de arena conforme a UNE-EN13036-1 y
PG3/2008, determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento
transversal conforme a NLT-336 y PG3/2008, y célculo del indice de Regularidad Internacional (IRI)
en pavimentos conforme a NLT- 330 y PG3/2008.

u ENSAYO MARSHALL

Ensayo Marshall, sS’UNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformacion de un tipo
determinado de mezcla bituminosa en laboratorio, mediante la fabricacion y compactacion de 3 probe-
tas y la determinacion mediante ensay os de laboratorio de la resistencia a la deformacion plastica.

u  LOTE CONTROL HORMIGON 2 PROBETAS

Ensayo caracteristico de resistencia, s/ art 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del
suministro que las propiedades de resistencia del hormigon a suministrar a obra no son inferiores a
las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas de formas,
medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio, s/
UNE-EN 12390-2.2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormign fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.

u CONFORMIDAD BORDILLOS

Ensay o para la determinacion de la conformidad de bordillos de hormigén mediante la determinacion
de la forma y dimensiones conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia a la flexion conforme a
UNE-EN 1340:2004, absorcion total de agua conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al hie-
lo-deshielo con sales descongelantes conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al desgaste por
abrasion por el método de ensay o del disco ancho conforme a UNE-EN 1340:2004, y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV) conforme a UNE-EN 1340:2004 y UNE-ENV
12633:2003.

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

91,55

188,73

251,31

176,00

164,31

390,84

122,62

546,08

183,10

188,73

251,31

176,00

328,62

781,68

245,24

1.092,16
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U19FHEO080-KP

U19S1040-KP

U19S1060-KP

U19S1030-KP

U19S1010-KP

u CONFORMIDAD BALDOSAS EXTERIORES

Ensayo para la determinacion de la conformidad de baldosas de hormigén para exterior mediante la
determinacion de los requisitos dimensionales, caracteristicas superficiales y aspecto visual confor-
me a UNE-EN 13748, UNE-EN 127748 y UNE-ENV 12633:2003, resistencia al impacto segin
UNE-EN 127748, resistencia a la flexién segin UNE-EN 13748-1/2:2012 0 UNE-EN 1339:2004 y
carga de rotura, absorcion de agua conforme UNE-EN 13748-1/2:2005 0 UNE-EN 1339:2004, re-
sistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes segin UNE-EN 13748 y UNE-EN 127748, re-
sistencia al desgaste por abrasion mediante el método de ensayo del disco ancho segin UNE-EN
13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004, y resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir
(USRV), conforme a UNE-EN 13748, UNE 127748 y UNE-ENV 12633:2003.

u ESTANQUEIDAD CON AGUA RED SANEAMIENTO

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba
hasta superar la generatriz superior del tubo, S'UNE-EN 1610:1998.

u PRUEBA SERVICIO RED SANEAMIENTO

Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el (ltimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, S’UNE-EN 1610:1998.

u CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua.

u  PRESION INTERIOR RED ABASTECIMIENTO

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua.

1,00

1,00

1,00

1,00

550,16

71,23

71,23

178,08

TOTAL CAPITULO U-12 CONTROL DE CALIDAD.......rrrrveecerssimmmmsssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

550,16

71,23

71,23

178,08

71,23

4.188,77
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U20CC010-KP

U20C0020-KP

U20CT070-KP

U20TC130-KP

CAP{TULO U-13 GESTION DE RESIDUOS

m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de excavacion, construccion o demolicién en fracciones se-
gun normativa vigente, con medios manuales.

mesALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente).

u  TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autdnoma correspondiente), colocado a pie de car-
gay considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluy e alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

m3 CARGA/TRANSP. TIERRAS A DESTINO FINAL

Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por
transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camion basculante de hasta 15 t, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre perfil.

101,90

6,00

12,00

16,88

82,73

84,21

TOTAL CAPITULO U-13 GESTION DE RESIDUOS........coirvveenereeessssssssssesesssssssssssssessesssssssesssssessssssssssssasessees

1.720,07

496,38

1.010,52

1.102,38

4.329,35
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PRESUPUESTO
URBANIZACION SECTOR SE-25.01 (PGOU-SORIA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U-14 SEGURIDAD Y SALUD
E19092F3 u  SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad en obra, conforme a la normativa de obligado cumpliemiento en la materiay al
Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

1,00 5.250,00 5.250,00
TOTAL CAPITULO U-14 SEGURIDAD Y SALUD.......emmmrrrrervcveessimmmsssessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssnes 5.250,00
TOTAL ...t bbb bR 250.787,29
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Proyecto de Urbanizacion Sector SE 25.01 - SORIA

06.05 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO



IRESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS

1 Movimientos de Tierras 8.170,51 €
2 Firmes y Pavimentos 100.088,84 €
3 Red de Saneamiento 41.415,24 €
4 Red de Abastecimiento de Agua 11.085,79 €
5 Red Eléctrica de Baja Tension 32.435,58 €
6 Alumbrado Publico 24.508,15 €
7 Red de Telecomunicaciones 5.203,75 €
8 Red de Gas 2.479,70 €
9 Senfalizaciéon 1.539,24 €
10 Jardineria 6.978,44 €
11 Equipamiento Urbano 3.113,93 €
12 Control de Calidad 4.188,77 €
13 Gestidon de Residuos 4.329,35 €
14 Seguridad y Salud 5.250,00 €

[TOTAL PRESUPUESTO | 250.787,29 €|

[15% G y Bl | 37.618,09 €|

[Suma [ 288.405,38 €|

[21% IVA | 60.565,13 €|

|TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | 348.970,51 €|

Soria, Agosto de 2.019.
EL ARQUITECTO.
Fdo.- Roberto Atienza Pascual.




