Proyecto de Urbanizacion Sector SE 25.01 - SORIA

ANEXO 13 - RED DE ENERGIA ELECTRICA



Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 - SORIA

INDICE

RED DE ENERGIA ELECTRICA

13.1.- OBJETO.
13.2.- PREVISION DE LA DEMANDA.
13.3.- CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE LA RED.
Conductores:
Zanjas y enterramiento:
Herrajes y protecciones.
Puntos de acceso (Arquetas):
13.4.- CRUCES Y PARALELISMOS.
13.5.- DOCUMENTACION IBERDROLA.



Proyecto de Urbanizacion Sector SE 25.01 - SORIA

RED DE ENERGIA ELECTRICA

13.1.- OBJETO.

Este anexo define el trazado, predimensionado y caracteristicas del servicio de
abastecimiento de red eléctrica de baja tension. El abastecimiento de la red de Baja
Tension del sector SE 25-1 “ Los Pajaritos II” se realiza a partir del centro de
transformacion CT 902511789 (LOS VERDES) que la compafia suministradora
IBERDROLA tiene en la C/ Antonio Segura Zubizarreta segun queda reflejado
graficamente en los planos n°: 19 y n° 20.

La instalacién proyectada se refiere a la obra e instalacion de las lineas
subterraneas de baja tension (LSBT) de la Red de Energia Eléctrica, de la que es
concesionaria para la ciudad de Soria la empresa IBERDROLA DISTRIBUCION
ELECTRICA S.A.U, por lo que dichas obras se realizaran de acuerdo con las Normas
y condiciones de suministro indicadas por dicha compafia asi como las directrices
indicadas en el plan parcial correspondiente. Se adjunta copia de la contestacion por
parte de la empresa IBERDROLA a la peticién de condiciones de suministro donde se
indica el n° de lineas a instalar y la seccion de las mismas.

13.2.- PREVISION DE LA DEMANDA.

La instalacion que se proyecta dara suministro a un total de 73 viviendas, y a la
parcela de Equipamiento Municipal. A continuacion se muestra la prevision de
potencias.

- Parcela Residencial: 73 viviendas con electrificacion basica (5.750 w): 237.475

vatios.

- Parcela Equipamiento: 1120,87 m2. A 100 w/m2: 112.087 vatios.

13.3.- CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE LA RED.

Conductores:

La red subterranea se ha disefiado siguiendo las prescripciones indicadas en el
manual técnico de Iberdrola MT 2.51.01 “Proyecto tipo de linea subterranea de baja
tension”.

Los conductores a utilizar para las fases seran unipolares, de aluminio. Las
lineas seran de 3x240 mm2 + 1x150 mm2 con cables XZ1(S) 0,6-1kV, con
aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de Poliolefina (PO). Los
mismos cumpliran las prescripciones establecidas en la ITC-BT-07.

Las caracteristicas de los cables son las siguientes:

- Tipo constructivo: XZ1
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- Conductor: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2
UNE EN228.

- N° de conductores: 1

- Seccion nominal en mm?: 240

- Tensién nominal en kV: 0,6/1

- Aislamiento: Polietileno reticulado (X).

- Cubierta: Poliolefina termoplastica (Z1)

- Proteccién contra el fuego: No propagadora de la llama (S)

- Intensidad admisible en régimen permanente a 25° CO Entubado: 305 A.

- Caida de tensioén entre fases para Cos ¢ = 0,9 XZ1-240: 0,248 V*A/km.

Zanjas y enterramiento:

Los cables se instalaran entubados en una zanja cuyas dimensiones y
composicion sera de acuerdo al manual técnico MT 2.51.01 tal y como se describe en los
planos.

Los tubos seran de polietileno alta densidad (PE-hd) corrugado exterior y liso
interior de 160 mm de diametro, cuyas especificaciones técnicas estan recogidas en la NI
52.95.03 “Tubos de plastico corrugados y accesorios (exentos de haldégenos) para
canalizaciones subterraneas de distribucion”. La designacion Iberdrola de los tubos es:
Tubo corrugado de plastico, TC 160 /C NI 52.95.03. La unién se realizara con
manguitos cuyas especificaciones técnicas estan recogidas en la NI 52.95.03 “Tubos de
plastico corrugados y accesorios (exentos de halégenos) para canalizaciones
subterraneas de distribucion”. La designacion Iberdrola de los manguitos es: Manguito
de union de tubos, MU-TC160 NI 52.95.03.

Se han dispuesto registros para facilitar la manipulacién y no sobrepasar las
tensiones de tiro indicadas en las normas aplicadas al cable.

Se instalaran cuatro cables unipolares en un tubo para cada uno de los circuitos
respetando la curvatura indicada por el fabricante.

Al objeto de impedir la entrada de agua, suciedad y material organico, hasta el
momento del tendido, las bocas de los tubos quedaran selladas con tapones
subministrados por el mismo fabricante. La embocadura de los cables en los tubos se
realizara cuidadosamente para no introducir suciedad en los tubos. La designacion
Iberdrola de los tapones es: Tapdn para tubo corrugado, TA-TC 160 NI 52.95.03. Una
vez introducidos los cables en los tubos, las bocas se sellaran con espuma de
poliuretano. Antes del tendido de los cables, se eliminara del interior de los tubos la
suciedad o tierra, garantizando el paso mediante mandrilado acorde a la seccion interior
del tubo o sistema equivalente.

El relleno de la zanja se hara dejando libre el firme y el espesor del pavimento.
Para el relleno se utilizara todo-uno normal, zahorra o arena (si lo permitieran las
ordenanzas municipales y los organismos titulares).

Después se colocara un firme de hormigdn no estructural HM-12,5 de unos 0,12
m. de espesor en acera y 0,30 m. en calzada. Por ultimo se pavimentara.

Los tubos se senalizaran de manera tradicional con cinta de polietileno de color
amarillo anaranjado con una inscripcidn que advierta la presencia de cables eléctricos.
Las especificaciones técnicas estan recogidas en la NI 29.00.01. “Cinta de plastico para
sefalizacion de cables subterraneos” La designacion Iberdrola es: Cinta de plastico
CP-15 NI 29.00.01.
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Herrajes y protecciones.

Los empalmes, terminales y derivaciones se elegiran de acuerdo a la
naturaleza, composicion y seccidon de los cables, y no deberan aumentar la
resistencia eléctrica de los mismos. Los terminales, deberan ser, asimismo,
adecuados a las caracteristicas ambientales (interior, exterior, contaminacion, etc).
Las caracteristicas de los accesorios seran las establecidas en la ITC-BT-07.

Los empalmes y terminales se ejecutaran siguiendo la normativa de la
empresa suministradora cuando exista o, en su defecto, las instrucciones de montaje

dadas por el fabricante.
Las piezas de conexion se ajustaran a la NI 58.20.71

Puntos de acceso (Arquetas):

Se establece el empleo de puntos de acceso en la red de Baja Tension en
la conexion de acometidas, derivaciones, empalmes y en aquellos otros puntos que
sean necesarios para hacer posible el tendido y sustitucién de los cables entre dos
puntos de acceso consecutivos.

Los puntos de acceso se construiran de obra civil, o prefabricados de
hormigon de acuerdo con los planos. En los puntos de acceso los tubos quedaran a
unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocacion de rodillos en las
operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponaran con espuma
de polietileno expandido de forma que el cable quede situado en la parte superior del
tubo. La situacion de los tubos en el punto de acceso sera la que permita el maximo
radio de curvatura.

Los puntos de acceso seran sin fondo para que la base sea
totalmente permeable y tendran un pre-roto que llegue hasta la base de los puntos de
acceso para poder ser adaptado a canalizaciones existentes. Se rellenaran con arena
hasta cubrir como minimo el cable. En el suelo o las paredes laterales se situaran
puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas. Los puntos
de acceso seran registrables. Deberan tener tapas metalicas de fundicidén provistas
de argollas o ganchos que faciliten su apertura. Permitiendo el acceso a personal
para ayuda y observacion del tendido y la colocacion de rodillos a la entrada y salida
de los tubos. Estos rodillos, se colocaran tan elevados respecto al tubo, como
lo permita el diametro del cable, a fin de evitar el maximo rozamiento contra él. Los
puntos de acceso, una vez abiertos, tienen que respetar las medidas de seguridad,
disponiendo barreras y letreros de aviso.

No es recomendable entrar en los accesos recién abiertos, aconsejandose
dejar transcurrir 15 minutos después de abiertos, con el fin de evitar posibles
intoxicaciones de gases.

13.4.- CRUCES Y PARALELISMOS.

Los cables subterraneos de BT deberan cumplir las siguientes condiciones,
procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demas
conducciones, de acuerdo con el apartado 2.2.2 de la ITC-BT 07



Proyecto de Urbanizacion Sector SE 25.01 - SORIA

Paralelismos Cruces

Gas 20 cm. Gas 20 cm
Agua 20 cm. Agua 20 cm.
Baja Tension 10 cm. Baja Tension 10 cm.
Alta Tension 25 cm. Alta Tension 25cm.
Telecomunicaciones 20 cm. Telecomunicaciones 20 cm.
Alcantarillado 20cm. Alcantarillado 20cm.

13.5.- DOCUMENTACION IBERDROLA.

A continuacion se adjunta la documentacion de propuesta de condiciones técnico
econdmicas, aportada por Iberdrola SAU.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL

IBERDROLA .
DISTRIBUCION ELECTRICA

Fecha: 20/06/2019

Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madnd

*0037885808552
006eS42003%

DOMUS NEBRIJA S.L.
C/ NICOLAS RABAL, 23-B, 1° C

42003 SORIA

Fecha: 20.06.2019
Referencia: 9037895808
Asunto: Solicitud de suministro de energia
Potencia Solicitada: 399,700 kW
Localizacion: C/ GUADALAJARA SORIA - SORIA

Muy Sres. nuestros:
En relacion con el asunto de referencia, y fras estudiar la informacion facilitada, les adjuntamos la siguiente

documentacion, en la que se indican las condiciones para la atencion de su solicitud:

» Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen de manera informativa las instalaciones y trabajos a
realizar para poder atender su solicitud de suministro. Al misme se acompafian los siguientes documentos:

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexion y el trazado de la infraestructura eléctrica
necesaria.

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la
realizacion de |a infraestructura eléctrica

Teniendo en cuenta que la informacion facilitada por ustedes en su solicitud resulta incompleta, estas condiciones
que se le comunican a meros efectos informativos, han sido determinadas a fecha de hoy y podrian variar en funcion
de la evolucion de las redes afectadas por su solicitud.

Para continuar con el presente expediente y poder concretar con mayor detalle la solucién técnica, facilitar el
presupuesto de la misma y su plazo de vigencia quedamos a su disposicion en la direccion de correo electronico
acometidas@i-de.es o en el teléfono 900171171,

Aprovechamos |a ocasion para saludaries muy atentamente.

Oscar Villanueva
Jefe Distribucién Zona Burgos-Saoria

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.ATU.
Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madnd
Direccion de comreo electronico: acometidasi@i-de.es

EERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, 54T oo sede sochl an Eifban, Avenids San Adrisn 45 Ixcria e o Ragistro Marcareil de Bizicaia, Toms 5217 de It seccien ganaral d sociedaden, Folio 76, Fioja BI-27057,
Tnaoipain M49. CIF ARSOTSSTE

AdLLFHAN
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:

Potencia Solicitada: 399,700 kW. Tension: 3X400/230 V.

PUNTO DE CONEXION:

La enfrega de energia se hara a 3X400/230 V., segun

Los valores de cortocircuito en dicho punto seran:
- Intensidad de cortocircuito 50 kA

CRITERIOS GENERALES
Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas'-

1. Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones de la red de distribucién existente en
senvicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A U

2. Trabajos necesarios para la nueva extension de red desde la red de distribucion existente hasta el primer
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por IBERDROLA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.AU..

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR

1. Propuesta de Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones la red de distribucion:

Iberdrola realizara la conexion de las lineas instaladas por el cliente, sefializara las Cajas Generales de Proteccion,
y verificara la conexion de los terminales a la pletina y fusibles.

2. Propuesta de Trabajos necesarios para la nueva extension de red:

Realizar 2 nuevas lineas seguin como se indican en los planos, desde el punto de enfronque, hasta los puntos de
consumo CGPs, siguiende lo mas posible el trazado reflejade en el plano adjunto. Canalizacidn con fubos
cormugados de 160mm de didametro. Las arquetas a construir seran cuadradas en acera yfo en calzada reforzadas
de calzada hormigonadas alrededor. Al final de las lineas, conectar una pica de tierra unida al neutro mediante
cable RV-K 50 de cobre. Las derivaciones a las CGP se canalizaran con tubos cormugados de 160 mm de diametro
y se tenderan cable tipo XZ1, desde las CGP hasta la red de Baja Tension en arqueta, dejandolo conectado las
CGPs con terminales preaislados bimetalicos de presion con tornillo fusible y en la argueta con los empalmes de
derivacion homologadas. Debera aporiarse borrador del proyecto eléctrico en BT antes de aprobarse Debera
aportarse para la gestion del proyecto en cada una de sus fases (tramitacion, obtencion de permisos, ejecucion,
finalizacion y puesta en servicio).

PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las
instalaciones de nueva extension de red que vayan a ser utilizadas por mas de un consumidor deberan
quedar en propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.AU., libres de cargas y
gravamenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptacion del correspondiente
documento de cesion, IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.AU. serd la nueva titular de dichas

instalaciones siendo responsable de su operacidén y mantenimiento.
OBSERVACIONES:

! Dicha clasificacion se efectiia en cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 del Real Decrato 1048/2013, 27 de
diciembre.
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Para la realizacion de estos frabajos, deberan cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias,
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribucion aprobados por la
Administracién competente.

Una vez que nos remitan toda la documentacian y comuniguen la aceptacion del punto de conexion, especificando
la referencia del expediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente
donde se valorara por una parte los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones de la
red de distribucion y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extension de red, debiendo comunicar por
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepcion del presupuesto, su decision
respecto a la ejecucion de la obra.

Si no puede aportar la documentacién necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no guiere que se
lo enviemos, debera indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solucion definitiva.

DETALLE DE DOCUMENTACION A FACILITAR POR EL SOLICITANTE:

A continuacion se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor
detalle la solucion técnica y enviarles el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas comrespondientes:

a) Para instalaciones en baja tension (BT) y media tension (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto
de urbanizacion:

. Plano de ubicacion del punto de suministro/generacién con coordenadas, con escala entre 1/10.000 vy
1/25.000.

. Flano de ubicacidn de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.

= Planos de seccion y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de
conexion informado por IBERDROLA DISTRIBUCION. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, gas,
alcantarillado, etc.

*  Silasolicitud es para promocion de varios suministros:
En construccion vertical:
o Plano de sdtano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan.
o N° de viviendas por bloque, escalera y grado de electrificacion.
o Tipo de calefaccion tanto instalada como preinstalada.
o Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)
= Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehiculo eléectrico, etc.)

o Plano de ubicacion de elflos Centro/s de Transformacion/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de IBERDROLA DISTRIBUCION)

En construccién horizontal:
o N°de viviendas, y grado de electrificacion.
o Tipo de calefaccion tanto instalada como preinstalada.
= Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)
o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehiculo eléctrico, etc.)
= Potencia de alumbrado en viales.
o Superficie destinada a usos industriales.
o Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de caracteristicas especiales.

| )
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o Plano de ubicacion de elflos Centro/s de Transformacion/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de IBERDROLA DISTRIBUCION)

b) Parainstalaciones en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyecto de urbanizacion:

« Plano de ubicacion del punto de suministro/generacion con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y
1/25.000.

* Plano de ubicacion de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.

« Planos de seccién y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de
conexion informado por IBERDROLA DISTRIBUCION. Incluyendo servicios, si existiesen.

= Plano de ubicacion de elflos Centrofs de Transformacion/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de IBERDROLA DISTRIBUCION)

c) Para instalaciones en BT/MT/alta tension (AT) sujetas a proyecto de urbanizacion, ademas de las
anteriores:

+ Fecha de publicacion de las bases reguladoras de la Actuacion Urbanistica, aprobacion del proyecto de
urbanizacion o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitacion del desamollo de ese suelo.

= FEstudio de cargas eléctricas, atendiendo a los m&ximos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial,
Plan de Reforma Interior o ficha urbanistica comespondiente, adjuntando justificacién documental de
estos parametros en soporte digital.

= Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a cada
parcela, asi como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El
plano serd preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberan incorporar las
coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante.

» Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente
sefialadas en el plano parcelario, asi como posible ubicacion de centros de transformacion y desarrollo
de las Lineas Subterraneas de Baja Tension comespondientes.

Los datos personales remg-l:lnsm su solicitud seran tratados por IBERDROLA, DISTRIBUCION ELECTRICA, 5. A ). con |3 finalidad de gestionar la misma, siendo las bases
legales del tratamiento. el interés legitimo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A U. en su tramitacion, su obiigacidn legal de atendeda y, en su caso, |a relacion
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El fitular de kos datos yio su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de
tratamiento, asi como solicitar |a rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresidn cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fusnon
recogidos, ademas de ejercer el derecho de oposicitn y limitacién al tratamiento y de portab@idad de los datos. Podran ejercer dichos derschos enviando un escrito a la Oficina
Puntos Suministros, Apartado de Correos n® 61147, 23080 Madrid. aduntando copia de su DNI o Pasaporie o mediante comeo elecironico al Delegado de Proteccion de Datos
en la dirsccitn electrénica dpo@iberdrola.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos pusde presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Diatos. Sus datos personales no seran comunicades a ningun tercero ajeno a lberdrola Distribucion, salvo que los mismos le sean requeridos per imperativo legal y seran
conservados durante |a tramitacion de su soficitud, la vigencia de la relacion contractual que se formalice, en su case, como consecuencia de la misma y el plazo necesario
para cumplir con las obfigaciones legales de custodia de |2 informacicn. Asimisme, sus datos se podran mantener debidaments bloqueados durante el tempo que sea exigide
por la normativa aplicable.

10
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