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1.- PLAN DE ACTUACION GENERAL

El presente Anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe
cefiirse el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, sera
potestativo en todo momento por parte de la futura Direcciéon Facultativa de las obras, la
modificacion cualitativa y cuantitativa de esta relacién de ensayos, adaptandolos segun su criterio a
las exigencias de la situacion.

Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecucion de las obras en
tres actuaciones diferenciadas:

- Control de materiales y equipos.

- Control de ejecucion

- Pruebas finales de servicios.

El presente Plan de Control de Calidad establecera los ensayos a realizar con objeto de
garantizar una correcta ejecucion y terminacion de las obras.

Los ensayos originaran emision de las correspondientes actas de resultados por un
laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitiran tanto a la empresa constructora como a
la Direccién Facultativa.

Seran de aplicacién entre otras, las siguientes normas:

- ORDEN FOM 3460/2003,de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC
Secciones de Firme, de la Instruccion de Carreteras.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3,
actualizado segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

2.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberan cumplir las condiciones que se
establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (o Pliego de
condiciones y anexos) y ser aprobados por la Direcciéon de Obra. Para ello, todos los materiales
qgue se propongan deberan ser examinados y ensayados para su aceptacion.

El Contratista estara en consecuencia obligado a informar a la Direccién de Obra sobre las
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos
oportunos. La aceptaciéon de un material en un cierto momento no sera obstaculo para que el
mismo material pueda ser rechazado mas adelante si se le encuentra algun defecto de calidad o
uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habran de
ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las
muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la
informacion y garantias oficiales no se consideran suficientes, la Direccion de Obra ordenara la
realizacion de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados.

3.- DEFINICION DE ENSAYOS

Se realizaran ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a:

Control de replanteo de las obras.
Movimiento de tierras.

Firmes y pavimentos.
Hormigones y aceros.
Instalaciones y tuberias.
Senfializacion.

. Ensayos imprevistos.

Este indice trata de abarcar el mayor nimero de unidades de obra que desarrolla un
Proyecto de Urbanizacion, asi como las mas representativas del mismo. En caso de que la
Direccién Facultativa lo considere necesario, se podran incluir dentro del Control de Calidad nuevos
ensayos de control para las unidades que se incorporen.

NoorwN
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4.- ENSAYOS y CONTROLES aREALIZAR

4.1.- CONTROL DE REPLANTEO DE LAS OBRAS

El control de replanteo de las obras se realizara antes de la firma del Acta de Replanteo.
Durante dicho control se deberan comprobar como minimo los siguientes puntos de caracter
general:

- Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a limites y franjas
exteriores de terrenos afectados.

- Comprobacién de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de
rasante en la conexion).

- Comprobacién en planta de las dimensiones.

— Comprobacion de las rasantes.

- Comprobacion de la posible existencia de servicios afectados que puedan
comprometer la ejecucién de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la
realizacion del proyecto.

- Comprobacion de los puntos de desagle del sistema de drenaje.

- Compatibilidad con los sistemas generales.

- Sefalizacion de elementos existentes a conservar.

4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.1.- Excavaciones

Tanto para la excavacion en desmonte como para la excavacion en zanja, se llevara a
cabo el control geométrico de la excavacién, cuidando que quede saneado el fondo de la
misma.

El fondo de la excavacién quedara refinado y compactado.

4.2.2.- Rellenos
4.2.2.1.- Relleno de tierras propias
En caso de que se considere necesario, se empleara este tipo de relleno como suelo de
terraplén para la construccién de los viales. Se realizaran los siguientes ensayos con las
frecuencias indicadas:

1.000 m> o fr Proctor Modificado
10.000 m* o fr CBR

4.2.2.2.- Relleno de suelo adecuado y seleccionado
Este tipo de material se empleara como material para la construccién de los terraplenes
necesarios para alcanzar las cotas requeridas de explanada (base del firme de los viales). Se
realizaran los siguientes ensayos con las frecuencias indicadas:

1.000 m> o fr Proctor Modificado
10.000 m> o fr CBR

4.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS

Las partidas que componen este apartado son la base de zahorra artificial, riegos de
adherencia e imprimacion, capas intermedia y de rodadura, bordillos, rigolas, bordillos y baldosas
de hormigén. Sobre cada uno de estos componentes se realizaran los siguientes ensayos con la
frecuencia indicada:
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4.3.1.- Base granular (Zahorra artificial)

1.000 m® o fr Proctor Modificado
L0000 m> o fr Granulometria

1000 m* o fr Limites de Atterberg
2 cada 1.000 m> o fr Equivalente de arena
5.000m’ o fr CBR

5.000 m® ofr Desgaste de LA
5.000 m’ o fr Caras de fractura

6 cada 3000 m®> 0 250 ml | Densidad “in situ”

4.3.2.- Capa intermedia y capa de rodadura

500 Tn o fr. Clasificacion Capa
500 Tn o fr. Marshall (completo)

4.3.3.- Bordillos de hormigén

2.500 m o fr. Absorcién

2.500 m o fr. Resistencia a flexién
1.500 m o fr. Resistencia a compresion
5.000 m o fr. Geometria

1.500 m o fr. Desgaste por abrasion

4.3.4.- Baldosas de hormigoén

5000 m2o fr Absorcion
5000 m?o fr Heladicidad
5.000 m%o fr Resistencia al desgaste

4.4.- ACEROS

En caso de utilizacion de acero, se empleara del tipo B-500 S. Se considera que el
suministro se efectuara de una sola vez, por lo que se tendra una sola partida. Para los
ensayos del acero se seguira los dispuesto en la “Instruccion de Hormigén Estructural” (EHE).

El nivel de control especificado sera control a nivel normal. Puesto que en ninguna de las
series se supera el limite de 40 tn por lote, unicamente se consideraran 2 lotes, uno para cada
serie.

Asi, se tomaran dos probetas por lote y se comprobara:

- Seccién equivalente

- Caracteristicas geométricas

- Doblado-desdoblado

Ademas, a lo largo de la obra, se determinara en dos ocasiones el limite elastico, carga de
rotura y alargamiento en una probeta de cada lote.

4.5.- HORMIGONES

Las partidas de hormigdn objeto de control seran las preceptivas de la Instruccion de
Hormigon estructural (EHE). Asi lo hormigones utilizados son:

- HM-20 en bases de hormigon en aceras y aparcamientos.

Para los hormigones HM-20 el control sera a nivel reducido, lo que corresponde a la
modalidad 1 (art. 88 de la EHE).
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Para estos tipos de hormigén se llevaran a cabo los pertinentes ensayos de consistencia
(ensayo de cono de Abrams, de acuerdo con el ensayo UNE 83313:90) con la frecuencia que se
indique en el Pliego de condiciones o por la Direccion de Obra..

4.6.- TUBERIAS.

4.6.1.- Tuberias y acometidas de PVC red de Saneamiento
1.000 m Carga v Estanqueidad
1.000 m Prueba Servicio

4.6.3.- Tuberias red de Abastecimiento de Agua
Los ensayos a ejecutar sobre este tipo de tuberias y sus frecuencias son los
siguientes:

1.000 m Carga v Estanqueidad
1.000 m Prueba Servicio

4.7.- ENSAYOS IMPREVISTOS

Se prevé una partida para la realizacion de ensayos imprevistos que pudieran surgir a
lo largo de las obras. Los ensayos a realizar, asi como el numero de los mismos, los
aprobara la Direccion Facultativa, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada
tanto a la Direccion de Obra como a la empresa Constructora.

5.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS

5.1.- SUMINISTRO, IDENTIFICACION Y RECEPCION

El suministro, la identificacién, el control de recepcion de los materiales, los ensayos, y, en
su caso, las pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de caracter obligatorio.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizaran
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o segun las
instrucciones que, en su momento, indique la Direccién Facultativa.

Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones para su
empleo. Para ello, seran transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario, en envases que
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuaran de forma
que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

5.2.- TOMA DE MUESTRAS

La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcion mediante
ensayos se establezca en la programacién del control y en aquellos que, durante la marcha de la
obra, considere la Direccion Facultativa.

Se realizara al azar por la Direccién Facultativa, la cual podra delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada producto y
en cantidad suficiente para la realizacion de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada
partida de material o lote se tomaran tres muestras iguales: una se remitira al laboratorio para la
realizacion de los ensayos previstos en la programacion de control; las dos restantes se
conservaran en obra para la realizacion de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se
conservaran en obra durante al menos 100 dias si se trata de materiales perecederos
(conglomerantes), o hasta la recepcion definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada
uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastara con tomar estas dos ultimas
muestras.
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Todas la muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas aisladas posible de
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el caso de conglomerantes
y muy especialmente en las muestras de hormigén, que necesariamente deberan conservarse en
obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen la conservacién en los
términos indicados y se encargara de su custodia.

5.3.- CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD
Cuando se reciba en obra un material con algun certificado de garantia, como:
- Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o
- Homologacién por el MICT
- Que tenga que venir acompanado por un certificado de ensayos como es
obligatorio en los aceros y cementos, el constructor entregara a la Direccion
Facultativa los documentos acreditativos para obrar en consecuencia.
En el caso de los cementos, cada partida debera llegar acompafiada del certificado de
garantia del fabricante.

5.4.- IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS:
Todas las muestras estaran identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
- Denominacién del producto.
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Fecha de llegada a obra.
- Denominacién de la partida o lote que corresponde la muestra.
- Nombre de la obra.
- Numero de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.
- Se hara constar si ostenta sello, tiene homologaciéon o le acompana algun
certificado de ensayos.

5.5.- REALIZACION DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las
pruebas de servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado en las areas
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 1230/1989 de 13 Octubre.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direccion
Facultativa, podran ser realizados por ella misma.

El nimero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las previstas en la
programacion de control y como minimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No obstante,
el constructor podra, a su costa, aumentar el nimero de ensayos previstos.

5.6.- CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anémalos que implicasen el
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho a realizar contra-
ensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello se procedera como sigue: se enviaran las dos muestras a dos laboratorios
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la direccidon
facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazara. Silos dos
fueran satisfactorios se aceptara la partida.

5.7.- DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Direccidon Facultativa podra pasar a realizar un
control estadistico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la Direccién Facultativa, asi como
las decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacion, deberan ser acatadas por el
promotor o constructor.
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Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisién de aceptacién
o rechazo, la Direccion Facultativa podra realizar los ensayos de informacion o pruebas de servicio
que considere oportunos.

6.- ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL

6.1.- ACTAS DE RESULTADOS
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los
materiales citados en este Plan de Control, emitird un acta de resultados con los datos obtenidos en
ellos, conteniendo ademas la siguiente informacion:
- Nombre y direccién del Laboratorio de Ensayos.
- Nombre y direccion del Cliente.
- ldentificacion de la obra o precision de a quién corresponde el material
analizado con su numero de expediente.
- Definicién del material ensayado.
- Fecha de recepcion de la muestra, fecha de realizacion de los ensayos y fecha de
emision del Informe de Ensayo.
- ldentificacion de la especificacion o método de ensayo.
- ldentificacién de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya
utilizado.
- Cualquier desviacion de lo especificado para el ensayo.
- Descripcion del método de muestreo si asi es especificado por la normativa
vigente o por el Peticionario.
- ldentificacion de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido
entregada en el Laboratorio.
- Indicacion de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.
- Firma del Jefe de Area correspondiente, constatando titulacion y visto bueno del
Director del Laboratorio.

6.2.- INFORMES MENSUALES

A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitira un informe resumen de

los trabajos realizados en ese periodo que contendra la siguiente informacion:

— Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes.

- Interpretacién de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las
especificaciones de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto.

- Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de
Control u otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de
Calidad.

6.3.- INFORME FINAL

De igual modo, y al finalizar la ejecucion de la Obra, se emitira por parte del Laboratorio un
informe resumen conteniendo la misma informaciéon que los anteriores, pero ya de una forma
global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de Control.

7.- PRESUPUESTO PLANdeCONTROL de CALIDAD
El presupuesto del Plan de Control de Calidad se encuentra englobado en el presupuesto
del presente Proyecto de Urbanizacion y asciende a la cantidad de 4.188,77¢€.



