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RED DE ALUMBRADO PUBLICO

15.1.- OBJETO

Este anexo define el trazado, predimensionado y caracteristicas del servicio de
alumbrado publico del Sector, el cual queda reflejado graficamente en el plano n°: 18
del presente Proyecto.

Se ha seguido el criterio de mantener una uniformidad con la instalacion
existente en la urbanizacion del Sector contiguo pero cumpliendo con la actual
Reglamento de Eficiencia Energetica en Instalaciones de Alumbrado Exterior, asi
como el cambio del tipo de luminarias que seran de LED, en lugar de v.s.a.p.

15.2.- DESCRIPCION DE LA RED

La Instalacion actual de la urbanizacion existente, parte del cuadro general de
mando y proteccion situado en la calle Toledo, junto al centro de transformacion de
Iberdrola.

Actualmente la instalacion esta dividida en cuatro circuitos de las mismas
caracteristicas que dan servicio a cuatro zonas (C1. Norte, C2. Centro, C3: Sur, y C4.
Tres Jardines.)

Con objeto de evitar la coincidencia de distintos tipos de luminarias en un
mismo circuito, se ha optado por independizar la instalacion existente de la que se
proyecta.

Para ello, teniendo en cuenta la pequefia cantidad de puntos necesarios, y la
poca potencia de las luminarias a instalar, estos se conectaran al cuadro de
alumbrado publico existente creando un nuevo circuito con sus correspondientes
protecciones independiente del resto de la instalacion (ver esquema en plano n° 10).

Se dotara a la instalacién de proteccion contra sobretensiones en el cuadro
general de mando y proteccién mediante protector combinado contra sobretensiones
transitorias y permanentes (SPD + POP). Ademas las luminarias disponen de un
dispositivo de proteccion individual (SPD) contra sobretensiones transitorias tipo 2 de
10 kV.

La implantacion de las luminarias esta en concordancia con la geometria,
ancho de calzada y necesidades de alumbrado impuestas en cada via.

15.3.- ELEMENTOS DE LA RED

Considerando que la zona limitrofe a la parcela se encuentra urbanizada y
dispone de alumbrado publico, los puntos de luz que se instalaran seran similares a
los existentes pero tipo led como ya se ha indicado anteriormente, continuando con la
C/ Guadalajara.

Conductores.- Los conductores de la red seran siempre de cobre, RV-K de
aislamiento 0,6/1 KV y se calcularan sus secciones para no superar en ningun
caso la caida de tension establecida por ITC-BT-9- Instalaciones de Alumbrado
Publico exterior y receptores para alumbrado

Todos los circuitos de distribucion son unipolares, con objeto de minimizar los
costos de reparacion de los mismos. Unicamente se emplea linea bipolar en las
derivaciones al punto de luz y linea de mando.

En las redes subterraneas se realizaran las conducciones en tubo de plastico, de
resistencia de aplastamiento 7, en zanja no menos de 40 cms de profundidad, con
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relleno de hormigdn de al menos 20 cms en los cruces de calzadas. Estas
conducciones enlazaran directamente las fases de las columnas, entrando y
saliendo de las mismas, de forma que las derivaciones se realicen en el interior de
los baculos, derivaciones que han de ser realizadas con clemas y que en caso de
servir para la alimentacion para el punto de luz de cada baculo, iran dotadas de
cortacircuitos fusibles.

El célculo de las secciones de los conductores ha sido efectuado teniendo en
cuenta que la caida de tension en el receptor mas lejano no exceda del 3%, que
es lo permitido por el vigente Reglamento de Baja Tensién, y que también la
densidad de corriente sea la admisible en el citado Reglamento.

La tensidén de distribucion sera de 230/400 voltios, habiéndose calculado las
caidas de tension, y en consecuencia las secciones para dicha tension.

Instalacién de tierras.- Toda la instalacion va protegida por un circuito de cable
de cobre, de 35 mm? de seccion, al que van unidos en derivacion todos los
elementos metalicos de la misma. Cada baculo ira a tierra mediante un
conductor de cobre, el cual se conectara por el otro extremo al tornillo de toma
de tierra del que ira provisto el baculo.

La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la
instalacion y en cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de
contacto mayores de 24 V. en las partes metalicas accesibles de la instalacion
(soportes, cuadros metalicos, etc.).

La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexion a una red de tierra
comun para todas las lineas que partan del mismo cuadro de protecciéon, medida
y control.

En las redes de tierra, se instalara como minimo un electrodo de puesta a tierra
cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el ultimo soporte de
cada linea.

Los conductores de de la red de tierra que unen los electrodos deberan ser de
cobre desnudo de 35 mm? de seccidon minima, si forman parte de la propia red
de tierra, en cuyo caso iran por fuera de las canalizaciones de los cables de
alimentacion.

Aislados, mediante cables de tension asignada 450/752 V., con recubrimiento de
color verde-amarillo, y seccion minima de 16 mm? de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante
terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen
contacto permanente y protegido contra la corrosion.

15.4.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.

Acometidas a unidades luminosas.- Las acometidas a unidades luminosas se
realizaran derivando de la red general el conductor de alimentacion a través de
la caja de derivacion, que a tal efecto se instala en la parte inferior de las
columnas.

Cimentaciones de las columnas.- Las cimentaciones de los baculos seran de
hormigon, con sus correspondientes anclajes y canalizaciones. Sus dimensiones
seran como minimo de 0,7 x 0,7 x 1,0 m.

Canalizaciones.- Las canalizaciones para el tendido de los cables iran en
zanjas de dimensiones especificadas en el plano de detalles constructivos de la
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red y reposaran sobre un lecho de arena. Seran tubos Decaplast de 90 mms de
diametro. Cuando estas canalizaciones crucen las calzadas se protegeran con
hormigdn en masa.

Arquetas.- Las arquetas (una por farola, cruce de calzada, 6 derivacién de
conductores) formaran una misma unidad con la cimentacion de los baculos,
salvo las de paso y cambio de direccién, que son una unidad independiente.
Estaran realizadas con ladrillos perforados, enlucidos con mortero y tapa de
hormigdén armado, o bien toda ella realizada en hormigon. Las dimensiones de
las arquetas seran de 40 x 40 x 80 cms.

Luminarias.- En todos los puntos se instalara el mismo tipo de luminaria colocada
sobre columna. La luminaria sera tipo AMPERA MIDI de 57 w, cuyas
caracteristicas se indican a continuacion:

Las luminarias utilizadas en alumbrado exterior seran conformes a la norma
UNE-EN 60598 2-3.

La conexion se realizara mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria
de forma que no disminuyan el grado de proteccion de las luminarias IP X3
segun UNE 20324.

Columnas.- Estas seran de material resistente a las acciones de la intemperie o
estaran debidamente protegidos contra estas. Se dimensionaran de forma que
resistan un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5, particularmente teniendo en
cuenta la accion del viento. No deberan permitir la entrada de lluvia ni la
acumulacion de agua de condensacion.

Las columnas deberan poseer una abertura de acceso para la manipulacion de sus
elementos de proteccion y maniobra, por lo menos a 30 cms del suelo, dotada de
una puerta o trampilla con grado de proteccion contra la proyeccién del agua, que
solo se pueda abrir mediante el empleo de utiles especiales.

En la instalacion eléctrica de las columnas se utilizaran conductores aislados de
tension nominal por lo menos igual a 1.000 Voltios. La seccion minima de los
conductores en el interior sera de 2,5 mm?. Los conductores no tendran empalmes
en el interior de las columnas. En los puntos de entrada, los conductores tendran
una proteccidn suplementaria de material aislante. La conexién a los terminales
estara hecha de forma que no ejerzan sobre los conductores esfuerzos de traccion.
Las columnas y los apoyos accesibles que soportan las luminarias, estaran unidos
a tierra si son metalicos.
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15.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS LUMINARIAS.

Las caracteristicas técnicas de las Luminarias proyectadas son las siguientes:

APARATO: AMPERA

5.1.- GENERALIDADES.

La luminaria LED AMPERA, ha sido especialmente disehada para aplicaciones de alumbrado urbano y
funcional con las prestaciones de la mas avanzada tecnologia LED. Disponible en tres tamafios
AMPERA MINI, MIDI, MAXI asi como en diferentes configuraciones (6pticas- numero de LED- corriente
de funcionamiento), que permiten ofrecer la solucion mas adecuada a distintas alturas de montaje,
tipos de seccioén y distribuciones, todo ello, con las maximas prestaciones fotométricas y el minimo
consumo de energia.

Esta luminaria presenta una alternativa de sustitucion de fuentes de luz convencionales, con 6ptimas
caracteristicas fotométricas.

La luminaria AMPERA esta equipada con LEDs de alto flujo luminoso (de 1.100lm- 31.100Im),
temperatura de color blanco neutro, ofreciendo un mayor confort visual que otras fuentes de luz
convencionales con luz amarilla y peor reproducciéon cromatica.

5.2.- DESCRIPCION.

La luminaria AMPERA esta conformada por un cuerpo de aluminio inyectado (formado por
dos piezas) y un protector plano de vidrio templado extra-claro, de alta resistencia a impactos (1K09).
En el cuerpo de aluminio se ubican el compartimento de auxiliares y el bloque 6ptico, ambos IP66,
independientes y accesibles in situ.

5.3. - MATERIALES: PARTES INTEGRANTES.

Para garantizar la calidad de la instalacion la luminaria estara compuesta por los siguientes
elementos con las caracteristicas que se describen.

5.3.1.- CUERPO.

El cuerpo de la luminaria esta compuesto por dos piezas de fundicién de aluminio, una de ellas integra
el bloque 6ptico, cerrado por un protector de vidrio, herméticamente cerrado mediante una junta de
silicona.

El protector de vidrio templado extra-claro, hace las funciones de protector de alta resistencia a
los impactos y con un alto grado de transmitancia para optimizar los resultados fotométricos.
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La segunda parte que compone el cuerpo de la luminaria, integra el compartimento de auxiliares,
independiente del bloque 6ptico y accesible in situ. Este compartimento es IP66 mediante una junta y
un sistema de cierre formado por dos clips.

Esta division del cuerpo de la luminaria, facilita la instalacién de la luminaria, por poder instalarse en
dos pasos.

5.3.2.- BLOQUE OPTICO.

Bloque Optico cerrado mediante un protector de vidrio plano extra-claro, garantizando asi el
mantenimiento de las prestaciones fotométricas a lo largo del tiempo.

5.3.2.1 FUENTE DE LUZ

LEDs blancos de alto flujo luminoso (gestién térmica optimizada para su funcionamiento tanto
a 350mA, 500mA o 700mA).

Disponible temperatura de color: Blanco neutro (opcional: blanco calido y blanco neutro). Elevado
indice de reproduccién cromatica> 70.

Las PCB se montan haciendo contacto directo con el cuerpo de la luminaria, favoreciendo asi la
gestion térmica y garantizando la fiabilidad y mantenimiento del flujo luminoso a lo largo del tiempo.

Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h (Tq: 25°C). Mantenimiento flujo
luminoso (@ 700 mA): L80- 100.000h (Tq: 25°C).

5.3.2.2 LENTES

Se han desarrollado diferentes o6pticas que optimizan la distribucién fotométrica obtenida. El
motor fotométrico Lensoflex®, se apoya en la felxibilidad porporcionada por la seleccion de lentes de
lentes que permiten satisfacer diferentes aplicaciones.

5.3.2.3 DIFUSOR O PROTECTOR.
Esta pieza, esta construida en vidrio plano extra-claro.

El flujo hemisférico superior es FHS=0, por estar equipada con un protector de vidrio plano.

5.3.3.- COMPARTIMENTO AUXILIARES ELECTRONICOS.
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Los drivers necesarios para el funcionamiento de los LEDs van alojados en un compartimento
independiente al bloque éptico dentro del cuerpo de la luminaria. De esta forma se garantiza, que el
calor generado por uno de los compartimentos no afecta al otro. Este compartimento IP66, garantiza
la fiabilidad y el mantenimiento de las prestaciones de la luminaria.

Ambos compartimentos son accesibles y reemplazables in situ (concepto Futureproof),
facilitando posibles labores de mantenimiento o actualizacion en un futuro de la luminaria.

La luminaria AMPERA incorpora un sistema de proteccion ante sobretensiones de hasta 10kV.
Alimentacion de la luminaria 230Vac/ 50Hz. Disponible tanto en clase | como clase Il

La luminaria dispone de un sensor de temperatura integrado en la PCB como sistema de
proteccion adicional contra sobretensiones.

El driver es regulable mediante diferentes opciones: programador horario integrado, DALI, 1-
10V regulador de flujo en cabecera.

5.3.4.- FIJACION

La luminaria AMPERA permite su instalacion tanto vertical como horizontal, mediante un espigot
universal (diferentes diametros disponibles 32-48-60-76mm). Para optimizar los resultados, permite
ajustar su inclinacién in situ (posibles angulos de inclinacién montaje post top: 0°, +5°, +10°, posibles
angulos de inclinacioén entrada lateral 0°, -5°, -10°, -15°).

5.3.5.- PINTURA
Tanto el cuerpo como los accesorios se pueden proteger con pintura especial para
ambientes marinos, garantizando la fiabilidad a lo largo del tiempo.

5.4.- FOTOMETRIA
La luminaria esta disefiada para alumbrado funcional y urbano, segun el sistema optico
seleccionado, LensoFlex®.

5.- DIMENSIONES

MINI MIDI MAXI
L 583mm 674mm 900mm
A 340mm 436mm 438mm
H 90mm 132mm 135mm

= _ _U_HH !
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!
¢

St I

Observacién: El tipo de LED utilizado es susceptible de modificaciones en funcién del progreso
permanente y rapido de la tecnologia LED. Para seguir la evolucién de la eficiencia luminosa de los
LED utilizados en las luminarias de Socelec, visite nuestra web.
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15.6.- ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE LUMINARIAS.

Ensayo de compatibilidad electromagnetica.

Laboratory Service e ..

IC SR

PHYSICAL R-Tech =4 Slipis s
TEST REPORT

Subject: AMPERA Midi 64 led's @ 700 mA — class I

Sample n®: P-E13460

Test purpose: EMC tests according to EN 55015 & EN 61547 Standards

Remarks:
Test request n®: P-D13302
Folder n®: F-F13068

TEST CONDITIONS: Operator: EMC - ULg
Test Summary

EN 55015 & EN 61547 Standards

Emission
Standard Limit / Level Result
PASS FAIL
EN 55015 Conducted Emission X
9kHz- 30 MHz )
EN 55015 Annex B <
30 MHz — 300 MHz -
Immunity
Standard Limit / Level Result
PASS FAIL
05.1.2&4kVMD.
05.1.2&4kVM.C.
- + ) () o
EN 61000-4-5 Impulse + @ 90 X

Impulse - @ 270°
20" between impulse
Criteria B required

Driver: Philips Xitanium .35 - .70A GL Prog <Xt 9290 007 02202 — 700 mA setting

EMC Auxiliaries: Philips SPD 9290 006 652

CONCLUSIONS:
AMPERA Midi 64 led's driven by Xitanium 150 W driver (@ 700 mA complies with the CISPR/EN
55015 and EN 61547 Standards.

Remark: Surge protection tested OK up to 4 KV for both Common and Differential modes
(Max ULg facilities)

Duplicate to: Mr M. Thijs
LAB 19/11/2013 //IP-13E802
J.P. Harchies

.
— page 1/1
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Ensayo grado de proteccion ante estanqueidad IP.

Laboratory Service e
PHYSICAL  |R-Tech M=) Himiimsis.
TEST REPORT

Subject: AMPERA Midi 64 led's @ 700 mA

Sanuple 0 P-E1345T

Test purpose: Tightness test IP66 following IEC/EN 60595-1 Standard

Remarks:

Tk posquiesi n®; P-LVT3800
Folder p® P-F13068

TEST CONDITIONS: Operator: BOMBIL Patrick

Preconditioning: endurance test

Test Eesult

IP6X : -Lununaire switched ON until stable T°
-Talcom n suspension (blowing ON)
-After 17, lnminaire OFF
-Talcum for 3 hours

OFE

IP%6 : - Lominaire switched ON vatil stable T®
- Luminaire switched OFF and
immediately sprayved with water jet
-Hoze & 12,5 mm OE.
- Water pressure: 1 kg/cm?
- Spraying distance: 3 m
- Duration of test: 3 mimtes

CONCLUSTIONS:

AMPEFA Midi 64 led's @ 700 mA complies with the IP66 requirements of IEC/EN 60598-1 Standard.

Duplicate to: Mr M. Thijs
LAB 31/10/2013 fIP-13E800
J.P. Harchies

I

Mﬁ; _

page 1’1
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Ensayo grado de proteccion ante estanqueidad IK.

Laboratory Service —_— .
PHYSICAL  |R.Tech ™=\ Eomfimmis.
TEST REPORT

Subject: AMPERA Midi

Samiple n PET35M, P-E1340

Test purpose: Mechanical impact ITK09 test following IEC/EN 62262 Standard

Remarks:

Tt posquiest m®: P-IN3099
Folder n= P-F13068

TEST CONDITIONS: Operator: WARNIER Luka

3 samples vnder test
Glass thickness: 5 mm

At pendulum hammer

5 impact points distributed on protector surface
g impact points distributed on body surface

4 impact points distributed on clamp surface
One impact on each point

=
]
(o)
=

Eesult

=

Impact energy: 10 joules
Hammer weight: 5 kg Ok for the 5 samples for all tested points.
Height of fall: 20 cm

CONCLUSIONS:

AMPERA Midi satisfies the TK09 test following IEC/EN 62262 Standard.

Duplicate to: Mr M. Thijs
LAB 031272013 HP13ET99
J.P. Harchies

- { L%,
- E — -‘il':-"-—.--..

page I'1
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Declaracion de conformidad EC LLM.

Sodiing

Seanbdar Graup GIE

EC - Declaration of Conformity

Socelec, S.A.

Av_Roanne, 66

Pol. Industrial “El Henares”

19180 - Marchamalo - Guadalajara

Declare under sole responsibility that the product:

LLM [Led Light Module)

Rated Voitage (V): 230

Rated Frequency (Hz): 50

Lamps: 16/ 24 led's

Rated Cumrent (In.): 700 ma

Rated Power: 16 Led - 33 W/ 24 led — 50 W

Provided that it's installed, maintained and used in accordance with relevant installation standards
and manufacturer's instructions. |2 in conformity with the following Directives and Standarda:

Eleciromagnetic Compatibiity: EC 2.004 / 108
Directive Low Voltage: CEE 2.006 / 95

UMNE-EN 620:31: 2008.

|IEC 60990

IEC 613471

UME EN 55015: 2009.

EM 61547:1995/4.1:2000

EM 61000-3-2:2008.

EM 61000-3-3:1995/42:2005.
|IEC 62471-2:2009.

Marchamalo, 24th January 2013

Fdo : Oscar de Pedro Gomez
Cuality Manager
SOCELEC, S.A.
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EC-Declaracion de conformidad Ampera Mni-Midi-Maxi .

EC — Declaration of Conformity _
schréder " AMPERA TR | .
SDCEIEC g MIDI = MINI- MAXI h-fu.:_l VERTTAS | "l

Camilzmier
i ¥
1]

SCHREDER SOCELEC S.A. declares on its own lighility that the luminary:

AMPERA

VERSIONS: MAXI / MIDI / MINI/

N2 LED: MAXI: Max. 128 / MIDI: Max. 64 / MINI: Max. 24
CLASS: 1y Il

VOLTAGE / FREQUENCY: 230V / 50 Hz.
CHARACTERISTIC: Max. 700 mA.

IP: 66

IK: 09

Others: Without intentionally emitting signal.

Provided that it is installed, maintoined and wused in occordance with relevant installotion
standards and manufacturer’s instructions. I5s in conformity with the following directives or
standards:

# EN-60598-1

* EMN-B0598-2-3

*  RoHS Directive 2011/65/EU (RoMS 2)
« EMB2031.

» Directive 2014,/30/EU.

* Directive 2014/35/EU.

* Directive 2009/125/EC.

= Directive 2012/18/EL

* Directive 2003/108/EC.

* EMB1547

« ENB1347

* EM55015.

« EM61000-3-2 & 3-3

* ENB2471

« EMB2493

* R D. 189072008, 14th of November.
#  R.D.154/1.995, 3rd of February.

« R.D. B42/2002, 2th of August.

Marchamalo (Guadalajara), 21st of September of 2.016.

S—

Oscar de Pedro Gomez
QEHS Manager
SOCELEC, 5.A.
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Certificado ENEC Ampera Rango dl.

LICENCE

Mo. 18883 replaces No.18782

Issued fo:
Apgplicant:
R-Tech

Rue de Mons, 3
4000 LIEGE
Bealgium

Licensaa:

Schrader S.A

Rue de Lusambo, 67

1180 BRUXELLES 0 2
Belgium

Product - raad, square and straet fighting

Trade name(s) © BCHREDER
Type(s)model{s) ¢ AMPERA MAXI, AMPERA MIDI, AMPERA MIN

The product and any accaptable varation thareta is specifiad in the annex to
this licence and the documents therein refarrad to.

SG5 CEBEC hereby declares that the above-meantisnad product has been certified on the
basls of:

= atype test according (o tha etandard specified in annex

- an inspecticn of the preduction location

- 8 cerification agreament with the number 1173

5G5S CGEBEC hareby grants the dght to use the CEBEC certification mark

The ENEC/CEBEC certification mark may be applled to the product as spacfied in
thiz licence for the duration of the ENEC/CEBEC certification agresmant and under the
conditions of ihe EMEC/CEBEC certification agraement.

-1

Tl;ue.r: licence is issuad on:  28/04/2014
Py

[ maw

ir. G, Lana,
Certification Manager

& Oy integral publication of this cerificate, including the annax, is alowed
This cartificata is only valid combined wilh tha publication on the fallowing web address: www.sgs.comles

565 Belgium NV-Diviston 5GE CEBEC Thik senificatn is b by ha company undar it Gl Cordione for Centlo sgon
Park Earvican acoansitle s hHpciwwes rge comlerme._and_oonditicns im. Atlardonis
dramn o the infebona of Eeddiy Selrec frenein andin the Test Repon hireis
:_*‘1';;"‘““'*""‘ 86 Build. O mesntioned which frabngs nee sefleciscdIn this Cardlesta, Ay crashorisms siterion,
Brisania leiginy i Mk Esalin &f hhis fidlind & apperance o This domsmend i snlawdul and

Tal +32(072 558 00 20 Far +22{0)2 558 00 35 offarcais By b prosecclid & the b e mdenl of the T,
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ANMNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE Mo, 18883

Page 1of 3

SPECIFICATION OF THE CERTIFIED PRODUCT

Product data

Prosduct

Trade named{s)
Type(s)Model(s)

ratad voltage (Un)

rated freguancy

degres of protaction

class

rated ambient temperature (ta)

Product data -

rated power
lamp{s)

Product data - type AMPERA MINI
rated power

lamp{s}

P ata - PERA MAXI

rated power
lamp(s)

TESTS

Test requirements

EN 80598-1:2008 + A11:2009
EN 60508-2-3:2003 + A1:2011

Jost reguits

road, sguare and strest lighting

SCHREDER

AMPERA MAX], AMPERA MIDI, AMPERA MINI
230-240 W

50/80 Hz

IP BE/66

class |

55°C for MINI/ MIDI
405G for MAX]

Max, 128 W
G4 LED (700 rnA]-

Max. 55 W
24 LED (700 mA}

Max. 273 W
128 LED (700 mA)

Tha test results are laid down in cartificatan file G04814/03.

563 Balgium NY¥-Division 563 CEBEC
Business Aiverside Park

Bid Inlermationalsiaan 55 Build. D
B-1070 Brussals

Tel.+32(0}2 558 00 20 Fax 3302 558 00 38

G481 4103



Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE Mo. 18883
Page 2 of 3

Aemarks

This cerificate iz based on test reports Mos., 81406 (SMT) and 214060 (SMT).

Conclugion

The examination praved thal all test requlraments ware mat.

Checked by, project leader Chr}s)ia.n Maes - 20/04/2014
Department Manager, : i
Product Certification /_ E 17 -

- {4 — -
Certification Managar P b-o4-29

345 Belgiuen NY-Divisicn 565 CEBEC
Businasa Riveraide Park

Bl Inteenatiormbsiasn 55 Buikl, D

B=1070 Brussels

Tl 432{0)3 558 00 20 Fao =320} EEE 00 36

G04814/03
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AMNEX TO ENECG/CEBEC LICENGE Mo, 18883
Page 3 of 3

FACTORY LOCATION(S)

Socelec S.A.

Av, de Roanne, 66

Paligona Industrial "EL HENARES"
19180 MARCHAMALO (GLUADALAJARY)
Spain

SGS Badgivm NY-Division 565 CEBEC G04814/03
Businees Riversidas Park

Bid imernafionalelaan 56 Build. D

B-1470 Brissala

Tl +330)2 556 00 20 Fax.+ 35012 558 00 36



Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

Certificado ENEC Ampera Rango dll.

LICENCE

No. 18884 replaces No.18763

Issued to:

Applicant;
R-Tech

Rue de Mons, 3
4000 LIEGE
Belgium

Licenses:

Schreder 5.A.

Rue de Lusambo, 67
1190 BRUXELLES
Belgium

Product

Trade name(s)
Type(s)/models)

road, square and street lighting

: BCHREDER
© AMPERA MAXI, AMPERA MIDI, AMPERA MINI

The product and any acceptable variation thereto is specifiad in the annex 1o
this licence and the documents tharein relarred fo.

SGES CEBEC hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the

basis of:

- atype test according to the standard specified in annex
- an inspection of the production location
- acerification agreement with the number 1173

SGS CEBEC hereby grants the right to use the CEBEC certification mark

The ENEC/CEBEC certification mark may be applied to the product as specified in
this licence for the duration of the ENEC/CEBEC cartification agreement and under the
conditions of the ENEC/CEBEC certification agreement.

i
Thi

Tion ;
Certification Manager

licence is issued on:

20/04/2014

& Only integral publication of this certiffcate. mcluding the annex, is allowad

This certificate is coly valid combined wih the publication on (he following web address: www.sgs.comies

SGE Belgium NV-Division 8GE CEBEC

Business Rivarside Park

Bid Internationalelaan BS Build. D

B-1070 Brussals

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax +32(0)2 556 00 38

This cartficals is Esmed by the company under its Generad Condtions for Cartitication
Sardices accesable ot hipoiwese ags comitarme_amnd_sonditiona R, Aienikon is
demnm In the imitaliors of labiity detred theesin and in the Test Aesort herein
menticned which indings are reflacied in this Certiboate. Any unauthorized akerasion,
lorgary of falsification of the conterd or appearance of this documan B onlawial and
of=nders may be prosscuisd fo the fulest astent of #e law.
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Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

f&:-’:a
Wi
ANNEX, TO ENEC/CEBEC LICEMCE Mo. 18854 k“%‘\‘-‘i“\
Page 1 of 3
SPECIFICATION OF THE CERTIFIED PRODUCT
Product data
Product road, square and street lighting
Trade name(s) SCHREDER
Typa{siModel(s) AMPERA MAXI, AMPERA MIDI, AMPERA MINI
rated voltage (Un) 230-240 Y
rated frequency 50/60 Hz
degree of protection IP B6/66
class clags ||
rated amblent temperatura (ta) 5E °C for MINI/ MIDI
40°C for MAXI
Product data - AMPERA MIDI
rated power Max, 133 W
lamp(s) 64 LED (700 mA)
Product data - type AMPERA MINI
rated power Max. 55 W
lamp(s) 24 LED (700 mA)
ta - t P
rated power Max. 279 W
larmp{s) 128 LED (700 mA)
TESTS
Test requirements
EM G0596-1:2008 + A11:2009
EM 60598-2-3:2003 + A1:2011
Test results
The test results are laid down in certification file 604814/05,
SGS Belgium NV-Division 5G5S CEBEC E04814/06

Buminess Riverzide Park

Bid Intarnationalelaan 56 Build. O

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32{2 656 00 38

13



Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

AMNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 18284
Page 2 of 3

Remarks

This certificate is based on test reports Nos. 51406 (SMT) and S1408b (SMT),

Conclusion

The examination proved that all test requirements were met,

Cheacked by, project leader :  Chrglian Maes - 28/04/2014

Department Manager, A
Product Certification i =l

— Lolt-oy 29
Cartification Manager -

5G5S Balgium NV-Division 565 CEBEC
Business Riverside Park

Bl Internationalelnan 55 Build. 0
B-107T0 Brussele

Tel +32(0}2 E5E 00 20 Fax.«32{0)2 556 00 38

G04814/05
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Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

ANMNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE Mo. 18584
Page 3of 3

FACTORY LOCATION(S)

Socelec 5.A.

Av. de Roanne, 66

Poligono Industrial "EL HENARES"
13180 MARCHAMALO (GUADALAJARA)

Spain

BGS Belgium NV-Diviskon SGS CEBEC
Business Riverside Park

[Bid Internationalalaan 55 Bulld, D

B-1070 Brussals

Tel +32{0)2 B56 0 20 Fax +32(0)2 556 00 36

604814/05
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Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

UNE EN 62031

schréder "ag
socelec !‘:

Declaracion de Conformidad

u'-. L
" e e ]
B0 S ¥ M
BUREAL VERTAS |
Cetdiialca

FRak

0. Qscar de Pedro Gdmez, como Responsable de Caolidad de Schréder-Socelec 5.A., certifica gue los

mddulos LED utilizados en la fabricocidn de sus luminarias;

Modulo LED - 16 LEDs — NW - XPG-2 CREE
Mddulo LED - 16 LEDs — WW — XPG-2 CREE
Modulo LED — 24 LEDs — NW - XPG-2 CREE
Mddulo LED — 24 LEDs — WW - XPG-2 CREE

Han sido testados satisfoctoriamente en el LOCOE, con nimero de reporte: 201406110164, bajo las

sigulentes normas:

IEC 62031 (First Edition):2008 + A1:2012
EN 62031:2008 + A1:2013

Adjuntamos al presente certificado, lo portada y cuatro primeras hojos del menclionado reporte.

¥ poro gue conste expide y firma el presente en Marchamalo (Guadalajara) a 8 de junie de 2015.

il

Fdo : Oscar de Pedro Gémez
Responsable de Calidod
SCHREDER SOCELEC, 5.A.
Marchamalo (Guadalajara)

16
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o
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e

e
MINISTERID Clal FUNDAGKIN PARA EL FOMENTD
DE INDUSTRIA, ENERGIA DIE L& NN DVACHIN INOUSTRAL
¥ TURISMO
TEST REPORT ENSAYOS
N* 3ILENSD
| Ensayo N Test Report N™ 201406110164
Solicitantes
Aorlicant's : SCHREDER Group
Domiciliod i
1 " Rue de Lusambo, 67 B-1150 Bruxelles (Belgium)
Aparatof i
2 B LED MODULE Fecha recepcion 23062014
Test itern descriplion: Date of receipt of test itenT
Fecha de ensayo 05092014 to
Marcal SCHREDER
Trade Lafes) of performance of fest: 171072014
: 1+1+37 +
WP total de pags/
Modelol Ses table (Page 5) Attachments of 1
P Total pags. Number,
Tipo, N° de Reff
Tyvpe reference:
it S St IEC 62031 (First Edition)-2008 + A1-2012 / EN 62031:2008 + A1:2013

Los resultados de los ensayos estan confenidos en (as hojas adjunias! The tests resufis are included in the Sollowing pages.

Fecha de emision/Date of issue: Madnid a 30 de Octubre de 2014

Ensayado pord Responsable Unidad Operatival

Tested by, Head of buginess unit,
'.L.
Y
ALBERTO J CARRASCO JESUS SANCHEZ PANDO
" Lo ENSEyOS S& nefensn epciusihameni= a ia ; dicha s la descrita en & Informe ¥ comeEsponds 3 la muestna ofgiraiments recihida, oon las

modfcadonss que & & Fansourso de oS ensapos pusdan haberse producido, para dar cumplmisnio 3 ios miemos. Esks moddocaclones estan documentadas en los
archivos del LOOE y disposictn ol sodciants o organismeo por el autorzads | The st resuls presentsd In s report relate only bo B object tasted; the simpes ks described
I the report and = the originaly received wih ail the modifications that can b2 made during the tesiing to comply wEh the Standard reguiremens. All of this modficalions are
repored im e LOOE fies avalabie o the appicant or other body authonzed by the appilcant.

* Queda prohibida |a reproduccian parcial de este gocumentny This test report shail not be reproduced e¥Cept n full without wriisn approval of the t=sting isboratory.

Cl Enc Kandel, 1 » TECMOGETAFE « 28206 Getafe-Madrid » Telf.- 91481 B1 68 » www fliles

17
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ECSD ... CCOE

Euwapean Carification Systen ed. May 2011

LABORA

10 CENTRAL OFICIAL
CTROTECHIA

TEST REPORT SUMMARY

Report Reference Mo, .0 201406110164

Diate of iIs8Ue e 002014 L

Tested by (name + signature) ... . ALBERTO J. CARRASCO :

Witnessed by (name + signature) ....:

Approved by (name + signature).......  JESUS SANCHEZ PANDO

Supervized by (name + signature) ...:

Testing Laboratory ... s LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

Address ...l Cf Eric Kandel, 1« TECMOGETAFE » 28906 Getafe-Madrid
[SPAIM)

Testing procedure ..o, BIEMECICCA-TL MR CIwMT [ SMT

Testing location.............____._._.© -

BPPICANE crorereeree s resrsmrsssmsesmemsemensd S IMEDER GrOUD

Address - Ruede Lusambo, 67 B-1190 Bruxelles (Belgium)

MANUFACRUTET ... ooooooeee s D HREDER Group

Address Rue de Lusamba, 67 B-1190 Bruxelles (Belgium)

Product ... LED MODULE

ModelType reference ... (oee table (Page 5) TRE N® 201406110164)

Trademark ... SCHREDER

Ratings . ....cocoo.... (See talde (Page 5) TRF N° 201406110164)

Certification Sche: [{] ENEC []cca [] Other:

IEC 62031 (First Edition)-2008 + A1:2012
EN 62031:2008 + A1:2013

Standardis) _....

[ The text of the a.m. European Standard was approved by CENELEC under the Unique Acceptance
Procedure and is identical with the corresponding IEC Publication.

[0 The text of the a.m. European Standard was approved by CEMELEC with agreed commaon
modificaicns and iz not identical with the cormesponding IEC Publication.

Thiz EM test report consists of the following parts:
(€ IEC TRF Mo, ceeeeee. Repor Reference Mo ... 201406110164

[0 EN Common modifications

SNCs and A-deviations _..__.....: Report Reference No. or Annex No..:

Copyright @ 2011 EEPCA, Paris, France. All rights reserved.

This ECS document together with the test report is only valid if signed by an approwved ENEC or CCA Testing
Laboratory and accompanied by the associated EMEC Licence or CCA Notification of Test Results, issued by a
Certification Body member of ECS.

page 1of 1



Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

Test Report issued under the responsibility of:

L.C.O.E.

TEST REPORT
IEC 62031

LED modules for general lighting — Safety specifications

Report Humber. cuvmnsmmessmmnmenat 2074067110164
Diate of iISSUe .. s JOF1002014
Total number of pages .ceveeeene 37

Applicant’s NAME...ccmmnmmnienneennt  SCHREDER Group
Address o mmns et RUE g Lusambo, 67 B-1190 Bruzelles (Belgium)

Test specification:

Standard. ..ot IEC 2031 (First Edition): 2008 + A1:2012
EN 620312008 + A1:2013
Test procedure .. nnnens:  CB Scheme

Hon-standard test method...........0 MA

Test Report Form Nowv.ommmnnas IECE2031B
Test Report Formis) Originator....:  Interiek Semko AB
Master TRF ..o vvvsismsmsmmmmsmmnsmcnnenne 2013-10

Copyright @ 2013 Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical
Equipment and Components (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

This publication may be reproduced in whale or in part for non-commescial purposes as long as the |IECEE s acknowiedged as
copyright owner and source of the material. IECEE takes no responsibiity for and will not assume liability for damages resulting from
the reader's interpretation of the reproduced material due to its placement and contesdt.

If thiz Test Report Form is used by non-lECEE members, the IECEEIEC logo and the reference to the CB
Scheme procedure shall be remowved.

This report is not valid as a CB Test Report unless signed by an approved CB Testing Laboratory and
appended to a CB Test Certificate issued by an HCB in accordance with IECEE 02.

Test item description .uwmesesemeaas  LED MODLULE
Trade Mark ...t SCHREDER
Manufacturer ...t SCHREDER Group
ModelType reference voveennaa: 282 table (Page 5)
See table (Page 5)

L L3 T
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Proyecto de Urbanizacion

Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

LABCRATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

Report No.:201406110164

Testing procedure and testing location:

B9 CB Testing Laboratory:

Tested by (name + signaturs) ...

LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA
{LCOE)

Testing locationf address .0 C/ERIC KANDEL, 1 -28908 GETAFE -MADRID — (SPAIM)

v & e g BT
AN PR

iy b o i L i
crrmd b A HR PRSI
LF L ST BT T i)

- e R e b

FRMLEL e 18
(RTEFTES, S T e
S BELECE FARN . HISENTO 8

L ALY DTS TR, el R

THOMEILCTa B, A, T,
Tl MR B RN
ST e P £ i LM -

i
Soivs KPYTOALED
e e B

Approved by (+ signature)............... JESUS SANCHEZ PANDO

TRF No. IECE2031B
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15.7.- PREDIMENSIONADO.

15.7.1 Calculos Eléctricos.

En este proyecto se ha efectuado el predimensionamiento y disefio de los circuitos
eléctricos que se han de instalar para dar servicio a la totalidad de las unidades
luminosas, el analisis de las potencias necesarias y el calculo de las distintas secciones
de conductores y longitudes de aplicacion para los diferentes circuitos, de acuerdo con la
Instruccion ITC- BT 09 del REBT.

Se ha tenido en cuenta que la caida de tension no excede del 3%, y que la
densidad de corriente cumple las determinaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

FORMULAS GENERALES
Emplearemos las siguientes:

Sistema trifasico:

| =Pc /1,732 x U x Cosp=amp (A)

e =1.732x I[(Lx Cosp/ kx Sx n) + (Xux Lx Senp / 1000x n)] = voltios (V)
Sistema monofasico:

| =Pc/ Ux Cos@p=amp (A)

e=2xI(LxCosp/kxSxn) + (XuxLx Senp/1000 x n)] =voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Calculoen metros.

e= Caidade tension en Voltios.
K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).
S= Secciéndel conductor en mm2-

Cos@ = Coseno de fi. Factor de potencia.

n = N°de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m

Formula Conductividad Eléctrica
K= 1/p
p = p20[1+a (T-20)]

T =To +[(Tmax-To) (I/ImaxI2]
Siendo:
K = Conductividad del conductor a la temperatura
T. p = Resistividad del conductor a la temperatura
T. p20 = Resistividad del conductora 20°C.
Cu=0.018
Al =0.029
a = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (OC).

To =Temperatura ambiente (OC):

Cables enterrados= 25°C
Cables al aire =40°C
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Tmax =Temperatura maxima admisible del conductor (OC):

XLPE, EPR =90°C
PVC =70°C
1 = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax =Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Formula Sobrecargas
Ib=In =1z

121,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizadaen el circuito
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segun la norma UNE 20-460/5-523.

In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccion
regulables, In esla intensidad de regulacion escogida.

12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la
practica12 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los

interruptores automaticos (1,45In como maximo).

- ala intensidad de fusién en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Formula Cortocircuito.
lpccl= CtU /3 2t

Siendo:
Ipccl: intensidad permanente de c.c. en inicio de lineaen KA.

Ct: Coeficiente de tension.

U: Tension trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la linea o circuito en
estudio).

IpccF =Ct UF/ 2 Zt
Siendo:
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fm de linea en KA.

Ct: Coeficiente de tension.

UF: Tensién monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la linea o circuito (por tanto esigual ala
impedancia en origen mas la propia del conductor o linea).

La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:
Zt = (Rt? + Xt3) %2

Siendo:
Rt: R1 + R2 + ... + Rn (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el
punto de c.c.)
Xt: X1+ X2 + + Xn (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el
punto de c.c))
R=L-1000-CR /K-S -n (mohm) X= Xu -L/n (mohm)

R: Resistencia de lalinea en mohm.

X: Reactancia de la lineaen mohm.

L: Longitud de la lineaen m.

CR: Coeficiente de resistividad, extraido de condiciones generales de c.c.
K: Conductividad del metal.

S: Seccidnde la linea en mm<2 «

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.

n: n° de conductores por fase.

tmcicc=Cc - S2 | Ipch2
Siendo:
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tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.

S: Seccién de la linea en mm?2
IpccF: Intensidad permanente de cortocircuito en fin de linea en A.

*tficc =cte. fusible IIpch2
Siendo:

tficc: tiempo de fusidon de un fusible para una determinada intensidad de
cortocircuito.

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de lineaen A.

Lmax = 0,8 -UF/ 2 - IF5 - V(1,5 /K- S-n) 2 + (Xu / n - 1000) 2
Siendo:

Lmax: Longitud maxima de conductor protegido a c.c. (m) (para proteccion por fusibles)
UF: Tension de fase (V)
K: Conductividad

S: Seccioén del conductor (mm2)

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: n° de conductores por fase

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tension.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

IF5 =Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5 sg

* Curvas validas.(Para proteccion de Interruptores automaticos dotados de Relé
electromagnético).

CURVA B MAG =5In
CURVAC MAG =10 In
CURVA D MA MAG =20 In

Formulas Resistencia Tierra

Placa enterrada
Rt=08 -p/ P
Siendo:

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m) P: Perimetro de
la placa (m)

Pica vertical:

Rt=p/L

Siendo:
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente
Rt=2-p/L
Siendo:

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m) L: Longitud del
conductor (m)
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Asociacion en paralelo de varios electrodos
Rt = 1/ (Lc/2p + Lpjo + P/0,8p)
Siendo:

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m) Lc: Longitud total
del conductor (m) Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS

La prevision de cargas se realiza atendiendo a la potencia a instalar en el cuadro. Por lo
que tendremos:

Potencia total instaladade ampliacion de Alumbrado (W) 9x57W =513

CALCULO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS

Calculos del circuito n°® 1.

Las caracteristicas generales del circuito de alumbrado del CM son:
Tension (V): Monofasica 230

C.d.t. max.(%): 3

Cos ¢>:0.9

Temperatura calculo conductividad eléctrica (OC):

- XLPE, EPR: 20

- PVC: 20

A continuacién se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos.

Linea Nudo Nudo Long. Metal Canai/Aislam/Polar. I.Calculo | In/Iregd| INn/SensDif | Seccion | I.Admisi.(A)/

Orig. Dest. (m) | Xu(mOm/m (A) (A) (A mA) | (mm2) Fe
1 CM C1.1 205 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 2,23 10 25/.300 2x6 4711
2 Cc1.1 C1.2 14 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 1.24 2x6 47/1
3 C1.2 C1.3 39 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 0,99 2%6 47/1
4 Cc1.3 c1.4 40 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 0,74 2x6 47/1
5 Cc1.1 C1.5 39 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 0,50 2x6 47/1
6 C1.5 C1.6 25.5 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 0,25 2x6 471
7 C1.6 c17 11 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 099 2x6 47/1
8 C1.6 C1.8 57 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 074 2x6 471
9 C1.8 C1.9 39 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 0,50 2x6 4711
10 C1.9 C1.10 38 Cu Ent.Bajo tubo XLPE, 0,6/1 kV bip. 025 2x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)| Tension Nudo(V) C.d.t.(%)| Carga Nudo
CM 0,000 230,000 0 513
C1.1 -2,722 227,278 1,183 -57
C1.2 -2,825| 227,175 1,243 -57
C1.3 -3,055] 226,945 1,345 -57
C1.4 -3,232 226,768 1,424 -57|
C1.5 -3,347 226,653 1,476 -57
C1.6* -3,385) 226,615 1,493 -57
C1.7 -2,787 227,213 1,230 -57
C1.8 -3,039 226,961 1,337 -57
C1.9 -3,154 226,846 1,390 -57
C1.10 -3,210 226,790 1,415 -57|

NOTA:
-* Nudo de mayor caida de tension.

Caida de tension en los distintos itinerarios.
CM-C1.1-C1.3-C1.4-C1.5-C1.6 = 1.49%
CM-C1.1-C1-7-C1.8-C1.9-C1.10 = 1.41%
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Resultados Cortocircuito.

Denominacion Longitu Seccion Ipccl |PdeC IpccF tmcicc tficc Lmax In de las
d (m) (mm?) (kA) | (kA) (A) (sg) (s9) (m) curvas
LINEA GENERAL 3 4x16+TTx16Cu 12 50 4309.75 0.28 0.005 | 392.53
ALIMENT.
DERIVACION IND. 2 4x10+TTx10Cu 9.57 10 3529.5 0.16
CIRCUITO ALUMBRADO | 506.5 2x6+TTx6Cu 7.83 10 51.04 182.75 10

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
14 mm

Picas verticales de Cobre

de Acero recubierto Cu

14 mm 10 picas de 2m.

Con lo que se obtendra una Resistencia de tierra de 15.00 ohmios.
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15.7.2. CALCULOS LUMINOTECNICOS.

En el presente proyecto se ha tenido en cuenta el RD 189/2008
independientemente de que se trata de una instalacion de alumbrado exterior con una
potencia instalada inferior de 1 kW.

Se adjunta como Anexo a la Memoria, los calculos luminotécnicos efectuados,
segun proyecto elaborado con el programa DIALux.

Disposicion:
La disposicién elegida para esta via es a tresbolillo, instalada en columna de 9 m. al
igual que la instalacion existente con una interdistacia de 40 m.

Clasificacion de la via.

Segun la ITC-EA-01, la via se clasifica como calle residencial suburbana con aceras
para peatones a lo largo de la calzada. Por lo tanto se trata de una via tipo D en la calzada
con un alumbrado clase S1, y tipo E para las aceras con un alumbrado clase S2.

Tabla 1 — Clasificacion de vias

. . . Velocidad del trafico rodado
Clasificacion Tipo de via
(km/h)
A de alta velocidad v>60
B de moderada velocidad 30<v<60
C carriles bici --
D de baja velocidad 5<v=<30
E vias peatonales v<s5

Tabla 4 — Clase de alumbrado para vias tipos Cy D
Situaciones de Tinos de vias Clase de
proyecto P Alumbrado®

= Carrilesbici independientes a lo largo de la calzada, entre
ciudades en area abierta y de unién en zonas urbanas

C1 Flujo de trafico de ciclistas
AIED ..o S1/82
NOIMAL ...t S3 /54

» Areas de aparcamiento en autopistas y autovias.
» Aparcamientosen general.
* Estaciones de autobuses.

Flujo de tréfico de peatones
ARO ..o CE1A/CE2

Normal CE3/CE4

D1 -D2

= Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo
largo de la calzada
= Zonas de velocidad muy limitada

Flujo de trafico de peatones y ciclistas
Alto CE2/S1/S2

NOIMAL oottt e e een e S3/54

D3 - D4

“YPara todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros),
todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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Tabla 5 — Clase de alumbrado para vias tipos E

Situaciones de Tipos de vias Clase de
proyecto Alumbrado®
» Espacios peatonales de conexion, calles peatonales, y
aceras alo largo de la calzada.
* Paradas de autobus con zonas de espera
El » Areas comerciales peatonales.
Flujo de trafico de peatones
ARO ..o CE1A/CE2/S1
NOIMAL ... S2/S3/S4
= Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario
de peatones.
E2 Flujo de tréfico de peatones
ARO. ... CE1A/CE2/S1
NOMMAL ..o S2/S3/S4

) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros), todas las
vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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Sector SE 25.01 “Pajaritos II”

ALLE GUADATATARA

CAILE GUADATATARA

Portada del proyecto
Indice

CALLE GUADALATARA
Datos de planificacion
Lista de luminarias
Fesultados lummotécnicos
Fecuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E)

E DIALux

02.07.201%

Proyecto elaborado por  KYZ PROFESIONALES S1L.
Teléfono
Fax
e-Mail oficinadkyzpro.com

indice

Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1

Isolineas (E)

Eecuadro de evalnacion Camino peatonal 2

Izolineas (E)

Eecuadro de evalnacion Caml de estaclionanuento 2

Isolineas (E)

Eecuadro de evalnacion Caml de estacionanuento 1

Isolineas (E)

Cartificacion energética

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagna 2
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ALLE GUADATATARA

— DIALuUxX

02.07.201%

Proyecto elaborado por  EYZ PROFESIONALES S L.
Teléfono
Fax
e-Mail oficinagkyzpro.com

CALLE GUADALATARA / Datos de plamificacion

LUM®S MTS TEESBOLILLO 40MTS

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionanuento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenmuento: (.85

(Anchura: 4.000 m)
{Anchura: 2250 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de camles de fransio: 2, Revestimuento de la
calzada: B3, q0: 0.070)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 2.000 m)

Dhsposiciones de las himunarias

@ 3)

925m (1

2000 m
Luminaria:

Floyjo lnmmoseo {(Lumimara):
Floyjo lnmmoso (Lamparas):
Potencia de las lnmmanas:
Organizacion:

Distancia entre mastles:
Altura de montaje (1)
Altura del punto de luz:

Sallente sobre la calzada (2):

Inclmacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALwz 4.13 by DIAL GmbH

-
(2

SCHEEDEFR 403182 AMPERA MIDI 5118 Flat glass - 48 O5LON SQUARE
GIANT@400mA NW740 230V 00-36-649 403182

30459 Im Valores mamimos de la mtensidad hominica
9517 lm con 70°: 371 cdkim
con 80°: 120 edklm
ST'_ﬂ w con 90°: 0.03 cdklm
unilateral amba Respectvamenta sn todas las direcciones que forman les Angules aspecificados
40,000 m con |as verticales mferiores (con Fummarias instaladas aptas pan al
9132 m funcionamiento).
9000 m MNinguna intensidad himinica por encima de 95°.
2750 m La djs_posicién cumple con la clase de mtensidad
. hommica G2,
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslimbraments .5,
il
Pagma 3
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ALLE GUADATLATARA

— DIALuUxX

02.07.201%

Proyecto elaborado per  EYZ PROFESIONALES SL.
Teléfono
Fax
e-Mail ofcinai@kyzpro.com

CALLE GUADALATARA / Datos de plamificacion

Dhsposiciones de las hmunarias

Luminaria:

Fhuyjo hnminoso (Lununana):
Fhloyjo lnmmo=o (Limparas):
Potencia de las hmmanas:
Orgamzacion:

Distancia entre mastles:
Altura de montaje (1)
Altura del punfe de luz:
Salente sobre la calzada (2):
Inclmacion del braze (3):
Longitud del brazo (4):

DIALwz 4.13 by DIAL GmbH

i
3 o
(1
-4 50 m L.—.F
40,00 m (2)

SCHEEDEFR 403182 AMPEFA MIDI 5118 Flat glass - 48 O5LON SQUARE
GIANT@400ma WWT40 230V 00-36-649 403182

3049 Im Valores miximos de la mtensidad luminica
9617 lm con 707 571 cdklm
570 W con 30°: 120 edklm
. . con 90°: 0.03 cdklm
unilateral abaje Easpactivaments sz todas las doecciones que forman los angulos especiicados
40,000 m com las varticales infericres (con uminanas instaladas aptas pama el
9132 m fumcionamiant).
9000 m HNmguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicién cumple con la clase de intensadad

4500 m . .

- luminica G2.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslhimbramiento D.5.

Pagma 4
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CALLE GUADALATARA B D IA LUX

02.07.201%9
Proyecto elaborado por  KYZPROFESIONALES S1L.
Teléfono

Fax
e-Mail ofcinad@kyzpro.com

CAILLFE GUADALATARA / Lista de lununanas

SCHEEDER 403182 AMPERA MIDI 5118 Flat  Dispone de una imagen

glass - 48 OSLON SQUARE GIANT@400mA de la hnmmana en f"‘i,_
NW740 230V 00-36-649 403182 nuestro catalogo de s I‘:...L,,e.u- —
MN® de articulo: 403182 luminarias.

Flhyo hmimeoso (Lummana): 8049 lm

Flwo nminoso (Lamparas): 9617 lm

Potencia de las lummanas: 57.0 W

Clasificacion mmmanas segin CIE: 100

Codigo CIE Flax- 34 71 97 100 24

Lampara: 1 x 48 OSLON SQUAFRE
GIANT@400mA NW740 230V 00-36-649 (Factor
de comeccion 1.000).

DIALwz 4.13 by DIAL GmbH Pagma 3
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ALLE GUADALAJARA B D |A LUX

02.07.2019

Proyecto elaborade por  EYZ PROFESICIALES SL.
Teléfomo
Fax
e-Mail oficinai@kyzpro.com

CALLE GUADALATARA / Resultados lnminotécnicos

T1z25m

@ Tozs

[ 7.00

Tooo

@ T-4.50

, , , . 650
0.00 40.00m
Factor mantenmuento: 0.85 E=cala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Eecuadro de evaluacion Calzada 1
Longiud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 = 5 Puntos
Elemento de la via publica respective: Calzada 1.
Clase de lummacion seleccionada: 51 (Se cumplen todos los requenmeentos fotométneos.)
Ep [ E i (1]
Valores reales segun caleulo: 16.02 12.20
Valores de consigna segin clase: =15.00 =500
Cumplide™o cumplida: "3 "
-
DIALux 413 by DIAL GmbH Pagma §
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"ALLE GUADALATARA By D IA LU)(

02.07.2019

Proyecto elaborado por  EYZ PROFESICIALES SL1.
Teléfono
Fax
e-Mail ofcinadkyzpro.com

CALLE GUADALATARA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2  FRecuadro de evaluacion Camine peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de luminacion seleccionada: 52 (Mo se cumplen todos los requenmuentos fotomeétrncos.)
Eq [x] E i (]
Valores reales segim caleulo: 918 381
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplbdo/MNo cumplido: X of
3  ERecuadro de evalnacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de luminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenmientos fotomeétricos.)
Ep 0] E g (1]
Valores reales segim caleulo: 10.99 5.57
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplbdo/MNo cumplido: v v
4 FRecuadro de evaluacion Camil de estacionamients 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Caml de estacionamiento 2.
Clase de luminacion seleccionada: 51 (Se cumplen todos los requenmientos fotomeétricos.)
Ep 0] E g (1]
Valores reales segim caleulo: 15.27 929
Valores de consigna segun clase: =15.00 =500
CumpldoMo cumplido: o 2 o 2
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagma 7
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ALLE GUADALATARA B D |A Lux.

02.07.2019

Proyecto elaborade por  KYZ PROFESIONALES S1.
Teléfono
Fax
e-Mail oficinai@kyzpro.com

CAILE GUADALATARA / Resultados lnminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Fecuadro de evaluacion Camil de estacionamiento 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2250 m

Trama: 14 = 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Caml de estacionamiento 1.

Clase de luminacion seleccionada: 51 (Mo se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)
Eg (x] E g 6]
Valores reales segim cleulo: 14.43 8.72
Valores de consigna segin clase: =15.00 = 5.00
Cumplbdo/Mo cumplhdo: X of
il

Pagma &
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"ALLE GUADALATARA B D |A LU)(

02.07.201%

Proyecto elaborado por  EYZ PROFESIONALES S L.
Teléfono
Fax

e-Mail ofcinadkyzpro.com

CALLE GUADALAJARA / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ [solineas (E)

S T~ ) I T7.00m
16 \“EU-._._-—-E(I / \‘\14
14 \\ 18 16
1 16— 1*3—-.._,_‘_15_,_._.16"f 16 -
B"\“‘\‘ 16 / r,,-""_‘_ﬁ 1
0.0a
0.00 40.00 m
Valores en Lux, Escala 1 - 329
Trama: 14 = 5 Puntos
By B [ s [ Epa /B Ein B
16 12 22 0.761 0.552
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagma @
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"ALLE GUADALATARA | . D |A LUX

02.07.2019

Proyecto elaborado por  EYZ PROFESIONALES 5L,
Teléfono
Fax

e-Mail oficinagkyzpro.com

CALLE GUADALATARA / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ [solineas (E)

|

5__,,,.#’ m-—'——'—-—mﬁhm \"'--...___‘_‘_‘_5 T1325m
10 15— ]
" 15 15 S

Tozs

4000 m

Valores en Lux, Escala 1 - 329
Trama: 14 = 3 Puntos

Em [ix] Emm [kx] Erm& [x] Em E111 Emjn Emaz
9.18 3.81 18 0415 0.207
i
DIALwx 4.13 by DIAL GmbH Pagna 10
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"ALLE GUADALATARA By D |A LUX
02.07.201%

Proyecto elaborade par  KYZPROFESIONALES SL.
Teléfomo
Fax
e-Mail ofcinaid@kyzpro.com

CALLE GUADAIATARA / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / [solineas (E

[ 15.#" J/f-"" "“-a.m x'"“‘15 ] -4.50m
) ) . . 650
0.00 40,00 m

Valores en Lux, Escala 1 - 325

Trama: 14 = 3 Puntos

Ep [ E oy [] By (1] Epin /B Epin / Enygy
11 5.57 19 0.507 0.29(
]
DIALwx 413 by DIAL GmbH Pigma 11
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CALLE GUADALATARA B D |A LUX

02.07.2019

Proyecto elaborado per  EYZ PROFESIONALES S1L.
Teléfono
Fax

e-Mail oficinai@kyzpro.com
CALLE GUADAIATARA / Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2 /

Isolineas (E)

20 15 T [ooom
f & \15 20
20 1 —
ra i 5 ..ﬂ""_'._l-‘lﬂ 1|:'. \\. \ 1
-4.50
0.00 40.00 m
Valores en Lux, Escala 1 - 329
Trama: 14 x 3 Puntos
Ep [ Eppep [ Epngy ] Epn 'Ep Epin  Emax
15 929 22 0.609 0417
il
DIALwx 4.13 by DIAL GmbH Pagma 12

38



Proyecto de Urbanizacion
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ALLE GUADALA

AFRA

— DIALuUX

02.07.201%

Proyecto elaborado por  EYZ PROFESIONALES 5L,
Teléfono
Fax

e-Mail ofcinai@kyzpro.com

CALLE GUADAIATARA / Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1/

Isolineas (E)

10_,...-" rd ED,.-'— ] 15 -~--.._‘_1|:I "9.25”1
— 5 s N 9 — |
f.0a
0.00 40.00m
Valores en Lux, Escala 1 - 329
Trama: 14 = 3 Puntos
By B [ Eops 1] Epa/Bn Ein B
14 872 22 0.604 0393
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagma 13
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